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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Celem niniejszej Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia jest przedstawienie informacji
pozwalajacych na wypetnienie obowigzku wynikajacego z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199,poz. 1227 z pézn. zm) oraz w zwiazku z tym, ze planowane przedsiewzigcie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko, o ktérym mowa
w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz zgodnie z § 3. ust 1. pkt 52 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z pézn. zmian.) do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zaliczana jest
zabudowa przemystowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa,
wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Przy czym przez powierzchnig zabudowy rozumie sie powierzchnig terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnig przeznaczong do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsigwzigcia. Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowig W
szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie ¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poz7.
zmian.).

- Ustawa o odnawialnych zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 . (Dz. U. 2015 poz.
478).

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (teks jednolity Dz. U.2013
poz. 1232 z pézn. zmian.).

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 627 z pdin. zmian.).
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Projektowanym do realizacji przedsigwzigciem jest budowa elektrowni solarnej
w postaci instalacji fotowoltaicznej zasilajacej w energie elektryczng oczyszczalnig Sciekow
komunalnych w Stalowej Woli.

Planowane zamierzenie inwestycyjne umozliwiajace zaopatrzenie w energig
elektryczng Miejska Oczyszczalnig Sciekow jest przedsiewzigciem proekologicznym,
swiaszcza w zakresie ochrony powierzchni ziemi, wod oraz zapobiega emisji gazow
cieplarnianych wytwarzanych podczas sktadowania odpadow.

Koniecznoé¢ rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki pochodzacej z energii
storica, wynika miedzy innymi z postanowien Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 7rédet odnawialnych.

Wymagania stawiane przez w/w dyrektywa stawiaja przed Wspdlnotg bardzo
wyraznie okre$lone cele gtowne (,20-20-20"):

- do roku 2020 emisja gazéw cieplarnianych ma zosta¢ ograniczona o 20%,
w 2020 roku przewidywany poziom zuzycia energii ma by¢ mniejszy o 20 % dzigki
zwiekszeniu efektywnosci energetycznej,
do roku 2020 udziat energii ze zrédet odnawialnych w ogdlnym zuzyciu energii ma
siega¢ 20% (dla Polski udziat ten wynosi 15% w catkowitym zuzyciu energii i 10 % w
sektorze transportu).

Wymagania te zostaly wpisane do Krajowego Planu Dziatania. 2 grudnia 2011 r. Rada
Ministréw przyjeta opracowany przez Ministerstwo Gospodarki dokument pn.: Uzupetnienie
do Krajowego Planu Dziatania w zakresie energii ze zrodet odnawialnych, ktéry w swej tresci
stwierdza, ze: ,W znacznie wigkszym niz dotychczas stopniu zaktada sie wykorzystanie
energii promieniowania sfonecznego za posrednictwem kolektorow stonecznych oraz
innowacyjnych technologii fotowoltaicznych”. Inwestycja opisana W niniejszej KIP jest
zgodna z w/w kierunkiem dziatan.

Instalacja fotowoltaiczna spetnia wszystkie kryteria stawiane zrodtom energii tj.:
- energia stoneczna jest powszechnie dostgpna,
- ogniwa fotowoltaiczne s3 jednym z najbezpieczniejszych zrédet energii,

- eksploatacja systemow fotowoltaicznych nie generuje odpadow, nie jest zrodfem
zanieczyszczen i hatasu.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w Stalowej Woli, a wigc na terenach
gdzie wg. zataczonej ponizej mapki obrazujacej wartosci nastonecznienia, istniejg korzystne
warunki do realizacji tego typu inwestycji.
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Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Stalowej Woli na terenie dziafek
1643/61 i 1643/62 potozonych na terenach nadrzecznych lewego brzegu rzeki San. Dziatka
1643/61 o powierzchni 6,06 ha jest wtasnoscig spotki MZK, natomiast dziatka 1643/62 o
powierzchni 2,36 ha jest wlasnoscia Gminy Stalowa Wola. Do momentu realizacji inwestycji
Spotka MZK dysponowac bedzie tytutem prawnym do dziatki.

Przedmiotowa dziatka sgsiaduje z:

+ od strony wschodniej z terenem Centralnej Oczyszczalni Sciekéw HSW-
Wodociagi Sp. z 0.0.
od strony potudniowej z terenem Gminy Stalowa Wola (ul. Dziatkowa) za
ktérym rozciagaja sie tereny ogroddw dziatkowych Hutnik 1.
od strony zachodniej i pétnocnej sagsiedztwo stanowig dziatki prywatne
(zdziczate sady i nieuzytki).

Przedsiewziecie bedzie polegato na budowie elektrowni fotowoltaicznej sktadajacej
sie z niezaleznych blokéw paneli z ogniwami PV o facznej mocy ok. 1,1 MWp wraz z instalacja
elektryczng i siecig monitorujgcg funkcjonowanie systemu.

Przedsiewziecie jest instalacja odnawialnego Zrédfa energii wytwarzajacy energie
elektryczng wykorzystujgca do tej produkcji energie storica.
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Zgodnie z art. 2 pkt 13 a) ustawy o O.Z.E. instalacje odnawialnego Zrodfa energii
stanowi wyodrebniony zespot:

a) urzadzen stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytaczonych w
jednym miejscu_przytgczenia, w ktdrych energia elektryczna lub ciepto sg wytwarzane z
jednego rodzaju odnawialnych Zrédet energii, a takze magazyn energii elektrycznej
przechowujgcy wytworzong energie elektryczng, potaczony z tym zespotem urzadzen.

Szczegdtowy zakres zadania zwigzanego z zamierzeniem inwestycyjnym obejmuje
budowe konstrukcji wolnostojacych wbijanych do ziemi przeznaczonych do montazu ogniw
fotowoltaicznych na dziatce 1643/62— ok. 4000 paneli o powierzchni ok. 6800 m? (4000szt. x
1,7m?), natomiast na dziafce 1643/61 - 400 paneli o powierzchni 680 m? (400szt. x 1,7m?).
Konstrukcje zostang rozmieszczone na dziatce 1643/62 w 37 rzedach od 92 do 110 szt. paneli
w rzedzie, a na dziatce 1643/61 w 14 rzedach od 28 do 30 szt. paneli. We wszystkich rzedach
panele zostang umieszczone na dwdch poziomach.

Spos6b rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na w/w dziatkach:
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Proponowane rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dziatkach: 1643/62 i 1643/61
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Instalacje fotowoltaiczna beda tworzy¢ nastepujace elementy:

e panele ogniw fotowoltaicznych o mocy okoto 250 Wp kazdy,

e linie energetyczne,

e stacja inwerterowa (kontener na falowniki),

e przytgcze elektroenergetyczne,

e instalacje monitorujaco — zabezpieczajgca system,

e ogrodzenie instalacji,

e oswietlenie instalacji,

e rozdzielnia,

e transformator — elektrownia fotowoltaiczna zostanie podtaczona do transformatora
na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekow.

Powierzchnia paneli fotowoltaicznych umocowanych na konstrukeji stalowej wbijanej (lub
wkreconej) w grunt wyniesie okoto 7480 m? (na obu dziatkach).
Kubatura stacji inwerterowej — 50 m?>.
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W budowanej elektrowni fotowoltaicznej zostang uzyte moduty fotowoltaiczne o
" mocy 250Wp okoto 4400 sztuk, o tacznej mocy 1,1 MWop. Panele zostang podtaczone do
falownikéw, ktére dostarcza¢é beda wytworzona energig do sieci elektrycznej — energia
zostanie wprowadzona kablem do kilkunastu sztuk konwerteréw w umieszczonym w stacji
inwerterowej, a nastepnie przekazana zostanie do odpowiedniej szafy rozdzielczej niskiego
napiecia.

Instalacja DC.

Potaczenia poszczegdlnych paneli do odpowiednich grup falownikow zostang zrealizowane
za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju
zyt roboczych 10 mm?Z. Kable taczace poszczegéine moduty fotowoltaiczne beda mocowane
do konstrukcji wsporczej mocowanej do podtfoza (grunt). Kable pomigdzy tgczeniami
modutéw PV, a falownikami beda prowadzone przy wykorzystaniu rur ostonowych lub
korytek kablowych przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do
pracy w przestrzeniach otwartych, zabezpieczone przed przenikaniem wody oraz beda
odporne na promieniowanie UV. Przejscia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscia przeniknigcia wody. Falowniki/inwertery
zostang umieszczone w odrebnym kontenerze — stacji inwerterowej przeznaczonej do ich
zainstalowania wraz z elektroniczng aparaturg monitorujaca ich prace.
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Dojazd do planowane]j inwestycji odbywac¢ sie bedzie po istniejgcych drogach
gminnych od strony potudniowej i wschodniej. Ponadto na terenie planowanej elektrowni
fotowoltaicznej planuje sie wykonanie nieutwardzonych $ciezek technologicznych o
szerokosci ok. 5 m.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga statej obstugi — ewentualne czynnosci
monitorujace wykonywane bedg przez pracownika Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw (MOS)
znajdujgcej sie w strukturze organizacyjnej Spotki MZK.

Instalacja elektrowni to urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, bedace Zzrédtem
energii elektrycznej dla MOS.

Decyzja dotyczaca przyfaczenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci bedzie opierata sig
na warunkach przedstawionych przez Operatora Sieci Przesytowej.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na:

- obszarach wybrzezy,

- obszarach goérskich lub kompleksow lesnych,

- w strefie ochronnej uje¢ wod,

- na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roélin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000,

- na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

- naobszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

- naobszarach wodno- btotnych,

- naterenie zalewowym.

Wg mapy przegladowej osuwisk i obszaréw predysponowanych do wystepowania
ruchdw masowych ziemi analizowany teren nie jest obszarem zagrozonym wystepowaniem
ruchow masowych ziemi.

Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie w odlegfosci ok. 180 m od obszaru
majacego znaczenie dla Wspélnoty (OZW) o kodzie PLH 180020, Dolina Dolnego Sanu.

Dziatki objete planowang inwestycja nie stanowia terenow podlegajgcych ochronie
akustycznej w mysl przepiséw szczegétowych. Najblizej zlokalizowanym terenem
podlegajgcym ochronie akustycznej jest teren zabudowy mieszkaniowej potozony w
odlegtoéci okoto 0,53 km od planowanej inwestycji w kierunku zachodnim (Dzielnica Poreby).

Lokalizacja przedsiewziecia na tle terenéw chronionych i terenow zabudowy
mieszkaniowej potozonej najblizej miejsca realizacji inwestycji przedstawiona zostata
ponizej.
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Rys.Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego wzgledem terenéw chronionych i zabudowy mieszkaniowej
(Zrédto: Geoportal. gov.pl)

Dla terenu, na ktérym planowane jest przedsiewzigcie, obowiazuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stalowa Wola, zatwierdzony uchwatg Nr L/867/09
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 wrzesien 2009 r. (opublikowana
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 16 listopada 2009 r. Nr 86
poz.1945). ‘

Zgodnie z zapisami Planu, teren, na ktorym zlokalizowane zostanie przedsiewzigcie
oznaczony jest symbolem 1K z zapisem: , Tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja”

Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja z dopuszczenie
obiektéw zwigzanych z odzyskaniem i unieszkodliwianiem odpadow.

Realizacja inwestycji polegajacej na budowie elektrowni fotowoltaicznej jest zgodna z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stalowa Wola, gdyz
jej funkcja to zasilanie Miejskiej Oczyszczalni $ciekow energig elektryczna niezbedna do
realizacji podstawowych zadan, jakim jest oczyszczanie éciekdw i unieszkodliwianie
odpadéw.

2.1 Morfologia, geologia i warunki wodne

Miasto Stalowa Wola pofozone jest w obrebie makroregionu Kotlina Sandomierska
mezoregionu Dolina Dolnego Sanu.

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji stanowi fragment nadzalewowej
terasy rzeki San wznoszacej si¢ w tym rejonie na wysoko$¢ rzedu 164 - 165 m npm, 0O
ogélnym nachyleniu w kierunku potudniowo-wschodnim. Pewnym urozmaiceniem Ww
morfologii terenu miasta sa wystepujace w czgsci zachodniej wzniesienia o wzglgdnej
wysokoséci 5-15 m, o charakterze wydmowym. Roznica wysokosci miedzy punktem najnize]

8
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najwyzej wyniesionym szczytem wydmy

Pod wzgledem geologicznym miasto Stalowa Wola znajduje sie na terenie duzej
jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie geologicznej
Zapadliska Przedkarpackiego biorg udziat utwory czwartorzedu i trzeciorzedu zalegajace na
kambryjskim podtozu. Osady kambru wystepuja na gtebokosdci kilkuset metréow i s3
reprezentowane przez piaskowce kwarcytowe z przewarstwieniami mutowcéw. Trzeciorzed
tworza morskie osady miocenu (tortonu i sarmatu) o miazszosci kilkuset metréw. Osady
trzeciorzedu sa przykryte warstwa osadéw czwartorzedowych, reprezentowanych przez serig
swirowo- piaszczysta. Migzszoé¢ piaskéw $rednich lezacych na zwirach oceniana jest na
okoto 20 m. Piaski przykryte sg przez 0,5 m - 1,2 m warstwe gleby.

Teren nalezy do bezposredniej zlewni Sanu, ktérego koryto przebiega w kierunku
wschodnim, w odlegtoéci 430,0 m. Generalny kierunek sptywow powierzchniowych jest
pétnocno-wschodni ku rzece San. Na omawianym obszarze wystepuje jeden poziom
wodonosny, zwigzany z piaszczysto-zwirowymi utworami czwartorzedu.

2.2 Wody podziemne

Wedtug ,Mapy Obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Waéd Podziemnych (GZWP) w skali
1:500 000 wedtug stanu CAG z dnia 30.09.2001 r.”, Paistwowy Instytut Geologiczny — Zaktad
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, Warszawa, grudziern 2001, Stalowa Wola lezy w
granicach Gféwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 (GZWP 425), ktory w czesci
zlokalizowany jest na obszarze JCWPd 127 na ktérym realizowane jest omawiane
przedsiewziecie.

Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd:
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Rys. Lokalizacja inwestycji na tle JOWPd (Zrédfo. www. psh.qov.pl)
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Ponizej przedstawiona zostata charakterystyka JCWPd 127.
Nr JCWPd: 127
Nazwa jednolitej czesci wod: 127

Europejski kod jednolitej czeéci wod: PLGW2200127
Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych: GW2200127
Powierzchnia jednolitej czesci wod: 8933.04km’

Warstwowoéé opisana zgodnie z wytycznymi KE: jednowarstwowa
Srednia gruboéé: 2 -5,5m
Srednia gtebokosé¢ : 1-80 m
Czy dana JCWPd przebiega przez granice obszaru dorzecza: nie
Czy dana JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego: nie
Czy dana JCWPd przebiega przez granicg kraju: tak
Kod regionu wodnego zgodnie z Dz.U.06.126.878: 2000GW
Kod dorzecza gtéwnego zgodnie z Dz.U.05.239.2019: 2000
Ocena stanu iloéciowego: dobry
Ocena stanu chemicznego: dobry
Ocena zagrozenia nieosiagniecia dobrego stanu iloéciowego: niezagrozona
Ocena zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu chemicznego niezagrozona
Derogacje na podst. RDW (2000/60/WE): Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW
Krakow
Zgodnie z art. 38 e ust. 1 ustawy Prawo wodne celem $érodowiskowym dla jednolitych
czeéci wéd podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi

miedzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.

Realizacja powyzszych celéw polega na podejmowaniu dziatan okreslonych w
Programie wodno-$rodowiskowym kraju, polegajacych na stopniowym redukowaniu
zanieczyszczenia wéd podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujacych sig
tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalnosci cztowieka.
Znaczaca i utrzymujaca sig tendencja wzrostowa oznacza znaczgCy statystycznie i pod
wzgledem $rodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacej, grupy tych
substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czgéci wod podziemnych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest o okoto 5,2 km od ujecie
wody Huty Stalowa Wola —,Ciemny Kat” (dla ujecia HSW nie wyznaczono strefy ochronnej).

Ujecia wody miasta Stalowa Wola — ,Stare Ujecie” i ,Krzyzowe Drogi”, zlokalizowane
sa w odlegfosci okoto 2,5 km od planowane; inwestycji.

Dla uje¢ wody miasta Stalowej Woli obowiazuje Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20.12.2012 r. Nr 20/2012 oraz
2 dnia 21.12.2012 roku Nr 22/2012 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej.

Teren, na ktérym jest planowane przedsigwzigcie znajduje sie poza obszarem strefy
ochronnej uje¢ wody dla miasta.
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2.3 Wody powierzchniowe

Teren pod planowang inwestycje oddalony jest o okoto 430,0 m od najblizszej rzeki,
ktdrg jest rzeka San.

W odniesieniu do obszaru jednolitych czeéci wod powierzchniowych, teren znajduje
sie na obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20002122999
i nazwie ,,San od Rudni do ujécia” o ponizszej charakterystyce.

Nazwa JCWP: San od Rudni do ujscia
Kod JCWP: PLRW20002122999
Region wodny: Gérna Wista (2000GW)
Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakow (KR)

Nr JCWP na arkuszu mapy 1930

Ekoregion:

—  wg. Kondrackiego: Réwniny Wschodnie (16)
— wg. llliesa: Réwniny Wschodnie (16)

Typ JCWP: wielka rzeka nizinna (21)
Status czesci wéd: silnie zmieniona cze$¢ wod
Ocena stanu: zty

Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw RDW: niezagrozona
Derogacje: brak

Miejsce yeallzac]i
inwesycii

RVV 20002122999

RW=0001722552

Zgodnie z art. 38d ust. 2 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229, tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145) celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
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jednolitych czesci wod powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Cele te realizuje sie poprzez podejmowanie dziatan zawartych w Programie wodno-
érodowiskowym kraju, w szczegolnosci czynnosci polegajacych na:
1) stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe
oraz substancje szczegdlnie szkodliwe dla érodowiska wodnego,

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do woéd powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

12
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2.4 Klimat akustyczny

Wéréd  zanieczyszczenn  wystepujacych w  $rodowisku, hatas jest tym
zanieczyszczeniem, na ktére narazona jest najwieksza liczba osob. Wraz z rozwojem
cywilizacji nastepuje systematyczny wzrost hatasu w érodowisku zurbanizowanym. Klimat
akustyczny $rodowiska ksztattowany jest gtownie poprzez uktad urbanistyczno -
komunikacyjny oraz przez przemyst. Do niedawna srodtem hatasu byt gtéwnie przemyst,
obecnie do najbardziej uciazliwych zrédet hatasu w érodowisku nalezy komunikacja.

Podstawowym Zrédtem hatasu w Stalowe] Woli jest aktualnie ruch komunikacyjny:
arterie komunikacji drogowej oraz linie komunikacji szynowej (kolej). Jest to odczuwalne
szczegdlnie w §rodmiesciu oraz osiedlach mieszkaniowych pofozonych przy gtéwnych ciggach
komunikacyjnych.

Teren realizacji przedsiewziecia nie jest terenem podlegajacym ochronie akustyczne;j.
Najblizej zlokalizowanym terenem podlegajacym ochronie akustycznej jest teren zabudowy
mieszkaniowej pofozony w odlegtosci okoto 0,53 km w kierunku zachodnim od planowanej
inwestycji (Dzielnica Poreby).

2.5 Krajobraz, $wiat roslinny i zwierzecy

Inwestycja polegajaca na budowie elektrowni sfonecznej realizowana bedzie na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1643/61 i 1643/62. Na omawianym terenie oraz W
jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania zadnych roélin chronionych; s3 to tereny
zdziczatych sadéw i nieuzytkdw rolnych. Aktualnie dziatke 1643/62 planowana pod budowe
porastajg drzewa, z ktérych wigkszos¢ trzeba bedzie usung¢ (kolidujace z planowang
zabudowa).

Jest to typ krajobrazu kulturowo-przeksztatconego, antropogenicznego,
uksztattowanego przez cztowieka poprzez wprowadzenie w bezposrednim sasiedztwie
zabudowy przemystowej.

Z uwagi na charakter wykorzystania okolicznego terenu, Swiat zwierzat
reprezentowany jest gtéwnie przez gatunki pospolite, charakterystyczne dla obszaréw
zurbanizowanych. Nie stwierdzono tu wystepowania zadnego miejsca legowego ssakow ani
ptakéw chronionych. Swiat ptakéw na tym terenie reprezentowany jest gtéwnie przez
gatunki pospolite. Na terenie przeznaczonym pod budowe elektrowni fotowoltaicznej nie
stwierdzono wystepowania szczegdlnie cennych badz rzadkich gatunkéw roélin oraz
zagrozonych i chronionych siedlisk przyrodniczych.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego terenu nie stwierdzono wystepowania
gniazd ani dziupli.

Na terenie, na ktérym ma by¢ realizowane przedsigwzigcie nie stwierdzono
wystepowania zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych ochrona.
Réwniez w sasiedztwie nie stwierdzono miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych
ochrong jak réwniez siedlisk lub stanowisk roélin chronionych. W sasiedztwie planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja takze parki narodowe i parki krajobrazowe, brak jest
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rezerwatow przyrody, obszarow chronlonego krajobrazu stanOW|sk dokumentacyjnych
uzytkdw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczacej lokalizacji form ochrony przyrody
zlokalizowanych najblizej terenu planowanego przedsiewzigcia, stwierdzono, ze:

° najblizszym zespotem przyrodniczo - krajobrazowym jest park podworski w
Charzewicach (ok. 2 km od planowanego przedsiewziecia), w ktérym na uwage
zastuguje aleja debowa potozona na obrzezach parku.

o najblizej zlokalizowane pomniki przyrody, znajdujace sig w rejestrze Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody, to grupa 28 topoli biatych i 3 topole czarne na obszarze
miedzy watem przeciwpowodziowym a korytem rzeki San w pétnocno — wschodniej
czesci miasta ok. 1,0 km od terenu realizacji inwestycji.

Ponadto, na terenie Gminy Stalowa Wola znajduja sig obszary nalezace do obszarow
chronionych sieci Natura 2000.

Sieé¢ Natura 2000 tworzg dwa typy obszarow:

+  obszary specjalnej ochrony ptakéw (0SO),
specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO),
- obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty (OZW).

Obszary Sieci Natura 2000 na terenie Gminy Stalowa Wola:

- Obszar Natura 2000 o kodzie PLB180005 — Puszcza Sandomierska zlokalizowany w
odlegtosci ok. 6,2 km od miejsca realizacji przedsiewzigcia,

- Obszar Natura 2000 o kodzie PLH180020 — Dolina Dolnego Sanu zlokalizowany w
odlegtosci ok. 180 m od miejsca realizacji przedsiewzigcia.

Mapa obszaréw chronionych znajdujacych sig najblizej planowanej inwestycji

:

L mingy

Vs ital
!
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Na terenie planowanego przedsiewzigcia oraz W jego otoczeniu nie wystepujg
zabytki, chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Nie
wystepuja tu zadne krajobrazy kulturowe, pojedyncze obiekty kulturowe takie jak kapliczki,
krzyze przydrozne czy mogity. Nie stwierdzono tez wystepowania stanowisk
archeologicznych i miejsc pamieci narodowej oraz miejsc bedacych $ladami historii regionu.

Najblizsze obiekty wpisane do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewddztwa
Podkarpackiego (wg stanu na 30.06.2010 roku) to obiekty ujete w tabeli.

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewddztwa Podkarpackiego

Odlegtos¢
Miejscowosc Ulica Obiekt N'r Data wpisu od
Wpisd przedsiewziecia

Stalowa g ; . .

Wola Teren lesny zbiorowe mogity wojenne | 571/A 27.12.1993 2,6 km

koécidt parafialny p.w. $w.

S . :

talowa Floriariska Floriana, drewniany, A-203 | 24.04.2007 2,0 km

Wola dzwonnica, drewniana.,

1802r.

T Prymasa Dom Goscinny Dyrekgji

Wola Wyszyniskiego | Zaktadow Przemystowych, | A-199 23.03.2007 2,6 km

12 ob. hotel 1938-48 r.

Zrédto: Rejestr Zabytkéw Nieruchomych Wojewddztwa Podkarpackiego.

3 POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB WYKORZYSTANIA
| POKRYCIA NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Lokalizacja planowanej inwestycji - elektrowni fotowoltaicznej, przewidziana jest na
dziatkach 1643/61 o powierzchni 6,06 ha i 1643/62 o powierzchni 2,36 ha. Teren dziafki
1643/62 pozostaje wolny od zabudowy. Teren dziatki 1643/61 na ktérej posadowiona
bedzie konstrukcja elektrowni porasta jedynie trawa.

Dziatke 1643/62 porastajg drzewa — gtownie topola biafa i brzoza brodawkowata,
towarzyszy im robinia akacjowa. Warstwa krzewow jest bardzo uboga i wystepujg w niej
gtéwnie podrost robinii.

Na dziatce licznie wystepuje nawtoé kanadyjska, ktora opanowata praktycznie caly teren
dziatki od strony zachodniej. Oprécz tego stwierdzono obecnoéé nizej wyszczegdlnionych
gatunkow roslin:

- rudbekia naga (Rudbeckia laciniata L.)

- nostrzyk biaty (Melilotus albus L.)

- konyza kanadyjska (Conyza canadensis (L.) Cronquist)
- wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.)

13
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- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.)
- wiesiotek sp. (Oenothera sp.)
- cykoria podréznik (Cichorium intybus L.)
Planowana jest wycinka drzew kolidujacych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Drzewostan porastajacy dziatke 1643/62 przeznaczony do wycinki to:

-Topola biata - 7szt.
-Robinia akacjowa - 22 szt.
-Topola osika - 72 szt.
-Brzoza brodawkowata - 2 szt.
-Wierzba biata - 1 szt.
- Sosna zwyczajna - 2 szt.
- Jarzab brekinia - 1 szt.
-Wigz szyputkowy - 1 szt.
- Czeremcha zwyczajna - 2 szt.
- Gtdg jednoszyjkowy - 7szt.

- Orzech wtoski -2 szt.

- Jabton -1 szt.

- Lilak pospolity -8 m?

- Czarny bez -6 m’

Realizacja inwestycji umozliwi wykorzystanie terenu dziatki w sposéb uzasadniony
ekonomicznie.

4. RODZAJ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sig budowe elektrowni solarnej —
instalacji fotowoltaicznej sktadajacej sig z niezaleznych blokéw, w ktérych sktad wchodzi¢
beda panele fotowoltaiczne wykorzystujace energie sfoneczng do produkgji energii
elektrycznej.

Rys. Panel z ogniwami fotowoltaicznymi
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7asada dzialania ogniwa fotowoltaicznego opiera sig na absorpcji promieniowania
éwietlnego docierajacego do potprzewodnika. Efektem absorpcji promieniowania Swietlnego
jest generacja pary ,dziura — elektron”. Istniejace w ztaczu p - n wbudowane pole elektryczne
rozdziela powstate pary dziura — elektron, kierujac elektrony do obszaru typu n, a dziury do
obszaru typu p.

Zakres temperaturowy pracy paneli fotowoltaicznych wynosi¢ bedzie od — 40°C do + 85°C.
Chiodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sig bedzie w sposdb naturalny.

Instalacje fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace elementy:

- konstrukcje wolnostojace whijane do ziemi stuzace do montazu ogniw
fotowoltaicznych,

«  panele ogniw fotowoltaicznych o mocy okoto 250 W kazdy,

+ linie energetyczne,
zamykany kontener energetyczny (inwertery, rozdzielna) — stacja inwerterowa na
urzadzenia wspierajgce system,

« przylacze elektroenergetyczne, instalacje monitorujgco — zabezpieczajgcg system.

Na catej powierzchni dziatki 1643/62 (2,36 ha) oraz czesci dziatki 1643/61 planowane
jest rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych posadowionych na gruncie pod optymalnym

15
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katem. Kazdy panel bedzie miat powierzchnie ok 1,7 m?, wéwczas faczna powierzchnia
paneli dziatce 1643/62 wyniesie 6800 m? (4000szt. x 1,7m? = 6800m?), natomiast
powierzchnia paneli na dziatce 1643/61 wyniesie 680 m? (400szt. x 1,7m” = 680m?). Wraz z
przestrzenig miedzy rzedami paneli oraz ciggami komunikacyjnymi powierzchnia terenu
zajeta pod posadowienie paneli zajmie teren ok. 2,2 ha. Na calym obszarze inwestycji
planowane jest usytuowanie ok. 4400 sztuk paneli fotowoltaicznych, o mocy nominalnej ok —
250 Wp kazdy. Panele fotowoltaiczne sktadajg sig¢ z wielu pofaczonych ze sobg ogniw
krzemionkowych polikrystalicznych. Ochrone przed warunkami atmosferycznymi zapewnia
laminowana szklana piyta pokryta warstwg antyrefleksyjna nie dajace efektu ol$nienia.
Panele fotowoltaiczne beda zamontowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej, ktéra bedzie posadowiona bezposrednio na gruncie pod odpowiednim katem
od 30°-33°

Przyktadowe rozwigzania przedstawiono na rys. ponizej.

Ponizej pokazano przykfadows instalacje fotowoltaiczng posadowiong na poziomie
gruntu. Rozwiazanie to bedzie zastosowane dla ogniw zabudowanych na dziatce 1643/62
oraz 1643/61.

Lokalizacja: zaktad produkcyjny Selfa — Stare Czarnowo k. Szczecina.
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Przykfad konstrukcji i mocowania paneli posadowionych na gruncie.

s'v} ,

s

Lokalizacja: Wierzchostawice, Energia Wierzchostawice sp. z 0. 0.

Pojedyncze konstrukcje wsporcze sktadaja sig z dwéch ramek z profili w rozstawie ok. 2,5m.
Stupek wyzszy o wys. 3,2m oraz nizszy o wys. 1,6m potaczy belka usztywniajaca. Na stupkach
zamocowane zostang rygle o dfugosci ok 3m o kacie nachylenia ok 30° — 35°, Stupy z ryglamii
belka usztywniajacg stworzg samostateczng ramke ktéra rozmieszczona jest w rozstawie ok.
2,5m. Na ryglach utozone zostanie 4 ptatwie stanowiace podpore pod panele
fotowoltaiczne. Ramki poprzez dolne elementy konstrukcji umocowane w zostang
bezposrednio w gruncie poprzez ich wbicie lub wkrecenie dzieki specjalnie zaprojektowanym
systemom dedykowanym konstrukcjom wsporczym dla paneli. Gtgbokos¢ posadowienia W
gruncie wyniesie ok. 1,2 m.

Przyktad konstrukcji systemowej wkrecanej w grunt przedstawia rys. ponizej
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Przykfad posadowienia zamykanego kontenera — stacji inwerterowej

Stacja inwerterowa

Lokalizacja: Wierzchostawice, Energia Wierzchostawice sp. z 0. 0.

Elektrownia fotowoltaiczna stuzy do bezposredniej konwersji energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng i jest to jedyna w pefni pasywna technologia konwersji
energii. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgtoéne, bezwibracyjne oraz nie posiada
skutkéw ubocznych.

Fotowoltaika z uwagi na swdj potencjat zwigzany z bezposrednia konwersja
promieniowania stonecznego na energig elektryczng ma szanse stac sie w przysztosci
alternatywa dla energetyki konwencjonalnej. Jest jednym z najbardziej przyjaznych
¢rodowisku naturalnemu zrédet energii.

Przewidziany czas prac zwigzanych z budowa elektrowni fotowoltaicznej bedzie
wynosit okofo 4 tygodni.

Dla potwierdzenia ilosci energii wytworzonej przewiduje sig zamontowanie uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

W trakcie budowy wykorzystywany bedzie sprzet taki jak palownice, dzwig. Montaz
paneli wykonywany jest recznie, przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

Planuje sie montaz ogrodzenia wokot planowanej inwestycji z systemem monitoringu.
5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Rozwazajac ewentualne warianty przedsiewziecia uwzgledniono:

- zapotrzebowanie na moc dla Miejskiej Oczyszczalni Sciekow,
- odlegtoé¢ od istniejacej sieci energetycznej,

- dostepnos$¢ terenu,

- wptyw na zastane srodowisko przyrodnicze,

18
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- charakter pro $rodowiskowy catej inwestycji zwigzany jest z zaopatrzeniem istniejacej
Oczyszczalni Sciekéw w energie elektryczng z elektrowni fotowoltaicznej jako
inwestycji towarzyszacej.

Pod uwage wzieto:

Wariant zerowy, bezinwestycyjny- pozostawienie terenu w stanie niezmienionym.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do okoto 1,1IMW — wariant wnioskowany.
Wariant elektrowni fotowoltaicznej o mocy do okofo 1,5 MW - wariant alternatywny.

Wariant A — zerowy - bezinwestycyjny

W tym konkretnym przypadku wariant zerowy oznacza rezygnacje z przedmiotowej
inwestycji i pozostawienie wszystkich elementéw érodowiska przyrodniczego bez zmian.

Dla ¢rodowiska rozumianego w szerszym kontekscie rezyghacja z inwestycji jest
niekorzystna. Tak jak wspomniano wczeéniej planowane zamierzenie inwestycyjne jest
przedsiewzigciem proekologicznym, zwfaszcza w zakresie ograniczania emisji gazow
cieplarnianych czy ochrony kopalin naturalnych.

Nalezy tu wyraznie zaznaczy¢, ze rezygnacja z planowanej inwestycji jest takze bardzo
niekorzystna dla Inwestora. Oznacza w praktyce brak mozliwoéci wykorzystania energii
stonecznej do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej w MOS.

Wariant B — wnioskowany — Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok 1,1 MW z
infrastruktura towarzyszacg na dziatkach 1643/61 i 1643/62 w Stalowej Woli

Wariant proponowany przez Wnioskodawce polega na przyjeciu planowanych
rozwigzah opisanych w niniejszej karcie informacyjnej. Jest to wariant optacalny dla
Inwestora oraz optymalny dla $rodowiska.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest rozwiazaniem ekologicznym. Eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sig poborem wody, wytwarzaniem odpadow,
zanieczyszczen powietrza oraz emisja hafasu. Oddziatywania te beda wystepowaty wyfgcznie
na etapie realizacji przedsigwzigcia.

Zmiana sposobu zagospodarowania bedzie miata charakter wytacznie czasowy i
bedzie catkowicie odwracalna.

Wariant ten ogranicza mozliwos¢ emisji do atmosfery znaczacych zanieczyszczen
powstajgcych w wyniku wytwarzania energii elektrycznej w konwencjonalnych Zzrédfach
produkowania energii, promuje w regionie dziatania proekologiczne a takze wspomaga
wykonania zobowigzan jakie narzuca nam Dyrektywa z 23 kwietnia 2009 r. 2009/28/WE w
sprawie stosowania energii z odnawialnych Zrédet energii.

Dyrektywa okresla wartosci udziatu energii pozyskanej z OZE w finalnym zuzyciu energii
brutto w latach 2011 — 2018: Dla Polski udziat ten wynosi:

10,7% w latach 2015, 2016,

12,3% w latach 2017-2018.
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Polska docelowo ma osiggna¢ udziat energii odnawialnej w koricowym zuzyciu brutto
energii na poziomie 15% w 2020 roku.

Dyrektywa wskazuje szereg korzysci zwigzanych z rozwojem OZE, takich jak
wykorzystanie lokalnych Zrédet energii, zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw energii,
zmniejszenie strat sieciowych.

Nie pozostaje takze w watpliwosci, ze Dyrektywa traktuje rozwdj odnawialnych zrodet
energii jako inwestycje stuzace ochronie srodowiska oraz obnizeniu emisji zanieczyszczen.

Nalezy pamietaé, 7e Polska zobowigzana jest do redukcji emisji_gazéw cieplarnianych,
a podjecie budowy elektrowni fotowoltaicznej jest krokiem w kierunku tej redukcii.

Wariant C alternatywny - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy okoto 1,5 MW.

Wariant C jest wariantem najbardziej optacalnym dla Inwestora, lecz mniej korzystnym
dla érodowiska. Wariant w poréwnaniu do wariantu A, zaktada zabudowanie panelami
pozostatej wolnej powierzchni zielonej. Wiazatoby si¢ to z uzyskaniem o ok. 35 % wigkszej
iloéci energii elektrycznej lecz zlikwidowatoby tereny zielone w obrebie zaktadu. Uznano, ze
jest to strata przekraczajaca warto$¢ uzyskanej energii. Tereny zielone s niezbedne aby cho¢
troche zréinicowaé i urozmaici¢ architekture przemystowa, dajg wytchnienie dla osob
pracujacych w Zaktadzie oraz mozliwos¢ egzystowania tych gatunkow flory i fauny, ktora
pomimo takiego srodowiska potrafi w tym obszarze bytowaé. W zwiazku z powyzszym
postanowiono zrezygnowa¢ z maksymalizacji efektu ekonomicznego pozostawiajac jako
wazniejszy aspekt rodowiskowy przedsigwzigcia.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCC)W,
MATERIAtéW, PALIW ORAZ ENERGII
Etap budowy

Elementy sktadowe poszczegélnych ogniw fotowoltaicznych, konstrukcji nosnej i
elementy ztaczne zostang przywiezione na miejsce budowy w formie gotowej, a na placu
budowy zostanie wykonany tylko ich montaz.

Paliwo potrzebna do zrealizowania zadania bedzie wykorzystane tylko dla
samochoddéw dostawczych, palownicy i dZzwigu.

Na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana bedzie do zasilania
elektro-narzedzi wykorzystywanych przy montazu ogniw fotowoltaicznych.

Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu, nie s znane doktadne ilosci
zuzywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow, paliw oraz energii w okresie
realizacji inwestycji. Przy budowie pracowac bedzie ok 6 pracownikéw w okresie 2-4 tygodni.
Korzysta¢ beda z zaplecza socjalnego istniejacego przy MOS bedacej w strukturze
organizacyjnej Spotki MZK.

Ponadto iloéci surowcéw, energii uzaleznione beda posrednio od przysztego
wykonawcy robét (np. w zaleznosci od rodzaju stosowanego sprzetu budowlanego,
zastosowanej technologii wykonania itp.).
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Etap eksploatacji

Zapotrzebowanie na energie elektryczng wyniesie ok. 200 kWh (zapewnienia
oéwietlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urzadzerh monitorujacych prace elektrowni.

Podczas eksploatacji nie wystepuje zapotrzebowanie na 7adne inne surowce i materiaty. Nie
przewiduje sie mycia, od$niezania i odladzania modutéw fotowoltaicznych podczas ich
eksploatacji.

Etap likwidacji

Po zakoriczeniu eksploatacji konieczna bedzie rozbiorka catej konstrukcji elektrowni
fotowoltaicznej. Zaréwno konstrukcja nosna wykonana w catoéci z metali, sktadniki
elektryczne jak i wszystkie moduty fotowoltaiczne trafig do recyklingu.

Prace rozbiérkowe wykonane zostang zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.
Zadanie to wykonane zostanie przez specjalistyczne jednostki posiadajace mozliwosci
technologiczno-techniczne do wykonywanie tego rodzaju ustug. Wszystkie prace
prowadzone beda w sposéb gwarantujacy minimalizacje wytwarzanych odpadow. Po
przeprowadzonych pracach rozbiérkowych teren zostanie uporzadkowany. Z tytutu
wykonywanej likwidacji nie pozostanie zadna szkoda w $rodowisku.

Rozdzielenie
i odzysk ogniw PV

—ih

Usuwanie metalizacji, warstwy

RECYKLING antyrefleksyjnej i zlacza n-p

T

ey .
-

g
Krzemowych |

ogniw Odzysk krzemu
i modulow PV

SE

Ponowne wytwarzanie
ogniw PV

Ponowne
wykorzystanie

Wylwarzanie
modufow PV

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO
Etap budowy

W celu ochrony érodowiska na etapie realizacji inwestycji zastosowane beda nizej
podane rozwigzania:
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sprzet wykorzystywany przy robotach budowlanych i montazowych bedzie sprawny i
wtasciwie eksploatowany,
wykonawcy robét korzystac beda z zaplecza sanitarnego istniejacego ZMBPOK,

wyznaczone beda state miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadéw; miejsca
beda wyposazone w odpowiednie pojemniki,

- odpady niebezpieczne powstajace podczas budowy beda wtasciwie zabezpieczone,
+  stworzone zostang bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
pracownicy wyposazeni bedg w ubrania ochronne i sprzet ochronny,

prace zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia prowadzone beda wytacznie w porze
dziennej tj. w godzinach 6°° — 22,

Uciazliwoé¢ spowodowana pracami budowlanymi bedzie krétkotrwata, chwilowa, nie
wyréznialna z tfa i ograniczona do terenu realizacji inwestycji. Wielkos¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkéw w $rodowisku.

Etap eksploatacji

Przyjete rozwigzania techniczne pozwolg na maksymalne ograniczenie ucigzliwosci
przedsiewziecia na $rodowisko. Elektrownia fotowoltaiczna jest przedsiewzigciem
proekologicznym, produkujgcym energig z odnawialnego Zrodta energii. W przeciwienstwie
do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych (wegla kamiennego i brunatnego
oraz ropy haftowej i gazu) nie generuje zanieczyszczerh do powietrza w postaci gazow i
pytow:

- dwutlenku siarki (SO,),

- tlenkéw azotu (NOx),

- tlenku wegla (CO),

- metali ciezkich: powstajacych w wyniku spalania paliw statych: otowiu (Pb),

Elektrownia stoneczna, produkujac energie z promieniowania stonecznego,
przyczynia sie do redukcji gazéw cieplarnianych.

3. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1 lloé¢ odprowadzanych sciekdw

Etap budowy

W czasie realizacji inwestycji beda powstawaty $cieki sanitarne. llo$¢ tych Sciekow,
uwzgledniajac wielko$¢ zatrudnienia pracownikéw przy realizacji inwestycji, oszacowac
mozna na kilkanaécie metréw szeéciennych dla catego okresu budowy. Wykonawcy robot
korzysta¢ beda z sanitariatoéw istniejgcych w MOS.
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Etap eksploatacji przedsiewziecia

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne nie beda wytwarzane.

" Scieki technologiczne

Scieki technologiczne nie beda wytwarzane.
Scieki opadowe

Wody deszczowe z paneli traktowane jako ,czyste” nie beda ujete w siec
kanalizacyjng lecz w sposéb niezorganizowany beda odprowadzane do ziemi.

lloé¢ wod deszczowych:

Zaktada sie, ze catkowita powierzchnia, na ktérej zlokalizowana bedzie instalacja
wynosi¢ bedzie ok.7480 mZ.

Przy obliczaniu wielkosci $redniorocznego sptywu woéd deszczowych wykorzystano
wz6r uwzgledniajacy dane hydrologiczne zlewni:

Qu, =W F-H [)713/1'0k]
gdzie:
Qg - érednioroczny sptyw wod deszczowych [m>/rok];
F- powierzchnia zlewni [m?];

v - wspdtczynnik  sptywu jednostkowego dobrany wedtug charakteru powierzchni
odwadnianej;

H — wysoko$¢ opaddw z wielolecia 1961 - 1990 wg obserwacji parametrow IMGW,
H=0,7 [m].

Sptyw z powierzchni paneli

Q = 5236 [m’/rok]

8.2 Rodzaj i iloé¢ substancji emitowanych do powietrza

Etap budowy

Realizacja przedsiewzigcia wiazata sig bedzie z wykorzystaniem takich maszyn
budowlanych jak: dZwig, palownice. Dodatkowo srodtem emisji niezorganizowanej bedzie
transport samochodami cigzarowymi. Przewidywany czas realizacji inwestycji  to
maksymalnie 4 tygodnie. llo$¢ pojazdow ciezarowych (dowoz materiatéw) to ok. 5
kurséw/dzien przez ok. 20 dni (ilos¢ dni roboczych w ciagu 4 tygodni tj. 100 kurséw
pojazdow);

Przy obliczeniach szacunkowej emisji zanieczyszczeri zwigzanych z realizacjq
przedsiewziecia przyjeto nastepujaca metodyke obliczeniowa:
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> Przyjeto wskazniki emisji na podstawie pism

a MOSZNiL zdnia 01.02.1993r.—

Maszyny, urzqdzenia i pojazdy specjalne. Wskazniki emisji dla gtéwnych rodzajow

zanieczyszczen, emitowanych z silnikow spalinowych, przyjeto w gra

na jeden kilogram paliwa, zgodnie z tabela ponize;j.

Typ samochodu Wsp6tczynniki emisji [g/kg paliwa) ]
i paliwa specjalne ciezarowe
Substancja olej napedowy olej napgdowy
Pyt PM 10 4,0 4,3
NO, 50,0 66,0
co 20,0 37,0
Weglowodory alifatyczne 5,5 8,5
Weglowodory aromatyczne 2,5 3,5
SO, 6,0 6,0
> Przyjeto, ze emisja pytu PM 2,5 stanowi 75 % emisji pytu PM 10.
Rodzaj $rodka Zuzycie godzinowe Czas pracy pojazdéw Zuzycie paliwa ]
transportu paliwa przez 1 pojazd [h/rok] [kg/rok]
[kg/h]
Diwig 4 40 160
Palownica 2 20 40

Samochody ciezarowe

Zaktadane natezenie ruchu pojazdéw samochodowych po terenie inwestycji:
- przywéz materiatéw - ok. 5 samochodow dziennie tj. 100 szt. w okresie realizacji

inwestycji.

- trasa do pokonania na terenie inwestycji przez kazdy samochdd — ok. 500 m;
- zuzycie oleju napgdowego dla samochodow ciezarowych — ok. 20 kg/100 km;

Samochody ciezarowe (100 sztuk) przejada tacznie 50 km, przy $rednim spalaniu
kg paliwa na 100 km, oznacza, iz dla zatozonego natezenia ruchu roczne zuzycia paliwa

wyniesie 10 kg.

mach substancji
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szacunkowa wielko$é emisji w trakcie

realizacji przedsiewziecia
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Zrédto emisji Substancja emitowana Enisja -
[Mg/rok] [ke/h]

co 0,0032 0,080
NO, 0,0080 0,200
HC. alif. 0,00088 0,022

Dzwig HC. aromat. 0,0004 0,010
SO2 0,00096 0,024
pyt PM 10 0,00064 0,016
pyt PM 2,5 0,00048 0,012
Cco 0,0004 0,01
NO, 0,001 0,025
HC. alif. 0,00011 0,00275

Palownica HC. aromat. 0,00005 0,00125
SO, 0,00012 0,003
pyt PM 10 0,00008 0,002
pyt PM 2,5 0,00006 0,0015
CcO 0,00037 0,074
NO, 0,00066 0,132
HC. alif. 0,000085 0,017

Samochody ciezarowe HC. aromat. 0,000035 0,007
S0? 0,00006 0,012
pyt PM 10 0,000043 0,0086
pyt PM 2,5 0,000032 0,0064

Etap eksploataciji

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza z

instalacji.

8.3 Emisja hatasu

Etap budowy

Oddziatywanie akustyczne na $rodowisko w okresie realizacji inwestycji bedzie miato

swoje zrodto w :
pracy sprzetu

budowlanego,

ruchu pojazdow zwigzanych z transportem w trakcie budowy.
W czasie prac budowlanych wykorzystywany bedzie typowy sprzet budowlany.

Zgodnie z zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzen uzywanych na zewnqtrz pomieszczer w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. Nr 263; poz. 2202 z poz. zmian.) dopuszczalny
gwarantowany poziom mocy akustycznej urzadzern wykorzystywanych podczas budowy
Wynosi:
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7r6dto misji hatasu Poziom mocy Poziom hatasu w
akustycznej [h/dobe] odlegtosci 7 m od
[dB] pracujacego urzadzenia
[dB(A)]
Dzwig 93 max. 6 68
Palownica 106 max. 4 81
Samochody ciezarowe 107 max. 1 82

Nalezy uznaé, ze na etapie budowy, emisja hatasu nie bedzie przekraczac powyzszych
maksymalnych, wartosci zagwarantowanych przez producentéw maszyn budowlanych.
Przyjmuje sig, ze zadna maszyna nie bedzie pracowata w sposob ciagly, a jednoczesnie
wykonawstwo prac ograniczone bedzie do pory dziennej (6°°-22°°).

Przewidywany zakres prac spowoduje chwilowe zmiany w akustyce. Poziom hatasu
emitowany do érodowiska bedzie hatasem okresowym, oddziatujacym lokalnie i nie majacym
wiekszego wplywu. Przy ocenie positkowano sig obowiazujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w érodowisku (Dz. U. Nr 120; poz. 826 z p6z. zmian.).

Uciazliwoéci wystepujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone
beda do bezposredniego sasiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to oddziatywanie
krétkotrwate i chwilowe).

Etap eksploataciji

Podczas eksploatacji planowane przedsiewzigcie nie bedzie Zrédtem zadnej ucigzliwosci
akustycznej.

8.4 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Etap budowy

W fazie budowy przedmiotowej inwestycji powstawac beda giownie odpady, ktore
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ¢rodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w sprawie
katalogu odpaddw ( Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1206) zaliczane sa do grupy 17 - odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej i
odpady opakowaniowe.

Ze wzgledu na brak bilansu masowego na obecnym etapie uzgadniania inwestycji,
nie ma mozliwoéci oszacowania dokfadnych ilosci poszczegolnych rodzajow odpadow
ani ich sumarycznej wielkoci. Dlatego podane ponizej rodzaje odpaddw i ich ilosci stanowig
dane szacunkowe.

llos¢ |
Odpad Rodzaj odpadu Kod odpadu | odpadéw
Lp.
[Mg]
1 Opakowania z papieru i tektury Opakowania z papieru i tektury 150101 0,15
2 Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,15
3 | Ztom stalowy Zelazo i stal 17 04 05 0,50
Kable inne niz wymienione w 17 06
170411 0,5
4 Odpadowe kable 01117 06 03
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Wszystkie powstajace odpady zbierane beda selektywnie i przekazywane do
unieszkodliwiania lub odzysku uprawnionym odbiorcom zewngtrznym.

Obowiazek prawidtowej gospodarki odpadami w okresie realizacji inwestycji spoczywa na
firmie wykonujgcej roboty budowlane.

Etap budowy bedzie réwniez zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu
komunalnego (grupa 20). Odpady te bedg zbierane w sposob selektywny w pojemnikach
przeznaczonych do tego celu, umieszczonych w wyznaczonym miejscu i okresowo
przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Powstajace podczas robot budowlanych masy ziemne nie beda stanowity odpadow,
gdyz zostang one wykorzystane w pracach zwigzanych z niwelacja terenu, przewidzianych w
zamierzeniu inwestycyjnym.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie zrédtem powstawania odpadéw.
9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

W zwiazku z lokalnym charakterem oddziatywania inwestycji nie przewiduje sig
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

10. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WYBRANEGO PRZEZ
WNIOSKODAWCE WARIANTU REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

10.1  Wplyw przedsiewziecia na $wiat roslinny

Aktualnie dziatke 1643/62 porastajg drzewa; w zwigzku z tym realizacja
przedsiewziecia bedzie zwigzana z wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wycinkg drzew beda wykonywane poza okresem legowym ptakow, tj.
miedzy 16 pazdziernika a koricem lutego.

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki i znajdujace sig¢ w poblizu wykonywanych prac
budowlanych -zostang zabezpieczone bezposrednio ostonami przypniowymi.

Ostony te zostang wykonane jako deskowanie i/lub ostony z maty stomianej lub juty.
Zabezpieczenie bedzie wykonane do wysokoéci ok. 1,5m i bedzie obejmowa¢ caty obwdd
pnia do podanej wysokosci. W przypadku deskowania — deski przylega¢ beda do pnia i
opiera¢ sie beda o podtoze. Szalunek powinien by¢ dodatkowo opasany drutem lub tasma.
Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony nie beda: wykonywane wykopy; sktadowane
materiaty budowlane, prace zwigzane z zaggszczaniem gruntu, nie bedzie sie takze odbywat
ruch pojazddw cigzkich.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na éwiat rodlinny. Na omawianym
terenie oraz w jego sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania zadnych roslin chronionych.
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10.2 Whplyw przedsiewziecia na Swiat zwierzecy

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz W jego bezposrednim sgsiedztwie nie
stwierdzono wystepowania miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych ochrona.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miafo wplywu na Swiat zwierzgcy omawianego
terenu.

10.3 Wplyw przedsiewziecia na powierzchnie ziemi i krajobraz

Teren przewidziany pod realizacje przedsiewziecia nie posiada istotnych walorow
krajobrazowych, lezy poza strefami ochrony krajobrazu i strefami ochrony konserwatorskiej.

Na etapie realizacji inwestycji beda prowadzone prace budowlane. Etap budowy
zmieni chwilowo powierzchnie terenu, powstang masy ziemne, ktore beda sukcesywnie
zagospodarowywane podczas prowadzonych prac, a ewentualne nadwyzki zostang
rozplantowane na terenie dziatki po zakonczeniu budowy, w trakcie porzadkowania terenu.

Funkcjonujacy obiekt nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na powierzchnig
ziemi i krajobraz obszaréw przemystowych.

10.4 Wplyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z powstawaniem $ciekow bytowych
i technologicznych.
Czyste wody deszczowe z powierzchni paneli beda odprowadzane do ziemi.
Zakres prac koniecznych do wykonania nie bedzie wigzat si¢ z zagrozeniem dla érodowiska
wodno — gruntowego. Nie planuje sig magazynowania substancji niebezpiecznych na terenie
dziatek , na ktérych jest planowana inwestycja. W trakcie realizacji przedsiewziecia nie beda
powstawaly zadne odpady niebezpieczne. Nie przewiduje sig koniecznoéci odwadniania
wykopow.
W zwiazku z powyzszym nie bedzie wystepowac zadne negatywne oddziatywanie na glebe
i wody podziemne ani na wody powierzchniowe.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato wplywu na wyznaczone dla JCWPd i JCWP cele
Srodowiskowe.

10.5 Wplyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Emisja zanieczyszczen do powietrza w trakcie realizacji przedsigwziecia bedzie miafa
charakter, lokalny, ograniczony do terenu realizacji inwestycji i w zwiazku z tym nie bedzie
stanowita dodatkowej uciazliwosci dla otaczajacego érodowiska, a takze nie wptynie
znaczaco na zmiany w istniejgcym tle zanieczyszczen powietrza. Stan podwyzszonej emisji
spalin oraz pytéw bedzie stanem przejéciowym, ktéry ustanie w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

_ Po realizacji przedsiewzigcia emisja gazow i pytéw nie bedzie wystepowata.
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10.6 Whplyw przedsiewziecia na klimat akustyczny

Oddziatywanie akustyczne na $rodowisko w okresie realizacji inwestycji bedzie miato swoje zrédto w:

— pracy sprzetu budowlanego,
— ruchu pojazdéw zwigzanych z transportem w trakcie budowy.

Uciazliwo$¢ hatasowa bedzie krétkotrwata i przemijajgca. Prace beda prowadzone wytgcznie
w porze dziennej.

Z punktu widzenia przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska przed hatasem,
przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla stanu klimatu akustycznego. Emisja
hatasu po realizacji przedsiewziecia nie bedzie wystepowata.

10.7 Woplyw przedsiewziecia na zabytki kultury

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego otoczeniu nie wystepuja zabytki
kultury.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji i jej wplyw na stan Srodowiska, nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania na zabytki kultury.

11. DANE NA TEMAT OBSZAROW CHRONIONYCH W POBLIZU INWESTYCII.

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: z 2013 r. poz. 627), ustawowa ochrona objete s3 nastepujace formy ochrony
przyrody:

parki narodowe,
parki krajobrazowe,
. rezerwaty przyrody,
. obszary Natura 2000,
¢ obszary chronionego krajobrazu,
pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne,
uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie
zlokalizowane na obszarze parkéw narodowych i parkéw krajobrazowych, rezerwatow
przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow
ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych.

Na terenie, na ktérym ma byé realizowane przedsiewziecie nie stwierdzono
wystepowania zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych ochrona. Nie
wystepuja tez siedliska roslin chronionych.

Réwniez w sasiedztwie nie stwierdzono miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat
objetych ochrong jak réwniez siedlisk lub stanowisk roslin chronionych.
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Ustalono natomiast, ze w odlegtosci ok. 180 m w kierunku wschodnim zlokalizowany
jest Obszar Natura 2000 o kodzie PLH180020 — Dolina Dolnego Sanu natomiast w odlegfosci
ok. 6,2 km m od terenu planowanej inwestycji, w kierunku zachodnim, znajduje sie obszar
nalezagcy do obszaréw chronionych sieci Natura 2000 o kodzie PLB180005 — Puszcza
Sandomierska.
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fragmenty doliny dolnego Sanu na odcinku Jarostaw — ujscie rzeki. Doline cechuje rzezba
typowa dla rzek w stadium dojrzatym. Zasadniczymi elementami jej budowy sa: szerokie
holocenskie dno doliny oraz réwnie obszerna terasa plejstocenska.

Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej
dla wiekszych dolin rzecznych. Najwieksze znaczenie majag kompleks zbiorowisk
przykorytowych (tegi wierzbowe, ziotoro$la i pionierska roslinnos¢ na piaszczystych odsypach
i namuliskach) oraz réznego typu faki od suchych przez swieze po wilgotne i o zmiennym
uwilgotnieniu.

Na obszarze tym wystepuje wiele rzadkich gatunkéw zwierzat: ssakéw (wydra
europejska, bobr europejski), ptazéw (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ryb (mindg
strumieniowy, kietb biatoptetwy, bolend, rézanka, piskorz, kietb Kesslera), bezkregowcéw
(czerwonczyk nieparek, pachnica debowa, zgniotek cynobrowy).

Dla obszaru Dolina Dolnego Sanu okreslono nastepujace zagrozenia:

- intensyfikacja rolnictwa oraz zaniechanie uzytkowania fak i pastwisk,

- intensyfikacja gospodarki rybackiej w starorzeczach,

- zalesianie fak i nieuzytkow,

- niewfasciwa gospodarka lesna (sosniny w miedzywalu),

- zmiany wtasnosci z panstwowej na prywatna (starorzecza),

- zabudowa brzegoéw i eutrofizacja starorzeczy,

- osuszanie terenu, konserwacja infrastruktury melioracyjnej, brak zastawek na rowach
melioracyjnych, przy obecnych suchych latach ma duzy wptyw na wilgotnos¢ fak oraz
wysokos¢ zwierciadfa wody w starorzeczach,
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- neofityzacja,
- pozary,
- zmiany klimatyczne — ocieplanie, spadek ilosci opadow atmosferycznych.

Obszar_,Puszcza_Sandomierska” potfozony jest w potudniowo — wschodniej czesci

Polski w widtach Wisty i Sanu. Obejmuje znaczng cze$¢ jednego z wigkszych lesnych
komplekséw w Polsce, ciggnacego sie potudnikowo na terenie Kotliny Sandomierskiej
pomiedzy Tarnobrzegiem i Stalowa Wola na pétnocy i Rzeszowem na potudniu.
W przesztodci teren ten zostat cze$ciowo odlesiony, tworzac obecnie mozaike lasow i
terenéw rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w duzym stopniu ekstensywne, ze wzgledu na to,
7e dominuja tu piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszcze przeptywaja rzeki teg i
Trze$nidwka, prawobrzezne doptywy Wisty.

Puszcza Sandomierska stanowi cenng ostoje wielu gatunkow ptakéw. Obszar ten
szczegdlnie cenny jest z punktu widzenia wystepowania duzej liczebnosci bociana czarnego,
bociana biatego, ptakéw drapieznych.

Dla obszaru Puszczy Sandomierskiej okre$lono nastepujgce zagrozenia:

= osuszanie terenéw podmoktych, regulacja rzek, nieuregulowana gospodarka
Sciekami,

- nieuregulowana gospodarka odpadami,

- gospodarka lesna, fowiectwo, ktusownictwo,

- fragmentacja ekosysteméw rozbudowang siecig drég i presja motoryzacji,

— brak waloryzacji oraz wielkoobszarowych obszaréw chronionych wyzszej rangi,

- chemizacja rolnictwa i nieprawidtowa gospodarka ziemig,

- emisja zanieczyszczeri z zaktadéw przemystowych Stalowej Woli, Mielca, Niska,

Tarnobrzegu i Rzeszowa.

Majac na uwadze rodzaj i charakterystyke identyfikowalnych oddziatywan na
érodowisko przyrodnicze, jakie moga byé generowane przez inwestycje polegajaca na
budowie elektrowni solarnej w obszarze terenéw uprzemystowionych przyjeto w oparciu
o dotychczasowe doswiadczenia, ze ryzyko wystgpienia potencjalnej presji na obszary objete
ochrong ze wzgledu na obecno$¢ cennych gatunkéw fauny i flory, nie bedzie wystepowac.

W czasie eksploatacji planowanego przedsigwziecia, zadne z dziatan stanowigcych
zagrozenie dla terendw chronionych nie bedzie miato miejsca. Funkcjonowanie obiektu nie

bedzie miato wptywu na réwnowage elementéw determinujacych funkcjonowanie obszaru
chronionego.

Najblizsze tereny chronione, pofozone w odlegtosci 0,18- 6,2 km od planowanego
przedsiewziecia, nie beda znajdowaly sie w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na zakres i natezenie swojego oddziatywania nie
bedzie wptywaé negatywnie na siedliska, dla ktérych zostat wyznaczony obszar Natura 2000.
Obiekt nie bedzie stanowit zadnych zagrozen dla integralnosci obszaru Natura 2000.

Podpis wnioskodawcy
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