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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Celem niniejszej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia jest przedstawienie informacji
pozwalajgcych na wypetnienie obowigzku wynikajacego z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199,poz. 1227 z pdin. zm) oraz w zwiazku z tym, ze planowane przedsiewziecie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérym mowa
w art. 59 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy oraz zgodnie z § 3. ust 1. pkt 52 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r. z péin. zmian.) do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko zaliczana jest
zabudowa przemystowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa,
wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

Przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnig terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostaty powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w
wyniku realizacji przedsiewziecia. Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowia
w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie <¢rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdin. zm.).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdin.
zmian.).

- Ustawa o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (na dzien ztozenia
KIP nie opublikowana jeszcze w Dzienniku Ustaw.

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (teks jednolity Dz. U.2013
p0z.1232 z pézn. zmian.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz.627 z pdin. zmian.).
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Projektowanym do realizacji przedsigwzigciem jest budowa elektrowni solarnej
w postaci instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej w energie elektryczng budowany obecnie
przez Miejski Zaktad Komunalny sp. z o. o. w Stalowej Woli ,Zaktad Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw Komunalnych” (ZMBPOK).

Planowane zamierzenie inwestycyjne umozliwiajgce cze$ciowe zaopatrzenie
w energie elektryczng Zaktadu jest przedsiewzigciem proekologicznym, zwtaszcza w zakresie
ochrony powierzchni ziemi, wéd oraz zapobiega emisji gazéw cieplarnianych wytwarzanych
podczas sktadowania odpadow.

Koniecznosc rozwoju energetyki odnawialnej, w tym energetyki pochodzacej z energii
stofica, wynika migdzy innymi z postanowieri Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze Zrodet odnawialnych.

Wymagania stawiane przez w/w dyrektywa stawiaja przed Wspdlnota bardzo
wyraznie okreslone cele gtéwne (,,20-20-20"):

* do roku 2020 emisja gazow cieplarnianych ma zosta¢ ograniczona o 20%,

*  w 2020 roku przewidywany poziom zuzycia energii ma by¢ mniejszy o 20 % dzieki
zwiekszeniu efektywnosci energetycznej,
do roku 2020 udziat energii ze Zrédet odnawialnych w ogélnym zuzyciu energii ma
siegac 20% (dla Polski udziat ten wynosi 15% w catkowitym zuzyciu energii i 10 %
w sektorze transportu).

Wymagania te zostaty wpisane do Krajowego Planu Dziatania. 2 grudnia 2011 r.
Rada Ministrow przyjeta opracowany przez Ministerstwo Gospodarki dokument pn.:
Uzupetnienie do Krajowego Planu Dziatania w zakresie energii ze zZrodet odnawialnych, ktéry
w swej tresci stwierdza, ze: ,W znacznie wiekszym niz dotychczas stopniu zaktada sie
wykorzystanie energii promieniowania sfonecznego za posrednictwem kolektoréow
stonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych. Inwestycja opisana w
niniejszej KIP jest zgodna z w/w kierunkiem dziatan.

Instalacja fotowoltaiczna spetnia wszystkie kryteria stawiane Zrédtom energii tj.:

e energia stoneczna jest powszechnie dostepna,

e ogniwa fotowoltaiczne sg jednym z najbezpieczniejszych zrédet energii,

e eksploatacja systeméw fotowoltaicznych nie generuje odpaddw, nie jest Zzrodtem
zanieczyszczen i hatasu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w Stalowej Woli, a wiec na terenach
gdzie wg. zatgczonej ponizej mapki obrazujgcej wartosci nastonecznienia, istnieja korzystne
warunki do realizacji tego typu inwestycji.
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Srednie naslonecznienie
w Polsce wynosi 1100 kVWh/m?2

Srednia suma roczna
<1000 1080 1160 kWh/m2 /
[ fa W SN

Mapa sredniego rocznego nastonecznienia na terenie Polski

2. RODZAI, SKA

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w Stalowej Woli na terenie dziatki
167/11 bedacej obecnie miejscem budowy Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadéw Komunalnych oraz na dziatce bezposrednio z nig sasiadujgcej
0 numerze ewidencyjnym 167/9.

Omawiany teren—zlokalizowany jest w Stalowej Woli, na terenie Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stalowa Wola, potozonej w potudniowo —
zachodniej czesci zabudowy przemystowej Huty Stalowa Wola (HSW).

Sgsiedztwo planowanego przedsiewziecia stanowig tereny przemystowe z juz

zlokalizowanymi obiektami przemystowymi lub dziatki przeznaczone do zabudowy
przemystowej.
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Przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie elektrowni fotowoltaicznej sktadajacej
sig z niezaleznych blokéw paneli z ogniwami o facznej mocy ok. 0.5 MW wraz z instalacja
elektryczng i siecig monitorujacg funkcjonowanie systemu.

Przedsiewziecie jest instalacja odnawialnego Zrddta energii wytwarzajacg energie
elektryczng wykorzystujaca do tej produkcji energie stonica.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 a) ustawy o O.Z.E. instalacje odnawialnego Zrédta energii
stanowi wyodrebniony zespot:

urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytaczonych
w jednym miejscu przytgczenia, w_ktérych energia elektryczna lub ciepto sg wytwarzane
z jednego rodzaju odnawialnych Zrédet energii, a takie magazyn energii elektrycznej
przechowujacy wytworzong energie elektryczna, potaczony z tym zespotem urzadzen.

Szczegbtowy zakres zadania zwigzanego z zamierzeniem inwestycyjnym obejmuje :

1 budowe konstrukcji wolnostojacych  wbijanych lub  wkrecanych do  ziemi
przeznaczonych do montazu ogniw fotowoltaicznych (na terenie dziatki 167/9) — ok.
1400 paneli (powierzchnia zabudowy ok. 2310 m?). Konstrukcje zostang
rozmieszczone w 11 rzedach od 44 do 180 szt. paneli.

2, montaz konstrukcji mocowanych do dachéw wiat na surowce wtérne (dziatka nr ew.
167/11) — ok. 270 szt. pow. zabudowy ok 450 m?>. Konstrukcje wsporcze zostang
rozmieszczone w 15 rzedach po 18 paneli. W jednym rzedzie zostanie umieszczonych
dwa poziomy paneli.

3. Montaz konstrukcji na dachu budynku biurowo - socjalnego (dziatka nr ew. 167/11) -
ok. 70 szt. pow. zabudowy ok 116 m?. Konstrukcje wsporcze zostang rozmieszczone
wokot dachu budynku

Instalacje fotowoltaiczng bedg tworzyé nastepujace elementy:

e panele ogniw fotowoltaicznych o mocy okoto 240+260 W, kazdy umieszczone na
konstrukcji wsporczej,

e urzadzenia elektroniczne - inwertery, rozdzielnia elektryczna

e linie energetyczne,

e stacja inwerterowa (kontener na inwertery),

e przyfacze elektroenergetyczne,

e instalacje monitorujgco — zabezpieczajacy system,

e ogrodzenie instalacji (dot. dziatki 167/9)

Usytuowanie instalacji na planie zagospodarowania zaktadu.
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Zrédto: Dok. Projektowa ZMBPOK. - PZT 2014.08.12.
Sposdb rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na w/w dziatkach bedzie nastepujacy:

> - dachy wiat przeznaczonych na odpady segregowane (obiekty M05, M06 , M07, M0,8) ok.

270 szt.
> - dach budynku biurowo - socjalnego (obiekt A02) — ok 70 szt.
> - dziatka 167/9 - teren sgsiadujacy z placem do kompostowania — ok. 1400 szt.

W budowanej elektrowni fotowoltaicznej zostang uzyte moduty fotowoltaiczne
0 mocy 240 +260 W, okofo 1740 sztuk, o tacznej mocy 418 452 kWp. Panele zostang
podtaczone do falownikéw, ktdre dostarczac bedg wytworzong energie do sieci elektrycznej
— energia zostanie wprowadzona przez samodzielny kabel do kilkunastu sztuk konwerteréw
W umieszczonym na terenie zakltadu kontenerze — stacji inwerterowej, a nastepnie
przekazana zostanie do szafy rozdzielczej niskiego napiecia.

Pofaczenia poszczegdlnych paneli do odpowiednich grup falownikéw zostang
zrealizowane za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych
o przekroju zyt roboczych ok. 10 mm? Kable taczace poszczegdine moduty fotowoltaiczne
beda mocowane do konstrukcji wsporczej mocowanej do podfoza (grunt, dach) Kable
pomigdzy taczeniami modutéw PV, a falownikami beda prowadzone przy wykorzystaniu rur
ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych, zabezpieczone przed przenikaniem
wody oraz beda odporne na promieniowanie UV. Przejscia kabli przez dach oraz elewacje
budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig przenikniecia wody.
Falowniki/inwertery zostang umieszczone w odrebnym kontenerze — stagji inwerterowej
przeznaczonej do ich zainstalowania wraz z elektroniczng aparatura monitorujgcg ich prace.

Budynki posiadajg zewnetrzng instalacje odgromowa. Ochrong odgromowa objete
zostang dodatkowo zabudowane na dachach moduty fotowoltaiczne PV. Dodatkowo moduty
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fotowoltaiczne PV zostana objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy modut PV
zabudowany na dachu i elewacji zostanie potaczony z konstrukcja bazowa modutu.
Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV zabudowanych osobno

zostang przytaczone do gtownej szyny wyrownawczej budynku. Przewody te beda
prowadzone réwnolegle do przewoddw instalacji ACi DC.

Dojazd do planowanej inwestycji odbywac sie bedzie po istniejgcych drogach
gminnych, ponadto na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej planuje si¢ wykonanie
nieutwardzonych sciezek technologicznych o szerokosci ok. 5 m.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga statej obstugi — ewentualne czynnosci
monitorujgce wykonywane bedg przez pracownika Zaktadu MBPOK.

Instalacja elektrowni to urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, bedace
czeéciowym zrodtem energii elektrycznej dla obiektéw ZMBPOK. Podstawowym zrodtem
zasilania bedzie energia elektryczna dostarczana przez operatora systemu dystrybucyjnego
na terenach przemystowych Miasta Stalowa Wola oraz w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ,EUROPARK WistoSan” - firme Enesta S.A.

Decyzja dotyczaca przytaczenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci bedzie opierata sig
na warunkach przedstawionych przez Operatora Sieci Przesytowej.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na:

- obszarach wybrzezy,

- obszarach gérskich lub kompleksow lesnych,

- w strefie ochronnej uje¢ wod,

- na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie
gatunkéw roélin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszarach sieci Natura 2000,

- na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne,

- na obszarach o znacznej gestosci zaludnienia,

- na obszarach wodno- btotnych,

- naterenie zalewowym.

Wg mapy przegladowej osuwisk i obszarow predysponowanych do wystepowania
ruchéw masowych ziemi analizowany teren nie jest obszarem zagrozonym wystgpowaniem
ruchow masowych ziemi.

Dla terenu, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, obowiazuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stalowa Wola, zatwierdzony uchwatg Nr
LIV/916/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 listopada 2009 r. (opublikowang
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2009 r. Nr 103
poz. 2553).
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Zgodnie z zapisami Planu, teren, na ktérym zlokalizowane zostanie przedsiewziecie

oznaczony jest symbolem P 13 z zapisem: »rereny obiektéow produkcyjnych, sktadéw i
magazynéw” przeznaczony pod:

> przeznaczenie podstawowe:
- budynki i hale produkcyjne,
- magazyny, skfady, hurtownie,
- parki technologiczne, centra innowacyjnosci.

> przeznaczenie dopuszczalne:
- obiekty i urzadzenia umozliwiajace realizacje ustug komercyjnych,
- budynki administracyjne i biurowe.

> przeznaczenie uzupetniajgce:
- obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej,
% zaplecza socjalne, dojécia i podjazdy do budynkdw,
- place manewrowe oraz drogi wewnetrzne i miejsca postojowe,
- ciagi piesze i $ciezki rowerowe,
- zielen urzadzona,
- obiekt matej architektury.

Na terenie P 13 zakazana jest lokalizacja:

- inwestycji  zwigzanych z postepowaniem z paliwem jadrowym  lub  odpadami
promieniotwdrczymi, w tym elektrowni jadrowych,

- instalacji do magazynowania i przesytu ropy naftowej,

- elektrowni konwencjonalnych i elektrocieptowni na paliwa kopalne,

- instalacji do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego oraz pozostatych kopalin, za
wyjatkiem instalacji do pozyskiwania energii geotermicznej lub geotermalne;j,

- inwestycji zwigzanych z chowem lub hodowlg zwierzat,

- inwestycji zwigzanych z wytwarzaniem $rodkéw ochrony roslin oraz produktéw
biobdjczych.

Realizacja inwestycji polegajacej na budowie elektrowni solarnej jest zgodna z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stalowa Wola.

Dziatki objete planowana inwestycjg nie stanowig terenéw podlegajgcych ochronie
akustycznej w mysl przepiséw szczegotowych.

Lokalizacja przedsiewziecia na tle zabudowy mieszkaniowej potozonej najblizej
miejsca realizacji inwestycji przedstawiona zostata ponizej.
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Zrédto: Geoportal. gov.pl

Najblizej zlokalizowanym terenem podlegajacym ochronie akustycznej jest teren
zabudowy mieszkaniowej potozony w odlegtosci okoto 1,8 km od planowanej inwestycji
w kierunku poétnocnym (Osiedle Metalowcow).

2.1 Morfologia, geologia i warunki wodne

Miasto Stalowa Wola potozone jest w obrebie makroregionu Kotlina Sandomierska
i mezoregionu Dolina Dolnego Sanu.

Pod wzgledem morfologicznym teren inwestycji stanowi fragment nadzalewowe;j terasy rzeki
San wznoszacej sie w tym rejonie na wysokos¢ rzedu 164 - 165 m n.p.m., o ogdélnym
nachyleniu w kierunku potudniowo-wschodnim. Pewnym urozmaiceniem w morfologii
terenu miasta sg wystepujgce w czesci zachodniej wzniesienia o wzglednej wysokosci 5-15
m, o charakterze wydmowym. Réznica wysokosci miedzy punktem najnizej potozonym w
dolinie Sanu (147 m n.p.m.), a najwyzej wyniesionym szczytem wydmy zachodniej (188,3 m
n.p.m.) wynosi 41,3m.

Informacje o budowie geologicznej i warunkach wodnych w rejonie planowanej inwestycji
przedstawiono w oparciu o dane zawarte w opracowaniu pn.: ,Opinia geotechniczna
podfoza gruntowego pod budowe Zaktadu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania
Odpadow Komunalnych w Stalowej Woli”.

Pod wzgledem geologicznym miasto Stalowa Wola znajduje sie na terenie duzej jednostki
geologiczne] zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie geologicznej Zapadliska
Przedkarpackiego biorg udziat utwory czwartorzedu i trzeciorzedu zalegajace na kambryjskim
podtozu. Osady kambru wystepuja na gtebokosci kilkuset metrow i sg reprezentowane s3
przez piaskowce kwarcytowe z przewarstwieniami mutowcow. Trzeciorzed tworzg morskie
osady miocenu (tortonu i sarmatu) o migzszosci kilkuset metréw. Osady trzeciorzedu s3
przykryte warstwg osadéw czwartorzedowych, reprezentowanych przez serie zwirowo-
piaszczysty. Migzszosc piaskow srednich lezgcych na zwirach oceniana jest na okoto 20 m.
Piaski przykryte sg przez 0,5 m - 1,2 m warstwe gleby.
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Teren nalezy do bezposredniej zlewni Sanu, ktorego koryto przebiega w kierunku pétnocno -
wschodnim, w odlegtosci ok. 3,0 km. Generalny kierunek sptywow powierzchniowych jest
pétnocno-wschodni ku rzece San. Na omawianym obszarze wystepuje jeden poziom
wodonosny, zwigzany z piaszczysto-zwirowymi utworami czwartorzedu. Zwierciadto wody
ma charakter swobodny i pierwotnie stabilizowato sig na gtebokosciach od 3,8- 5,7 m p.p.t.
Dtugotrwata eksploatacja wéd tego poziomu przez ujecia ,Ciemny Kat”, ,Krzyzowe Drogi”
i ,Stare Ujecie” spowodowata trwate obnizenie pierwotnego poziomu wéd o ok. 2 m.
W wyniku tego zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci ok. 6,0 — 7,0 m p.p.t.

W  zwigzku z budowg Zakfadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych na dziatce nr 167/11, ktéra bezpoérednio przylega do dziatki nr 167/9,
wykonane zostaty otwory badawcze dla rozpoznania litologii warstw i wystepowania wod
gruntowych tego rejonu. Ponizej przedstawiono lokalizacje otworu.

Ponizej przedstawiono profil geologiczny otworu badawczego 0-6 zlokalizowanego
w odlegtosci ok. 50 m od zachodniej granicy dziatki 167/9.

Giebokos¢ Kategoria Warunki Opis litologiczny Symbol
[m] gruntu wodne warstwy
[m]
0,3 Gleba rodzima Gb
2 brak
0,3-0,6 Piaski drobne, zapylone, luzne | Pd/Pnt
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Piaski drobne, srednio

0,6-1,3 Pd/Pn
zageszczone

1,3-5,0 Piaski drobne zageszczone Pd

Zrédto: ,,Opinia geotechniczna podfoza gruntowego pod budowe Zaktadu Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej Woli przy ul. Grabskiego”

Do zbadanej gtebokosci 5,0 m p.p.t nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd
gruntowych.

3.2 Wody podziemne

Wedtug ,Mapy Obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP) w skali
1:500 000 wedtug stanu CAG z dnia 30.09.2001 r.”, Pafistwowy Instytut Geologiczny — Zaktad
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, Warszawa, grudziern 2001, Stalowa Wola lezy
w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 425 (GZWP 425), ktéry w czesci
zlokalizowany jest na obszarze JCWPd 127 na ktérym realizowane jest omawiane
przedsiewziecie.

Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd:

24
=rubEsa
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‘
e

oA |

["1‘;?”&\1" l‘

[Py

! 423

3 6 ? 1|2 km

zrodto. www.psh.gov.pl

Ponizej przedstawiona zostata charakterystyka JCWPd 127.

Nr JCWPd: 127

10



EWZIECIA ,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEL” PRZY
ZMBPOK W STALOWE] WOLI

~ KARTA INFORMACYINA PRZEDS|

Nazwa jednolitej czesci wéd: 127
Europejski kod jednolitej cze$ci wéd z literami PL: PLGW2200127

Krajowy kod Jednolitej czesci wéd podziem nych: GW2200127
Powierzchnia jednolitej czeéci wod: 8933.04km?>

Warstwowos¢ opisana zgodnie z wytycznymi KE: jednowarstwowa

Srednia grubosé: 2 -5,5 m

Srednia gtebokos¢ : 1-80 m

Czy dana JCWPd przebiega przez granice obszaru dorzecza: nie

Czy dana JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego: nie

Czy dana JCWPd przebiega przez granice kraju: tak

Kod regionu wodnego zgodnie z Dz.U.06.126.878: 2000GW

Kod dorzecza gtéwnego zgodnie z Dz.U.05.239.2019: 2000

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia nieosiagniecia dobrego stanu ilociowego: niezagrozona
Ocena zagrozenia nieosiggniecia dobrego stanu chemicznego niezagrozona
Derogacjena podst. RDW (2000/60/WE):

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW Krakoéw

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy Prawo wodne celem Srodowiskowym celem
srodowiskowym dla jednolitych czeéci wod podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie réownowagi

migdzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Realizacja powyzszych celéw polega na podejmowaniu dziatari okre$lonych
w programie wodno-$rodowiskowym kraju, polegajacych na stopniowym redukowaniu
zanieczyszczenia woéd podziemnych przez odwracanie znaczacych i utrzymujacych sie
tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstatego w wyniku dziatalnoéci cztowieka.
Znaczaca i utrzymujaca sie tendencja wzrostowa oznacza Znaczacy statystycznie i pod
wzgledem $rodowiskowym istotny wzrost stezenia substancji zanieczyszczajacej, grupy tych
substancji lub substancji wyrazonej jako wskaznik w jednolitej czesci wod podziemnych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest o okoto 1,2 km od ujecie
wody Huty Stalowa Wola -, Ciemny Kat” (dla ujecia HSW nie wyznaczono strefy ochronnej).

Ujecia wody miasta Stalowa Wola — ,Stare Ujgcie” i ,Krzyzowe Drogi”, zlokalizowane
53 w odlegtosci okoto 1,2 - 3 km od planowanej inwestyciji.

Dla uje¢ wody miasta Stalowej Woli obowigzuje Rozporzadzenia Dyrektora
Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 20.12.2012 r. Nr 20/2012 oraz
zdnia 21.12.2012 roku Nr 22/2012 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej.

Teren, na ktorym jest planowane przedsigwziecie znajduje sie poza obszarem strefy
ochronnej uje¢ wody dla miasta.

2.3 Wody powierzchniowe
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W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja wody powierzchniowe. Teren

pod planowang inwestycje oddalony jest o okoto 3 km od najblizszej rzeki, ktorg jest rzeka
San.

W odniesieniu do obszaru jednolitych czesci wéd powierzchniowych, teren znajduje

sig na obszarze jednolitej czesci wéd powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW20001722929
i nazwie ,Barcowka”.

Jednolita czeé¢ wod powierzchniowych (JCWP):

Nazwa JCWP: Barcéwka

Europejski kod jednolitej cze$ci: PLRW20001722929

Status JCWP: silnie zmieniona

Typ JCWP zgodnie z typologig: 17

Ocena stanu: zty

Ocena zagrozenia nieosiagniecia celow RDW: niezagrozona
Derogacje: brak

Zgodnie z art. 38d ust. 2 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229, tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 145) celem $rodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych czeéci wéd powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny
i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich
potencjatu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Cele te realizuje si¢ poprzez podejmowanie dziatari zawartych w programie wodno-
$rodowiskowym kraju, w szczegélnosci dziatan polegajacych na:

1)  stopniowej redukcji zanieczyszczerh powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego,

2)  zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wéd powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

12
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3.3 Klimat akustyczny

Wsrdd zanieczyszczen wystepujacych w srodowisku, hatas jest tym zanieczyszczeniem, na
ktore narazona jest najwieksza liczba oséb. Wraz z rozwojem cywilizacji nastepuje
systematyczny wzrost hatasu w srodowisku zurbanizowanym. Klimat akustyczny srodowiska
ksztattowany jest gtownie poprzez uktad urbanistyczno — komunikacyjny oraz przez
przemyst. Do niedawna Zrédtem hatasu byt gléwnie przemyst, obecnie do najbardziej
ucigzliwych zrédet hatasu w $rodowisku nalezy komunikacja.

Podstawowym zZrédtem hatasu w Stalowej Woli jest aktualnie ruch komunikacyjny: arterie
komunikacji drogowej oraz linie komunikacji szynowej (kolej). Jest to odczuwalne szczegolnie

w $rodmieséciu oraz osiedlach mieszkaniowych potozonych przy gtéwnych ciagach
komunikacyjnych.

W roku 2006 r. WIOS w Rzeszowie przeprowadzit na terenie miasta Stalowa Wola, badania
monitoringowe klimatu akustycznego w 24 punktach pomiarowych, zlokalizowanych przy
gtéwnych trasach komunikacyjnych miasta. W 12 punktach wykonywano pomiary w porze
dziennej i porze nocnej, w pozostatych 12 tylko w porze dziennej.

tacznie przebadano 28,7 km drég. W wyniku przeprowadzonych pomiarow hatasu, prawie
we wszystkich punktach pomiarowych zanotowano przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu. Wartosci przekroczer dopuszczalnych poziomoéw hatasu w porze dziennej zawieraty
sie w granicach 0,3 dB do 13,1 dB, natomiast w porze nocnej od 0,7 dB do 8,2 dB. Najwyzsze
poziomy hatasu w porze dziennej zarejestrowano na ulicach wlotowych do miasta 65,8 dB i
68,1 dB. Réwnie wysokie poziomy hatasu stwierdzono w centrum (70,7 dB) i przy zjezdzie
do TSSE (66,5 dB).

W porze nocnej we wszystkich punktach pomiarowych odnotowano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu.

Wartoéci progowe hatasu komunikacyjnego w porze dnia zostaty przekroczone (w niewielkim
stopniu) tylko w jednym punkcie. W punktach pomiarowych hatasu nocnego nie zanotowano
przekroczen wartosci progowych hatasu.

Klasyfikacje akustyczng terendéw okreslajaca dopuszczalne wartosci poziomu hatasu
przeprowadza si¢ zgodnie z zafgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120
poz. 826). Wedtug tej klasyfikacji — tereny potozone w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji
nie podlegaja tej klasyfikacji, gdyz sa to tereny o charakterze przemystowym nie
wyszczegdlnione w w/w zatgczniku. W zwigzku z tym dla tego typu terendw nie obowigzuijg
wartosci dopuszczalne poziomu hatasu w Srodowisku.

Najblizej zlokalizowanym terenem podlegajacym ochronie akustycznej jest teren zabudowy
mieszkaniowej potozony w odlegtosci okoto 1,8 km od planowanej inwestycji w kierunku
p6tnocnym (Osiedle Metalowcow).
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2.5 Krajobraz, swiat roslinny i Zwierzecy

Inwestycja polegajaca na budowie elektrowni stonecznej realizowana bedzie na

dziatkach o numerze ewidencyjnym 167/11 i 167/9. Na obszarze pierwszej trwa budowa
ZMBPOK natomiast teren drugiej dziatki jest porosniety drzewami (gtéwnie sosna).

Jest to typ krajobrazu kuIturowo-przeksztaiconego, antropogenicznego, uksztatto-
wanego przez czfowieka poprzez wprowadzenie w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
przemystowe;j.

Z uwagi na przemystowe wykorzystanie okolicznego terenu, swiat zwierzat
reprezentowany jest gtownie przez gatunki pospolite, charakterystyczne dla obszaréw
zurbanizowanych. Nie stwierdzono tu wystgpowania zadnego miejsca legowego ssakéw ani
ptakow chronionych. Swiat ptakéw na tym terenie reprezentowany jest gtéwnie przez
gatunki pospolite. Na terenie przeznaczonym pod budowe Zaktadu, nie stwierdzono
wystgpowania szczegdlnie cennych badz rzadkich gatunkow roslin oraz zagrozonych i
chronionych siedlisk przyrodniczych.

W trakcie wizji lokalnej przedmiotowego terenu nie stwierdzono wystepowania
gniazd ani dziupli.

Na terenie, na ktérym ma by¢é realizowane przedsiewzigcie nie stwierdzono
wystepowania Zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzgt objetych ochrona.
Réwniez w sgsiedztwie nie stwierdzono miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych
ochrong jak réwniez siedlisk lub stanowisk rolin chronionych. W sgsiedztwie planowanego
przedsigwzigcia nie wystepuja takze parki narodowe i parki krajobrazowe, brak jest
rezerwatow przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych,
uzytkow ekologicznych, zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczacej lokalizacji form ochrony przyrody
zlokalizowanych najblizej terenu planowanego przedsiewziecia, stwierdzono, ze:

o najblizszym  zespotem przyrodniczo -  krajobrazowym jest park podworski
w Charzewicach (ok. 5 km od planowanego przedsiewzigcia), w ktérym na uwage
zastuguje aleja debowa potozona na obrzezach parku.

o najblizej zlokalizowane pomniki przyrody, znajdujace sie w rejestrze Wojewddzkiego
Konserwatora Przyrody, to grupa 28 topoli biatych i 3 topole czarne na obszarze
miedzy watem przeciwpowodziowym a korytem rzeki San w potnocno — wschodnie;j
czgsci miasta ok. 3 km od terenu realizacji inwestycji.

Ponadto, na terenie Gminy Stalowa Wola znajdujq sie obszary nalezace do obszaréw
chronionych sieci Natura 2000.

Sie¢ Natura 2000 tworza dwa typy obszarow:

obszary specjalnej ochrony ptakéw (0s0),
*  specjalne obszary ochrony siedlisk (SO0).

12
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Obszary Sieci Natura 2000 na terenie Gminy Stalowa Wola:

Obszar Natura 2000 o kodzie PLB180005 — Puszcza Sandomierska zlokalizowany
w odlegtosci ok. 4,8 km od miejsca realizacji przedsiewziecia,

- Obszar Natura 2000 o kodzie PLH180020 - Dolina Dolnego Sanu zlokalizowany
w odlegtosci 3,3 km od miejsca realizacji przedsiewziecia.

Mapa obszardw chronionych znajdujgcych sie najblizej planowanej inwestycji

@ Lokulizaci mwestyoj

HE Miolscowoscl

7777, Obszar Natura 2000 (OSO)
TS Obszar Natura 2000 (SO0)
B Park krajobrazowy

T otulina parku krajobrazowaego

2.6  Zabytki

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego otoczeniu nie wystepujg
zabytki, chronione na podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Nie
wystepuja tu zadne krajobrazy kulturowe, pojedyncze obiekty kulturowe takie jak kapliczki,
krzyze przydroine czy mogity. Nie stwierdzono tez wystepowania stanowisk
archeologicznych i miejsc pamieci narodowej oraz miejsc bedacych sladami historii regionu.

Najblizsze obiekty wpisane do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewodztwa
Podkarpackiego (wg stanu na 30.06.2010 roku) to obiekty ujete w tabeli.

Obiekty wpisane do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych Wojewoddztwa Podkarpackiego
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=
Odlegtosé
Miejscowosé Ulica Obiekt N_r Da.t " od
wpisu Whisd przedsiewziecia

Stalowa Teren lesny zbiorowe mogity wojenne | 571/A | 27.12.1993 2,3km
Wola

kosciot parafialny p.w. 24.04.2007 2,9 km
Stalowa Floriariska Sw. Floriana, drewniany, A-203
Wola dzwonnica, drewniana.,

1802r.
Stalowa Prymasa Dom Goscinny Dyrekcji A-199 | 23.03.2007 2,9 km
Wola Wyszyriskiego Zaktadow

12 Przemystowych, ob. hotel
1938-48 r.

Zrédto: Rejestr Zabytkéw Nieruchomych Wojewddztwa Podkarpackiego.

4. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB WYKORZYSTANIA
I POKRYCIA NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Lokalizacja planowanej inwestycji - elektrowni fotowoltaicznej, przewidziana jest na
terenie budowanego obecnie Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadow
Komunalnych, na dziatce 167/11 (powierzchnia dziatki 5,6258 ha) i sasiedniej dziatce 167/9
(powierzchnia ok. 0,8 ha). Budowa bedzie realizowana w Stalowej Woli na terenie
Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stalowa Wola.

Cze$¢ dziatki 167/9 porasta las sosnowy. Drzewostan zdegradowany stanowig
pojedyncze drzewa sosny zwyczajnej, ktorej towarzyszy brzoza. Warstwa krzewdw jest
bardzo uboga i wystepuja w niej gtéwnie podrosty w/w drzew.

Planuje sie wylaczenie z produkcji lesnej okoto 0,29 ha gruntéw stanowigcych uzytek
Ls i wycinke drzew kolidujgcych z planowang zabudowa.

Dziatka 167/9 obecnie jest objeta dziataniami zwigzanymi z remediacjg gruntu
Z uwagi na zanieczyszczenie tego terenu substancjami ropopochodnymi. Prace remediacyjne
sq realizowane w oparciu o decyzje Regionalnego Dyrektora Srodowiska w Rzeszowie z dnia
13 wrzesnia 2013 roku znak: WSI.511.3.2.2013. AKiWSI511.3.2.2014.AK.

Planowana inwestycja nie utrudni prowadzenia i kontynuacji prac zwigzanych
z likwidacja zanieczyszczeri. Zaréwno sama konstrukcja jak i jej posadowienie bedzie
przeprowadzone z uwzglednieniem miejsc i sposobu prowadzenia remediacji, w sposéb nie
kolidujacy z prowadzonymi pracami oczyszczania gruntu.

Realizacja inwestycji umozliwi wykorzystanie terenu dziatki w sposéb uzasadniony
ekonomicznie z poszanowaniem pierwszeristwa prowadzonych dziatan remediacyjnych.
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Dziatka 167/11 jest obecnie terenem budowy ZMBPOK (zaawansowanie prac wynosi
ok. 80%). Przewidywany czas zakoriczenia inwestycji - grudzieri 2015 r.

Obie w/w dziatki s3 wtasnoscia Gminy Stalowa Wola. Miejski Zaktad Komunalny
Sp.zo.0. dysponuje dziatkg 167/11 na podstawie umowy dzierzawy zawartej z Gming

Stalowa Wola. Druga z dziatek - nr 167/9 bedzie w dyspozycji inwestora przed rozpoczeciem
inwestycji.

4. RODZAJ ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe elektrowni solarnej —
instalacji fotowoltaicznej sktadajacej sie z niezaleznych blokéw, w ktérych sktad wchodzi¢

bedg panele fotowoltaiczne wykorzystujgce energie stoneczng do produkcji energii
elektryczne;j.

Panel z ogniwami fotowoltaicznymi.

Konstrukcja panelu fotowoltaicznego

szkto

potprzewodnik typu n (neg

B pole elektryczne (bariera pc

pétprzewodnik typu p (posi
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Zasada dziatania ogniwa fotowoltaicznego

b eferktroda
4 tfernna Z¥zcze pon

j Rrzarry Eyp rr

.

Erzany TypL o
efokrroda dJodatnia

Zasada dziafania ogniwa fotowoltaicznego opiera sie na absorpcji promieniowania
swietlnego docierajacego do pétprzewodnika. Efektem absorpcji promieniowania $wietlnego
jest generacja pary ,dziura — elektron”. Istniejace w ztaczu p-n wbudowane pole elektryczne
rozdziela powstate pary dziura — elektron, kierujgc elektrony do obszaru typu n, a dziury do
obszaru typu p.

Zakres temperaturowy pracy paneli fotowoltaicznych wynosi¢ bedzie od — 40°C do + 85°C.
Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywac sie bedzie w sposéb naturalny.

Instalacje fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace elementy:

*  konstrukcje wolnostojgce wbijane lub wkrecane do ziemi stuzagce do montazu ogniw
fotowoltaicznych (na terenie dziatki 167/9)

*  konstrukcje mocowane do konstrukcjach dachowych wiat na surowce wtérne oraz
dachu budynku biurowo- socjalnego

* panele ogniw fotowoltaicznych o mocy okoto 240 +260 W, kazdy,

* linie energetyczne,

* zamykany kontener energetyczny (inwertery, rozdzielna) — stacja inwerterowa na
urzadzenia wspierajgce system,

* przyfacze elektroenergetyczne, instalacje monitorujaco — zabezpieczajaca system,

Powierzchnia terenu zajeta pod posadowienie paneli bedzie wynosita okofo 1 ha. Na
catym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie ok. 1740 sztuk paneli
fotowoltaicznych, o mocy nominalnej ok — 240+260 Wp kazdy. Panele fotowoltaiczne
sktadaja sie z wielu potaczonych ze sobg ogniw !gwpﬂywznych. Ochrone
przed warunkami atmosferycznymi zapewnia laminowana szklana ptyta pokryta warstwa
antyrefleksyjng nie dajace efektu olsnienia.

Panele fotowoltaiczne instalowane na dzialce 167/9 beda zamontowane na
konstrukcji stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, ktéra bedzie posadowiona bezpoérednio
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na gruncie (dziatka 167/9) i na dachach budynkéw opisanych powyzej pod odpowiednim
katem. Przyktadowe rozwigzania przedstawiono na rys. ponizej.

Ponizej pokazano przyktadows instalacje fotowoltaiczng posadowiong na poziomie gruntu.
Rozwigzanie to bedzie zastosowane dla ogniw zabudowanych na dziatce 167/9.

Lokalizacja: zaktad produkcyjny Selfa — Stare Czarnowo k. Szczecina.

Przyktad konstrukcji i mocowania paneli posadowionych na gruncie.
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Lokalizacja: Wierzchostawice, Energia Wierzchostawice sp. zo. o.

Pojedyncze konstrukcje wsporcze sktadaja sie z dwéch ramek z profili w rozstawie ok. 2,5m.
Stupek wyzszy o wys. ok. 3,20 oraz nizszy o wys. ok. 1,60 potaczy belka usztywniajgca. Na
stupkach zamocowane zostang rygle o dtugoéci ok 3m o kacie nachylenia ok 30° — 33°. Stupy
zryglami i belka usztywniajgcy stworzg samostateczng ramke ktdéra rozmieszczona jest
w rozstawie ok. 2,5m. Na ryglach utozone zostanie 4 ptatwie stanowigce podpore pod panele
fotowoltaiczne. Ramki poprzez dolne elementy konstrukcji umocowane w zostang
bezposrednio w gruncie poprzez ich whicie lub wkrecenie dzieki specjalnie zaprojektowanym
systemom dedykowanym konstrukcjom wsporczym dla paneli. Gtebokoé¢ posadowienia
W gruncie wyniesie ok. 0,8 m.

Przyktad konstrukcji whijanej lub wkrecanej w grunt przedstawia rys. ponizej.
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Dolne elementy konstrukcji wsporczej wkrecane w grunt.

| |
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Pojedyncze konstrukcje zostang potaczone w linie o dt. od 16 do 80 m. lloé¢ rzeddw
umiejscowiona na dziatce wyniesie 11. Przyktadowe rozmieszczenie konstrukcji przedstawia
rys. nr 1 bedacy zatacznikiem do niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia.

Panele fotowoltaiczne zamocowane zostang réwniez na konstrukcjach dachowych wiat na
surowce wtdrne oraz dachu budynku biurowo- socjalnego. Przyktadowe (sugerowane)
rozmieszczenie konstrukcji na dachu budynku administracyjno-socjalnego przedstawia
rys. nr 2 bedacy zatacznikiem do niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia, natomiast
przyktadowe rozmieszczenie paneli na dachach wiat przedstawia rys. nr 3 bedacy
zatgcznikiem do niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia.

Przyktady mozliwosci montazu przedstawiono na rysunkach ponizej.
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Przyktad konstrukcji i mocowania paneli posadowionych na dachu budynku biurowo —
socjalnego oznaczony na mapie symbolem A 02.

Budynek Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Zrédet Energii w Bydgoszczy.

Przyktad zamocowania paneli na konstrukcji dachowych wiat z surowcami wtornymi
(oznaczenia wg planu zagospodarowania terenu) M05, M06, MO07, M08.

Politechnika todzka, budynek ,Fabryki Inzynierow”

Przyktad posadowienia zamykanego kontenera — stacji inwerterowej
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Lokalizacja: Wierzchostawice, Energia Wierzchostawice sp. z 0. o.

Elektrownia fotowoltaiczna stuzy do bezposredniej konwersji energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng i jest to jedyna w petni pasywna technologia konwersji

energii. Zjawisko konwersji fotowoltaicznej jest bezgtosne, bezwibracyjne oraz nie posiada
skutkow ubocznych.

Fotowoltaika z uwagi na swdj potencjat zwigzany z bezposrednig konwersjg
promieniowania stonecznego na energie elektrycznag ma szanse sta¢ sie w przysztosci

alternatywa dla energetyki konwencjonalnej. Jest jednym z najbardziej przyjaznych
$rodowisku naturalnemu zZrédet energii.

Przewidziany czas prac zwigzanych z budowa elektrowni fotowoltaicznej bedzie
wynosit od 2 do 4 tygodni.

Dla potwierdzenia iloéci energii wytworzonej przewiduje sie zamontowanie ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

W trakcie budowy wykorzystywany bedzie sprzet taki jak palownice, diwig. Montaz
paneli wykonywany jest recznie, przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

Planuje sie montaz ogrodzenia wokot planowanej inwestycji z systemem monitoringu.

5. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA.

Rozwazajgc ewentualne warianty przedsigwzigcia uwzgledniono:
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- zapotrzebowanie na moc dla budowanego ZMBPOK,
- odlegtosc od istniejacej sieci energetycznej,

- dostepnos¢ terenu,

- wplyw na zastane $rodowisko przyrodnicze,

- charakter pro srodowiskowy catej inwestycji zwigzanej z budowa zaktadu
przewarzania odpaddw i elektrowni fotowoltaicznej jako inwestycji towarzyszacej.

Pod uwage wzieto:

Wariant zerowy, bezinwestycyjny- pozostawienie terenu w stanie niezmienionym.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do okoto 0,5 MW — wariant wnioskowa ny.

Wariant elektrowni fotowoltaicznej o mocy do okoto 0,6 MW - wariant alternatywny.

Wariant A — zerowy - bezinwestycyjny

W tym konkretnym przypadku wariant ZErowy oznacza rezygnacje z przedmiotowej
inwestycji i pozostawienie wszystkich elementéw srodowiska przyrodniczego bez zmian.

Dla srodowiska rozumianego w szerszym kontekécie rezygnacja z inwestycji jest
niekorzystna. Tak jak wspomniano wczedniej planowane zamierzenie inwestycyjne jest
przedsiewzieciem proekologicznym, zwtaszcza w  zakresie ograniczania emisji gazéw
cieplarnianych czy ochrony kopalin naturalnych.

Nalezy tu wyraZnie zaznaczy¢, 7e rezygnacja z planowanej inwestycji jest takze bardzo
niekorzystna dla Inwestora. Oznacza w praktyce brak mozliwosci wykorzystania energii
stonecznej do produkgji energii elektrycznej wykorzystywanej w ZMBPOK.

Wariant B — wnioskowany — Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok 0,5 MW
z infrastruktura towarzyszacg na dziatkach 167/9 i 167/11 w Stalowej Woli

Wariant proponowany przez Whnioskodawce polega na przyjeciu planowanych
rozwigzan opisanych w niniejszej karcie informacyjnej. Jest to wariant optacalny dla
Inwestora oraz optymalny dla érodowiska.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej jest rozwigzaniem ekologicznym. Eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzata sie z poborem wody, wytwarzaniem odpaddéw,
zanieczyszczen powietrza oraz emisjq hatasu. Oddziatywania te beda wystepowaty wytgcznie
na etapie realizacji przedsiewziecia.

Zmiana sposobu zagospodarowania bedzie miata charakter wytgcznie czasowy |
bedzie catkowicie odwracalna.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia ze wzgledu na wielkoé¢ i zakres inwestycji
podstawowej tj. budowy ZMBPOK nie nastgpi istotna zmiana sposobu zagospodarowania
catego obszaru.

Wariant ten ogranicza mozliwos¢ emisji do atmosfery znaczacych zanieczyszczen
powstajacych w wyniku wytwarzania energii elektrycznej w konwencjonalnych Zrédtach
produkowania energii, promuje w regionie dziatania proekologiczne a takze wspomaga
wykonania zobowigzan jakie narzuca nam Dyrektywa z 23 kwietnia 2009 r. 2009/28/WE
w sprawie stosowania energii z odnawialnych zrédet energii.

Dyrektywa okresla wartosci udziatu energii pozyskanej z OZE w finalnym zuzyciu energii
brutto w latach 2011 — 2018: Dla Polski udziat ten wynosi:

10,7% w latach 2015, 2016,

12,3% w latach 2017-2018.

Polska docelowo ma osiggna¢ udziat energii odnawialnej w kofcowym zuzyciu brutto
energii na poziomie 15% w 2020 roku.

Dyrektywa wskazuje szereg korzysci zwigzanych z rozwojem OZE, takich jak
wykorzystanie lokalnych Zrédet energii, zwiekszenie bezpieczeristwa dostaw energii,
zmniejszenie strat sieciowych.

Nie pozostaje takie w watpliwosci, ze Dyrektywa traktuje rozwdj odnawialnych Zrodet
energii jako inwestycje stuzgce ochronie srodowiska oraz obnizeniu emisji zanieczyszczen.

Nalezy pamieta¢, 7e Polska zobowigzana jest do redukcji emisji gazdw cieplarnianych,
a podjecie budowy elektrowni fotowoltaicznej jest krokiem w kierunku tej redukciji.

Wariant C alternatywny - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy okoto 0,6 MW.

Wariant C jest wariantem najbardziej optacalnym dla Inwestora, lecz mniej korzystnym
dla $rodowiska. Wariant w poréwnaniu do wariantu A, zaktada zabudowanie panelami
pozostatej wolnej powierzchni zielonej oraz pofudniowej elewacji budynku sortowni.
Wigzatoby sie to z uzyskaniem o ok. 15% wieksze] ilosci energii elektrycznej lecz
zlikwidowatoby tereny zielone w obrebie zaktadu. Uznano, Zze jest to strata przekraczajaca
wartos$¢ uzyskanej energii. Tereny zielone sg niezbedne aby cho¢ troche zréinicowad
i urozmaici¢ architekture przemystows, dajg wytchnienie dla oséb pracujagcych w Zaktadzie
oraz mozliwos¢ egzystowania tych gatunkow flory i fauny, ktéra pomimo takiego srodowiska
potrafi w tym obszarze bytowaé. W zwigzku z powyiszym postanowiono zrezygnowac
z maksymalizacji efektu ekonomicznego pozostawiajac jako wazniejszy efekt srodowiskowy
przedsiewziecia.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTANES WODY, SUROWCOW,
MATERIAtOW, PALIW ORAZ ENERGII
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Etap budowy

Elementy sktadowe poszczegolnych ogniw fotowoltaicznych, konstrukcji nosnej i elementy
ztaczne zostang przywiezione na miejsce budowy w formie gotowej, a na placu budowy
zostanie wykonany tylko ich montas.

Paliwo potrzebna do zrealizowania zadania bedzie wykorzystane tylko dla samochodéw
dostawczych, palownicy i dZzwigu.

Na etapie realizacji inwestycji energia elektryczna wymagana bedzie do zasilania elektro-
narzedzi wykorzystywanych przy montazu ogniw fotowoltaicznych.

Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu, nie sa znane doktadne iloci
zuzywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, paliw oraz energii w okresie
realizacji inwestycji. Przy budowie pracowaé bedzie ok 6 pracownikéw w okresie 2-4 tygodni.
Korzysta¢ beda z zaplecza socjalnego przy budowanym obecnie zaktadzie. Woda na cele
budowlane wykorzystywana bedzie w niewielkim zakresie.

Ponadto ilosci surowcéw, energii uzaleznione bedg posrednio od przysztego
wykonawcy robét (np. w zaleznodci od rodzaju stosowanego sprzetu budowlanego,
zastosowanej technologii wykonania itp.).

Etap eksploatacji

Zapotrzebowanie na energig elektryczng wyniesie ok. 200 kWh (zapewnienia
oswietlenia inwestycji i zasilania automatyki oraz urzgdzen monitorujacych prace
elektrowni).

Podczas eksploatacji nie wystepuje zapotrzebowanie na zadne inne surowce i materiaty .

Etap likwidacji

Po zakonczeniu eksploatacji konieczna bedzie rozbidrka catej konstrukcji elektrowni
fotowoltaicznej. Zaréwno konstrukcja nosna wykonana w catoéci z metali, sktadniki
elektryczne jak i wszystkie moduty fotowoltaiczne trafig do recyklingu.

Prace rozbidrkowe wykonane zostang zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Zadanie to wykonane zostanie przez specjalistyczne jednostki posiadajace mozliwodci
technologiczno-techniczne do  wykonywanie tego rodzaju ustug. Wszystkie prace
prowadzone beda w sposéb gwarantujacy minimalizacje wytwarzanych odpadéw. Po
przeprowadzonych pracach rozbiérkowych teren zostanie uporzagdkowany. Z tytutu
wykonywanej likwidacji nie pozostanie zadna szkoda w srodowisku.
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7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Etap budowy

W celu ochrony $rodowiska na etapie realizacji inwestycji zastosowane beda nizej
podane rozwigzania:

- sprzet wykorzystywany przy robotach budowlanych i montazowych bedzie sprawny
i wiasciwie eksploatowany,

«  wykonawcy robét korzysta¢ bedq z zaplecza sanitarnego istniejacego ZMBPOK,

- wyznaczone beda state miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadow; miejsca
beda wyposazone w odpowiednie pojemniki,

- odpady niebezpieczne powstajace podczas budowy beda wiaéciwie zabezpieczone,
+  stworzone zostang bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- pracownicy wyposazeni beda w ubrania ochronne i sprzet ochronny,

prace zwigzane z realizacja przedsigwziecia prowadzone beda wylacznie w porze
dziennej tj. w godzinach 6™ -39,

Uciazliwo$é spowodowana pracami budowlanymi bedzie krétkotrwata, chwilowa, nie
wyréznialna z tfa i ograniczona do terenu realizacji inwestycji. Wielko$¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkéw w Srodowisku.

Etap eksploatacji
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Przyjete rozwigzania techniczne pozwolg na maksymalne ograniczenie ucigzliwosci
przedsigwziecia na $rodowisko. Elektrownia fotowoltaiczna  jest przedsiewzieciem
proekologicznym, produkujgcym energie z odnawialnego Zrédta energii. W przeciwienstwie
do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych (wegla kamiennego i brunatnego

oraz ropy naftowej i gazu) nie generuje zanieczyszczen do powietrza w postaci gazow i
pytéw:

. dwutlenku siarki (SO,),
- tlenkdw azotu (NOx),

- tlenku wegla (CO),

- metali cigzkich: powstajacych w wyniku spalania paliw statych: otowiu (Pb), kadmu
(Cd), cynku (zn),

przyczyniajac si¢ tym samym do poprawy stanu powietrza.

Elektrownia stoneczna, produkujac energie z promieniowania stonecznego,
przyczynia si¢ do redukcji gazow cieplarnianych.

Szacuje sig, iz w poréwnaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa
kopalne, kazdy kW instalacji fotowoltaicznej pozwala ograniczy¢ emisje do powietrza w
ilosci:

- do 16 kg NOx, 7040
- do 9 kg SOx, 3960
- od 600 do 2300 kg CO, 264 - 1012000

Mozna okresli¢ mozliwg do uzyskania redukcje w/w zanieczyszczen zaktadajac, ze instalacja
uzyska planowana moc. 0.44 MW. Wyniesie ona

- dla NOx, 7040 kg — 7,04 Mg
- dla SOx, 3960 kg — 3,96 Mg

- dla CO,, od 264 kg do 1.012.000 kg tj. od 0,26 Mg — 101 Mg.

8. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGI PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO

8.1 llos¢ odprowadzanych éciekéw
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W czasie realizacji inwestycji bedg powstawaty Scieki sanitarne. llo$¢ tych sciekdw,
uwzgledniajac wielko$¢ zatrudnienia pracownikéw przy realizacji inwestycji, oszacowaé
mozna na kilkanascie metréw szesciennych dla catego okresu budowy. Wykonawcy robdét
korzystac beda z sanitariatow istniejgcego ZMBPOK.

Etap eksploatacji przedsiewziecia

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne nie bedg wytwarzane.
Scieki technologiczne

Scieki technologiczne nie beda wytwarzane.
Scieki opadowe

Wody deszczowe z paneli traktowane jako ,czyste” nie beda ujete w siec
kanalizacyjna lecz w sposdb niezorganizowany beda odprowadzane do ziemi.

a) ilos¢ wod deszczowych:

Zaktada sie, ze catkowita powierzchnia, na ktorej zlokalizowana bedzie instalacja
wynosi¢ bedzie ok. 1668 m>.

Przy obliczaniu wielkosci $redniorocznego sptywu wod deszczowych wykorzystano
wzor uwzgledniajgcy dane hydrologiczne zlewni:

Qee, =V -F-Hlm3/rok_|

gdzie:
Q¢r (- Srednioroczny sptyw wod deszczowych [m®/rok];
F- powierzchnia zlewni [mz];

y- wspdfczynnik sptywu jednostkowego dobrany wedtug charakteru powierzchni
odwadnianej;

H — wysoko$¢ opadéw z wielolecia 1961 — 1990 wg obserwacji parametrow IMGW,
H=0,7 [m].

Sptyw z powierzchni paneli

Q=1111 [m’/rok]

8.2 Rodzaj i ilos¢ substancji emitowanych do powietrza

Etap budowy
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Realizacja przedsigwziecia wigzata si¢ bedzie z wykorzystaniem takich maszyn
budowlanych jak: diwig, palownice. Dodatkowo zrédtem emisji niezorganizowanej bedzie
transport samochodami cigzarowymi. Przewidywany czas realizacji inwestycji to
maksymalnie 4 tygodnie. Iloé¢ pojazdéw ciezarowych (dowdz materiatéw) to ok. 5
kurséw/dzien przez ok. 20 dni (ilos¢ dni roboczych w ciggu 4 tygodni tj. 100 kurséw
pojazdow);

Przy obliczeniach szacunkowej emisji zanieczyszczeri zwigzanych z realizacjg
przedsigwziecia przyjeto nastepujaca metodyke obliczeniowa:

> Przyjeto wskazniki emisji na podstawie pisma MOSZNiL zdnia 01.02.1993 r—
Maszyny, urzqdzenia i pojazdy specjalne. Wskazniki emisji dla gldwnych rodzajéw
zanieczyszczen, emitowanych z silnikéw spalinowych, przyjeto w gramach substancji
na jeden kilogram paliwa, zgodnie z tabelg ponizej.

Typ samochodu Wspotczynniki emisji [g/kg paliwa]
i paliwa specjalne ciezarowe
Substancja olej napedowy olej napedowy
Pyt PM 10 4,0 4,3
NO, 50,0 66,0
co 20,0 37,0
Weglowodory alifatyczne 5,5 8,5
Weglowodory aromatyczne 2,5 3,5
S0, 6,0 6,0

> Przyjeto, ze emisja pytu PM 2,5 stanowi 75 % emisji pytu PM 10.

Rodzaj $rodka Zuzycie godzinowe Czas pracy pojazdéw Zuzycie paliwa
transportu paliwa przez 1 pojazd [h/rok] [ke/rok]
[ke/h]
Dzwig 4 40 160
Palownica 2 20 40

Samochody ciezarowe

Zaktadane natezenie ruchu pojazdéw samochodowych po terenie inwestycji:

- przywo6z materiatéw - ok. 5 samochoddw dziennie tj. 100 szt. w okresie realizacji
inwestycji.

- trasa do pokonania na terenie inwestycji przez kazdy samochdd — ok. 500 m;

- zuzycie oleju napedowego dla samochodéw cigzarowych — ok. 20 kg/100 km.

Samochody ciezarowe (100 sztuk) przejadg facznie 50 km, przy $rednim spalaniu 20
kg paliwa na 100 km, oznacza, iz dla zatozonego natezenia ruchu roczne zuzycia paliwa
wyniesie 10 kg.
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Szacunkowa wielkos¢ emisji w trakcie realizacji przedsiewziecia

4 oy . . Emisja Emisja
Zrodto emisji Substancja emitowana [Mg/rok] [ke/h]
co 0,0032 0,080
NO, 0,0080 0,200
HC. alif. 0,00088 0,022
Dzwig HC. aromat. 0,0004 0,010
S02 0,00096 0,024
pyt PM 10 0,00064 0,016
pyt PM 2,5 0,00048 0,012
Cco 0,0004 0,01
NO, 0,001 0,025
HC. alif. 0,00011 0,00275
Palownica HC. aromat. 0,00005 0,00125
S0, 0,00012 0,003
pyt PM 10 0,00008 0,002
pyt PM 2,5 0,00006 0,0015
co 0,00037 0,074
NO, 0,00066 0,132
HC. alif. 0,000085 0,017
Samochody ciezarowe HC. aromat. 0,000035 0,007
ok 0,00006 0,012
pyt PM 10 0,000043 0,0086
pyt PM 2,5 0,000032 0,0064

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie emisji zanieczyszczen do powietrza z

instalacji.

8.3 Emisja hatasu

Etap budowy

Oddziatywanie akustyczne na $rodowisko w okresie realizacji inwestycji bedzie miato

swoje zrodto w :

* pracy sprzetu budowlanego,
*  ruchu pojazdéw zwigzanych z transportem w trakcie budowy.

W czasie prac budowlanych wykorzystywany bedzie typowy sprzet budowlany.

Zgodnie z zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005
roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzqdzer uzywanych na zewngtrz pomieszczen

29



KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA ,BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ” PRZY
ZMBPOK W STALOWEJ WOLI

w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. Nr 263; poz. 2202 z pozn. zmian.)

dopuszczalny gwarantowany poziom mocy akustycznej urzadzeri wykorzystywanych podczas
budowy wynosi:

Zrédto misji hatasu Poziom mocy Czas pracy Poziom hatasu w
akustycznej [h/dobe] odlegtosci 7 m od
[dB] pracujgcego
urzadzenia
[dB(A)]
Dzwig 93 max. 6 68
Palownica 106 max. 4 81
Samochody ciezarowe 107 max. 1 82

Nalezy uznac, ze na etapie budowy, emisja hatasu nie bedzie przekracza¢ powyzszych
maksymalnych, wartosci zagwarantowanych przez producentéw maszyn budowlanych.
Przyjmuje sie, ze zadna maszyna nie bedzie pracowata w sposdb ciagly, a jednoczeénie
wykonawstwo prac ograniczone bedzie do pory dziennej (6°°-22%°).

Przewidywany zakres prac spowoduje chwilowe zmiany w akustyce. Poziom hatasu
emitowany do srodowiska bedzie hatasem okresowym, oddziatujacym lokalnie i nie majgcym
wigkszego wptywu bowiem faza zwigzana z budowa ze wzgledu na usytuowanie przy granicy
budowanego zaktadu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw oraz sgsiedztwo
innych podmiotéw produkcyjnych, a takze pore dzienng wykonywanych prac nie zwiekszy
istotnie poziomu oddziatywania akustycznego. Przy ocenie positkowano sie obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120; poz. 826 z p6zn. zmian.).

Ucigzliwosci wystgpujace w trakcie prowadzenia prac budowlanych ograniczone
beda do bezposéredniego sasiedztwa terenu objetego robotami (bedzie to oddziatywanie
krotkotrwate i chwilowe).

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem zadnej uciazliwosci
akustycznej.

8.4 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Etap budowy

W fazie budowy przedmiotowej inwestycji powstawac beda gtéwnie odpady, ktoére
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku w sprawie
katalogu odpaddw ( Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1206) zaliczane s3 do grupy 17 - odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
i odpady opakowaniowe.
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Ze wzgledu na brak bllansu masowego na obecnym etapie uzgadniania inwestycji,
nie ma mozliwosci oszacowania doktadnych ilosci poszczegélnych rodzajow odpadéw
ani ich sumarycznej wielkosci. Dlatego podane ponizej rodzaje odpadéw i ich ilosci stanowia
dane szacunkowe.

Lp. Odpad Rodzaj odpadu Kod llos¢
odpadu | odpadow
[Mg]

1. Opakowania z papieru i|Opakowania z papieru itektury | 1501 01 0,15
tektury

2. |Opakowania z tworzyw|Opakowania z tworzyw | 150102 0,15
sztucznych sztucznych

3. | Ztom stalowy Zelazo i stal 17 04 05 0,50

4. | Odpadowe kable Kable inne niz wymienione w 17 04 11 0,5

170601117 0603

Wszystkie powstajgce odpady zbierane beda selektywnie i przekazywane do
unieszkodliwiania lub odzysku uprawnionym odbiorcom zewnetrznym.

Obowigzek prawidtowej gospodarki odpadami w okresie realizacji inwestycji spoczywa na
firmie wykonujacej roboty budowlane.

Etap budowy bedzie réwniez zwigzany z wytwarzaniem odpadéw typu
komunalnego (grupa 20). Odpady te bedg zbierane w sposdb selektywny w pojemnikach
przeznaczonych do tego celu, umieszczonych w wyznaczonym miejscu i okresowo
przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Powstajgce podczas robét budowlanych masy ziemne nie bedg stanowity odpadéw,
gdyz zostang one wykorzystane w pracach zwigzanych z niwelacjg terenu, przewidzianych w
zamierzeniu inwestycyjnym.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrodtem powstawania odpadow.
9. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Zwigzku z lokalnym charakterem oddziatywania inwestycji nie przewiduje sie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

10. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WYBRANEGO PRZEZ
WNIOSKODAWCE WARIANTU REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA
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10.1 Wplyw przedsiewziecia na $wiat roslinny

Aktualnie cze$¢ dziatki 167/9 porasta las sosnowy; w zwigzku z tym realizacja
przedsigwziecia bedzie zwigzana z wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycjg. Wszystkie
czynnosci zwigzane z wycinkg drzew beda wykonywane poza okresem legowym ptakéw, tj.
miedzy 16 pazdziernika a koficem lutego.

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki i znajdujace sie w poblizu wykonywanych prac
budowlanych -zostang zabezpieczone bezposrednio ostonami przypniowymi. Ostony te
zostang wykonane jako deskowanie i/lub ostony z maty stomianej lub juty. Zabezpieczenie
bedzie wykonane do wysokosdci ok. 1.5m i bedzie obejmowaé caty obwéd pnia do podanej
wysokosci. W przypadku deskowania — deski przylegac bedgy do pnia i opieraé¢ sie bed3 o
podtoze. Szalunek powinien byé¢ dodatkowo opasany drutem lub tasma. Na powierzchni
wyznaczonej rzutem korony nie beda: wykonywane wykopy; sktadowane materiaty
budowlane, prace zwigzane z zaggszczaniem gruntu, nie bedzie sie takze odbywat ruch
pojazdow ciezkich.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie miata wptywu na $wiat roslinny. Na omawianym
terenie oraz w jego sgsiedztwie nie stwierdzono wystgpowania zadnych roslin chronionych.

10.2 Wptyw przedsiewziecia na $wiat Zwierzecy

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie nie
stwierdzono wystepowania miejsc legowych ptakow i rozrodu zwierzat objetych ochrona.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na $wiat zwierzecy omawianego
terenu.

10.3 Wplyw przedsiewziecia na powierzchnie ziemi i krajobraz

Teren przewidziany pod realizacje przedsigwzigcia nie posiada istotnych waloréw
krajobrazowych, lezy poza strefami ochrony krajobrazu i strefami ochrony konserwatorskiej.

Na etapie realizacji inwestycji beda prowadzone prace budowlane. Etap budowy
zmieni chwilowo powierzchnie terenu (dziatka 167/9); powstang masy ziemne, ktére bedg
sukcesywnie zagospodarowywane podczas prowadzonych prac, a ewentualne nadwyzki
zostang rozplantowane na terenie dziatki po zakoriczeniu budowy, w trakcie porzagdkowania
terenu.

Funkcjonujacy obiekt nie bedzie miat negatywnego oddziatywania na powierzchnie
ziemi i krajobraz obszaréw przemystowych.

10.4 Wplyw przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z powstawaniem éciekéw bytowych
i technologicznych.
Czyste wody deszczowe z powierzchni paneli beda odprowadzane do ziemi.
Zakres prac koniecznych do wykonania nie bedzie wigzat sie z zagrozeniem dla érodowiska
wodno — gruntowego. Nie planuje sie magazynowania substancji niebezpiecznych na terenie
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dziatek , na ktérych jest planowana inwestycja. W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda
powstawaly zadne odpady niebezpieczne. Nie przewiduje sig koniecznosci odwadniania
wykopow.

W zwiazku z powyzszym nie bedzie wystepowaé zadne negatywne oddziatywanie na glebg
i wody podziemne ani na wody powierzchniowe.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na wyznaczone dla JCWPd i JCWP cele
Srodowiskowe.

10.5 Wplyw przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Emisja zanieczyszczeri do powietrza w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie miata
charakter, lokalny, ograniczony do terenu realizacji inwestycji i w zwigzku z tym nie bedzie
stanowita dodatkowej uciazliwoéci dla otaczajagcego $rodowiska, a takze nie wptynie
znaczaco na zmiany w istniejgcym tle zanieczyszczen powietrza. Stan podwyzszonej emisji
spalin oraz pytéw bedzie stanem przejsciowym, ktéry ustanie w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

Po realizacji przedsiewziecia emisja gazéw i pytéw nie bedzie wystgpowata.

10.6 Wplyw przedsiewziecia na klimat akustyczny

Oddziatywanie akustyczne na $rodowisko w okresie realizacji inwestycji bedzie miato swoje Zzrédto w:

— pracy sprzetu budowlanego,
—  ruchu pojazdéw zwigzanych z transportem w trakcie budowy.

Uciazliwo$¢ hatasowa bedzie krotkotrwata i przemijajaca.
Prace beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej.
Z punktu widzenia przepisow w zakresie ochrony $érodowiska przed hatasem,

przedsiewziecie nie bedzie stanowito zagrozenia dla stanu klimatu akustycznego. Emisja
hatasu po realizacji przedsigwziecia nie bedzie wystgpowata.

13.8 Wplyw przedsiewziecia na zabytki kultury

Na terenie planowanego przedsiewziecia oraz w jego otoczeniu nie wystepuja zabytki
kultury.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji i jej wplyw na stan érodowiska, nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania na zabytki kultury.

11. DANE NA TEMAT OBSZAROW CHRONIONYCH W POBLIZU INWESTYCII.

Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: z 2013 r. poz. 627), ustawowa ochrong objgte s3 nastepujagce formy ochrony
przyrody:
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. parki narodowe,

. parki krajobrazowe,

. rezerwaty przyrody,

. obszary Natura 2000,

. obszary chronionego krajobrazu,

. pomniki przyrody,

. stanowiska dokumentacyjne,

. uzytki ekologiczne,

. zespoty przyrodniczo-krajobrazowe,

® ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i grzybow.

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, 7e w sgsiedztwie planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja parki narodowe i parki krajobrazowe, brak jest rezerwatéw
przyrody, obszaréw chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, uzytkow
ekologicznych, zespotéw Przyrodniczo-krajobrazowych.

Na terenie, na ktérym ma by¢ realizowane przedsiewziecie nie stwierdzono
wystepowania zadnych miejsc legowych ptakéw i rozrodu zwierzat objetych ochrong. Nie
wystepujg tez siedliska roélin chronionych.

Rowniez w sasiedztwie nie stwierdzono miejsc legowych ptakéw i rozrodu zZwierzat
objetych ochrong jak réwniez siedlisk lub stanowisk roslin chronionych.

Ustalono natomiast, ze w odlegtosci ok. w odlegtosci ok. 4,8 km m od terenu
planowanej inwestycji, w kierunku zachodnim, znajduje sie obszar nalezacy do obszaréw
chronionych sieci Natura 2000 o kodzie PLB180005 — Puszcza Sandomierska, natomiast w
odlegtoéci 3,3 km w kierunku wschodnim zlokalizowany jest Obszar Natura 2000 o kodzie
PLH180020 - Dolina Dolnego Sanu.
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Obszar Doliny Dolnego_Sanu obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo
fragmenty doliny dolnego Sanu na odcinku Jarostaw — ujscie rzeki. Doling cechuje rzezba
typowa dla rzek w stadium dojrzatym. Zasadniczymi elementami jej budowy s3: szerokie
holocenskie dno doliny oraz rownie obszerna terasa plejstocenska.

Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej
dla wiekszych dolin rzecznych. Najwieksze znaczenie majg kompleks zbiorowisk
przykorytowych (tegi wierzbowe, ziotoro$la i pionierska roslinnos¢ na piaszczystych odsypach
i namuliskach) oraz réznego typu taki od suchych przez $wieze po wilgotne i o zmiennym
uwilgotnieniu.

Na obszarze tym wystepuje wiele rzadkich gatunkéw zwierzat: ssakéw (wydra
europejska, bobr europejski), ptazow (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ryb (minog
strumieniowy, kietb biatoptetwy, boleri, rézanka, piskorz, kietb Kesslera), bezkregowcow
(czerwonczyk nieparek, pachnica dgbowa, zgniotek cynobrowy).

Dla obszaru Dolina Dolnego Sanu okreslono nastepujgce zagrozenia:

- intensyfikacja rolnictwa oraz zaniechanie uzytkowania tak i pastwisk,

- intensyfikacja gospodarki rybackiej w starorzeczach,

- zalesianie tak i nieuzytkow,

- niewtasciwa gospodarka lesna (so$niny w migdzywalu),

~ zmiany wlasnosci z pafistwowej na prywatng (starorzecza),

- zabudowa brzegoéw i eutrofizacja starorzeczy,

~  osuszanie terenu, konserwacja infrastruktury melioracyjnej, brak zastawek na rowach
melioracyjnych, przy obecnych suchych latach ma duzy wptyw na wilgotnosc¢ tak oraz
wysoko$¢ zwierciadta wody w starorzeczach,

- neofityzacja,

- pozary,

- zmiany klimatyczne — ocieplanie, spadek ilosci opadow atmosferycznych.

komplekséw w Polsce, ciggnacego si¢ potudnikowo na terenie Kotliny Sandomierskiej
pomiedzy Tarnobrzegiem i Stalowa Wola na pétnocy i Rzeszowem na potudniu.

W przesztoici teren ten zostat czesciowo odlesiony, tworzac obecnie mozaike lasow i
terenéw rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w duzym stopniu ekstensywne, ze wzgledu na to,
7e dominuja tu piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczg przeptywajg rzeki teg i
Trzeénidwka, prawobrzezne doptywy Wisty.

Puszcza Sandomierska stanowi cenng ostoje wielu gatunkow ptakéw. Obszar ten
szczegblnie cenny jest z punktu widzenia wystgpowania duzej liczebnosci bociana czarnego,
bociana biatego, ptakow drapieznych.

Dla obszaru Puszczy Sandomierskiej okreslono nastepujace zagrozenia:

- osuszanie terenéw podmokiych, regulacja rzek, nieuregulowana gospodarka
sciekami,

- nieuregulowana gospodarka odpadami,

= gospodarka lesna, towiectwo, ktusownictwo,

- fragmentacja ekosystemow rozbudowang siecig drog i presja motoryzacji,
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brak waloryzacji oraz wielkoobszarowych obszaréw chronionych wyzszej rangi,

- chemizacja rolnictwa i nieprawidtowa gospodarka ziemia,

— emisja zanieczyszczen z zaktadow przemystowych Stalowej Woli, Mielca, Niska,

Tarnobrzegu i Rzeszowa.

Majagc na uwadze rodzaj i charakterystyke identyfikowalnych oddziatywarh na
srodowisko przyrodnicze, jakie moga by¢ generowane przez inwestycje polegajaca na
budowie elektrowni solarnej w obszarze terendw uprzemystowionych przyjeto w oparciu
o dotychczasowe doswiadczenia, ze ryzyko wystapienia potencjalnej presji na obszary objete
ochrong ze wzgledu na obecnoé¢ cennych gatunkow fauny i flory, nie bedzie wystepowac.

W czasie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia, zadne z dziatan stanowigcych
zagrozenie dla terendw chronionych nie bedzie miato miejsca. Funkcjonowanie obiektu nie

bedzie miato wptywu na rownowage elementéw determinujacych funkcjonowanie obszaru
chronionego.

Najblizsze tereny chronione, potozone w odlegtosci 3,3 - 4,8 km od planowanego
przedsiewziecia, nie beda znajdowaty sie w zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na zakres i natgzenie swojego oddziatywania
nie bedzie wptywa¢ negatywnie na siedliska, dla kt6rych zostat wyznaczony obszar Natura
2000.

Obiekt nie bedzie stanowit zadnych zagrozer dla integralnoéci obszary Natura 2000.

Podpis wnioskodawcy
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Rysunek nr 2

Przyktadowe rozmieszczenie paneli na dachu bydynku
administracyjno-socjalnego



Zasieg oddziatywania inwestycji - dziatki 167/11 i 167/9

102/477
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