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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
e zlecenie Inwestora
uzgodnienie z Inwestorem programu inwestycji
mapa do celéw projektowych
wizja w terenie
Obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Przebudowa budynku
biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003
Centrum w Stalowej Woli.
Projekt zostat opracowany na mapie zasadniczej w skali 1:500 z pokazaniem usytuowania
przedmiotowego budynku przebiegu tras przytaczy istniejgcych uktadu komunikacyjnego istniejgcego oraz z
zagospodarowaniem terenu dziatki Inwestora matg architekturg istniejgca.

3. Inwestor
Inwestorem jest: Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

4. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana na dz. bud. nr 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 91/11 stanowigca teren inwestycji potozona jest w miejscowosci Stalowa Wola.

Dziatka ta potozona jest w poblizu terendéw z zabudowg o funkcji ustugowej. Teren inwestycji sgsiaduje z
dziatkg drogowag od strony wschodniej, handlowo-ustugowag od strony zachodniej, natomiast od strony
potnocnej i potudniowej o zabudowie niemieszkalne;j.

Dziatka nr ewid. 91/11 na ktérej zlokalizowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej od
strony wschodniej. Konfiguracja dziatki ptaska z uksztattowaniem przylegtego terenu. Teren inwestycji jest
porosniety trawg, posiada zadrzewienie oraz liczne zabudowania budynkami niemieszkalnymi. Dziatka posiada
uzbrojenie w instalacje wodociggowa, elektryczng, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczng, gazowg
oraz cieptownicza.

6. Opis zatozenia projektowego zagospodarowania terenu

Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy usytuowany zostat w pétnocno-wschodniej czesci
terenu inwestycji. Wejscie do przedmiotowego budynku odbywa sie z terenu od strony wschodnie;j.

Szczegoéty usytuowania budynku na terenie inwestycji przedstawione zostaly w czesci graficznej
opracowania rys. ,,Plan sytuacyjny”.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku informuje sie, ze nie planuje sie przemieszczac
znacznych ilosci mas ziemnych.

Nie planuje sie zmiany zagospodarowania terenu, a cate przedsiewziecie inwestycyjne odbywac sie bedzie
wewnatrz budynku.

Uktad komunikacyjny — nawierzchnie utwardzone

Wejscie i wjazd na teren inwestycji od strony wschodniej. Dostep komunikacyjny terenu inwestycji do
drogi publicznej od strony wschodnie;.

Infrastruktura techniczna
Przedmiotowy budynek jest wyposazony w przytacza:
Przytacz wodociggowy
Przytacz kanalizacji sanitarnej
Przytacz energii elektrycznej
Przytacz kanalizacji deszczowej
Przytacz teletechniczny
Przytacz cieptowniczy




Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren dziatki jest ptaski. Nie przewiduje sie zmian poziomu istniejgcego terenu. W ramach realizacji
zadania nie przewiduje sie wycinki drzew, ani nowych nasadzen. Pozostatg nawierzchnie nieutwardzong
stanowi¢ bedzie nadal nawierzchnia trawiasta.

Rozsgczanie wod opadowych pochodzgcych z dachu i powierzchni o zmniejszonej chtonnosci (dojscie,
podjazd z miejscem postojowym, chodnik) za pomocg kanalizacji deszczowej bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Nie zaktada sie zmian.

7. Bilans terenu

Powierzchnia terenu inwestycji 20453m?
Powierzchnia istniejacej zabudowy 4396 m?
Powierzchnia nowej zabudowy 0m?

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki Srodowiskowe, ktére panujg obecnie..

8. Informacja dotyczaca wpisania dziatki lub terenu zamierzenia budowlanego do rejestru zabytkéow oraz
podlegania ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewid. 91/11 w miejscowosci Stalowa Wola, stanowigca teren inwestycji znajduje sie poza
strefami ochrony konserwatorskiej, oraz podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania terenu.

9. Informacje dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych i na terenach zagrozonych
zalewaniem wodami powodziowymi.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gbrniczej, oraz znajduje sie poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zagrozenia $rodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi i gleby. Obiekt nie wprowadza
szczegdllnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu i terenéw utwardzonych — za pomocg kanalizacji deszczowej
bez zmian.

W ramach eksploatacji planowanej inwestycji odpady komunalne gromadzone s3 i bedg w szczelnych
pojemnikach na terenie Inwestora i usuwane na zasadach obowigzujgcych w miejscowosci Rzeszow tak jak to
byto do tej pory.

Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczern powietrza
atmosferycznego oraz poziomu hatasu.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong jak réwniez innymi
powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Nie lezy réwniez w obszarze ochronnym Natura 2000, oraz nie
oddziatuje na ten obszar.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach obowigzujgcych przepiséw nie
wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie w poblizu.

Wymagania dotyczace ochrony 0séb trzecich

Planowane przedsiewziecie nie powoduje naruszenia interesow osob trzecich, w tym:
pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury techniczne;j,
pozbawienia dostepu do $wiatta dziennego pomieszczen mieszkalnych w budynkach sasiednich
uciazliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,




e zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,
e pogorszenia stanu stosunkdw wodnych na terenie inwestycji i w jego najblizszym sgsiedztwie.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Wyznaczenie obszaru oddziatywania dla inwestycji przebudowy przedmiotowego budynku na dziatce nr
ewid. 91/11 potozonej w miejscowosci Stalowa Wola.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:
— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane - PB
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie — WT

e Usytuowanie obiektu na dziatce - §12 WT

Przedmiotowy budynek usytuowany zostat zgodnie z wymaganiami §12 ust. 1 WT, co nie powoduje, ze
wzgledu na odlegtosci budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w slad za
tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

e Usytuowanie miejsc postojowych - §18, 19 WT:

Usytuowanie miejsc postojowych zgodnie z wymaganiami §18, 19 WT w analizowanym obszarze
wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich, a w $lad za tym, objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane.

e Usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow - §23 WT:

Usytuowanie miejsce czasowego gromadzenia odpadéw statych zgodnie z wymaganiami §23 WT odnos$nie
terendw sasiednich, co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtos¢ tego miejsca od granic oraz okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w $lad za
tym, objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r., Prawo budowlane .

e Usytuowanie obiektu z uwagi na przestanianie kubatura inwestycji terenéw dziatek sasiednich - § 13 WT

Z uwagi na wysokos¢ budynku i odlegtosci od granic dziatki, jak réwniez odlegtosé od istniejgcych obiektéw
na dziatkach sgsiednich, projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat pod wzgledem przestaniania na istniejgce i
mozliwe do wykonania obiekty posiadajgce pomieszczenia na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich. Wobec
powyzszego budynek nie bedzie miat wptywu na teren dziatek sgsiednich w aspekcie zacieniania.

e Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - §60 WT:

Ze wzgledu na wysokos¢ budynku i odlegtos¢ od granic dziatki, projektowany budynek nie ogranicza
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z
czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

e Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe - §271-273 :

Projektowany budynek po przebudowie spetnia¢ bedzie wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do
istniejacej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

e Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko:

Nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatek objetych inwestycja.

e Wplyw zanieczyszczen emitowanych przez inwestycje na teren dziatek sasiednich oraz na srodowisko
naturalne:

Budynek nie jest zrodtem uciazliwosci wykraczajacych poza granice terenu inwestycji, a powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. Nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami wymagajgcymi specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong jak réwniez innymi
powierzchniowymi formami ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura
2000 oraz nie oddziatuje na ten obszar. W sgsiedztwie nie pozyskuje sie takze zadnych surowcéw kopalnych
(gaz, ropa naftowa, wegiel lub tp.).

Na podstawie analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr
91/11, w miejscowosci Stalowa Wola — dziatka Inwestora.




Opracowat :
mgr inz. arch. Mirostaw Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88
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Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienie z Inwestorem programu inwestycji
Decyzja o warunkach zabudowy

Obowigzujgce przepisy i normy

e 0 o o =

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji Przebudowa budynku
biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003
Centrum w Stalowej Woli

3. Inwestor
Inwestorem jest: Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0., Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

4. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana na dz. bud. nr 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli.

5. Opis projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz
wysokosci 6,93m od poziomu 0,00 odniesienia. Budynek posiada parter oraz pietro i jest w czesci
podpiwniczony.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak
rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.

Projektuje sie przebudowe budynku w nastepujgcych robotach budowlanych:

Na parterze wykonany zostanie remont ze zmiang ukfadu pomieszczenn z delikatng korekty sanitariatow
dostosowujgc je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do wymogéw jesli
chodzi o szatnie i sanitariaty oraz jadalnie. Zaktada sie, ze z budynku korzystaé¢ bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn (kobiety pracowac beda
na 2 zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyja¢ pracownikéw wykonujgcych
prace powodujace zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikdéw, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetnia¢ szczegdlne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujacych, zakaznych, promieniotwérczych.

Zatozenia:

Na parterze wykonany zostanie przebudowa uktadu pomieszczen wraz z remontem pomieszczen z delikatng
korekta sanitariatow dostosowujgc je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do
wymogow jesli chodzi o szatnie i sanitariaty. Zaktada sie, ze z budynku korzysta¢ bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn(kobiety pracujace na 2
zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyjgé pracownikéw wykonujacych prace
powodujgce znaczne zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikéw, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetniaé szczegélne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujgcych, zakaznych, promieniotwérczych.

Parter:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV. Projektuje sie uzupetnienie ubytkédw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i
sufitowych w scianach, ktére pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na parterze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania kilku scian dziatowych. Po przebudowie
i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujace prace:




Pomieszczenia nr 2,3,22,23: usuniecie istniejacej wyktadziny PCV z wykonaniem nowej, uzupetnienie ubytkow
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych.

Pomieszczenie nr 8,9,20: usuniecie istniejgcej wyktadziny PCV z wykonaniem ptytek podtogowych 60x60cm,
uzupetnienie ubytkdw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni Sciennych i sufitowych.
Pomieszczenie nr 4: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowej wyktadziny PCV,
uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych.
Pomieszczenia nr 5,6 (sanitariaty): skucie ptytek ceramicznych podtogowych oraz sciennych z wykonaniem
nowych 60x60cm podtogowych oraz 30x60cm Sciennych na wysoko$¢ min. 2.0m, uzupetnienie ubytkow
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych. Dodatkowo przebudowa scianek
dziatowych z poszerzeniem do wymiardw obowigzujgcych w warunkach technicznych, wymiana drzwi na nowe
ktorych wymiar w swietle to min. 80cm prowadzacych bezposrednio do ustepu, natomiast drzwi z korytarza do
sanitariatow wymienione na wymagane 90cm w $wietle wraz z dodatkowym obostrzeniem, w ktérym drzwi
muszg by¢ o odpornosci ogniowej EI30 ze wzgledu na droge ewakuacji.

Pomieszczenie nr 1,24: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie
ubytkow $ciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wszystkie
drzwi znajdujace sie na korytarzu wymienione zostang na nowe wg zatgcznika graficznego o odpornosci
ogniowej EI30. Zostanie takze poszerzony otwor miedzy POM. 1 i 24 ze wzgledu na droge ewakuacji. Przy
poszerzeniu otworu zostanie wymienione nadproze na stalowe. Drzwi szerokie na 120cm (90+30) szt.2 zostang
wyposazone w sitowniki ktére bedg miaty za zadanie otworzy¢ je gdy wystgpi pozar, to samo tyczy sie okna
oddymiajgcego ktdre znajdzie sie na pietrze w klatce schodowej.

Pomieszczenie nr 7 (klatka schodowa) zostanie wydzielona ogniowo. Przewiduje sie skucie lastrico i wykonanie
nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze ptaskie oraz 30x60cm na
stopnie schodéw. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie sciany murowanej gr 12cm oddzielajacej parter oraz
schody prowadzgce do piwnicy. Zamontowane zostang do piwnicy drzwi EI60. Przewiduje sie takze montaz
drzwi EI30 prowadzacych do pomieszczenia nr 8. Nastgpi poszerzenie otworu w osi B. Dodatkowo usuniecie
drzwi i zamurowanie otworu z klatki schodowej do pomieszczenia nr 8. Usuniecie Scianki dziatowej dzielgcej
pomieszczenie nr 14 i wstawienie Scianki gr.18cm z drzwiami EI30.

Pomieszczenie nr 15: usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie
ubytkow Sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wymiana
wszystkich drzwi na nowe prowadzgce do pomieszczen przylegajgcych do pomieszczenia nr 15.

Pietro:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV i dywanowej. Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni
sciennych i sufitowych w $cianach, ktdre pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na pietrze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania wiekszosci scian dziatowych. Po
przebudowie i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujgce prace:
Pomieszczenie nr 1 (klatka schodowa): zostanie wydzielona ogniowo i wszystkie drzwi przylegajace
bezposrednio do niej bedg miaty odpornosé ogniowg EI30. Zostanie zamontowane okno oddymiajace w
otworze istniejgcym w ktdrym obecnie znajduje sie okno zwykte o wymiarach 150x145cm. Przewiduje sie
skucie lastrico i wykonanie nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze
ptaskie oraz 30x60cm na stopnie schodéw.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie potozenie ptytek 60x60cm podtogowych wraz wykonaniem
nowych scianek dziatowych gr. 12cm z otynkowaniem i pomalowaniem. W sanitariatach, natryskowni oraz
przedsionkach sanitarnych dodatkowo wykonuje sie ptytki scienne 30x60cm na wysokos$¢ min. 2.0m,

W pomieszczeniach nr 1 (cze$c¢-korytarzowa), 4, 8 i 14 powstanie sufit podwieszany.

Informacje dodatkowe:

W pomieszczeniach na pietrze takich jak sanitariaty, natryskownia, przedsionki sanitarne, szatnie odziezy
wiasnej oraz szatnie odziezy roboczej i ochronnej wraz z jadalnig bedg wyposazone w instalacje wentylacje
mechaniczng ktdéra zapewni wymagang krotno$¢ wymiany powietrza z pomieszczenia na godzine:

-jadalnia: 2-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-natryskownia: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-sanitariat i jego przedsionek: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-szatnie: 4-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

Dodatkowo projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowa doprowadzenie Instalacji C.O.
z kaloryferami, wykonaniem nowej elektryki. W sanitariatach przewiduje sie nowg armature.

W budynku znajdujg sie 3 splity klimatyzacji (w tym jeden w jadalni), po przebudowie planuje sie pozostawienie




ich bez zmian.

*Wszystkie otwory w Scianach nosnych ktdre zostajg poszerzone zostanie wymienione nadproze na nowe
stalowe, natomiast w dziatowych prefabrykowane systemowe.

6. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy projektowanego obiektu

Projektowany obiekt to budynek biurowo-socjalny, ktérego przebudowa ma za zadanie dostosowaé uktad
pietra obiektu na spetniajgcy wymogi sanitarnohigieniczne dla szatni, sanitariatéw, jadalni (czesci socjalnej) dla
pracownikow.

7. Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu

Powierzchnia zabudowy 413,16 m?
Kubatura obiektu 3737,60 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 33,0m

Wysokos¢ obiektu od sredniego poziomu terenu przed gtéwnym

7,
wejsciem do kalenicy 08m

Kat nachylenia zadaszenia obiektu 1°

8. Forma i funkcja architektoniczna obiektu

Projektowany obiekt petni funkcje budynku biurowo-socjalnego. Obiekt to budynek istniejgcy
Posiadajacy parter, pietro oraz podpiwniczenie czesci budynku, przykryty dachem ptaskim o kgcie nachylenia
1°. Elewacje wykoriczone tynkiem. Bryta obiektu tradycyjna na planie prostokata.

9. Dane konstrukcyjno-materiatowe projektowanych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych
Przedmiotowy budynek o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz wysokosci 6,93m od poziomu

0,00 odniesienia posiada parter oraz pietro i jest w czesci podpiwniczony.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak

rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.

e Fundamenty — fundament wykonano w postaci taw oraz stép zelbetowych fundamentowych.
e Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe zelbetowe, ktdre siegajg od poziomu fundamentéw do
poziomu posadzki tj. 0,00.
o Sciany zewnetrzne
— Woykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegty petnej.
e Sciany wewnetrzne
— Woykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegty petnej.
e Belki i stupy — wykonane jako zelbetowe.
e lzolacje wodochronne
a) lzolacje przeciwwilgociowe poziome:
— lzolacja na chudym betonie — papa termozgrzewalna
b) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych — 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa

10. Wykonczenie wnetrza obiektu
e Tynk wewnetrzny wraz z malowanymi powierzchniami farbg emulsyjng oraz olejng w miejscach lamperii.

11. Wykonczenie zewnetrzne budynku
e Mur ocieplony styropianem gr. 12cm wraz z tynkiem elewacyjnym.

12. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek wyposazony jest w instalacje:

e wodociggowg

e kanalizacje sanitarng




energie elektryczna
kanalizacje deszczowa
teletechniczng
cieptowniczg

Szczegoty dotyczace poszczegdinych instalacji wg. odrebnych opracowan stanowigcych integralng czesc
z niniejszg dokumentacja.

13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna przedmiotowego budynku nie ulegnie zmianie.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnego
zaopatrzenia w energie i ciepto

Przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zrddet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

Whioski:

e Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych ztéz geotermalnych, co uniemozliwia z przyczyn technicznych zastosowanie tego
rodzaju energii.

e Energia promieniowania stonecznego — nie ma mozliwosci jej zastosowania ze wzgledéw ekonomicznych. W
przedmiotowym obiekcie przewidywane jest niewielkie zuzycie cieptej wody co przy kosztach wykonania
instalacji wigzatoby sie z duzymi naktadami finansowymi. Rozwigzanie to bytoby wiec nieefektywne i
generowato by zbyt duze straty, a montaz instalacji nie zapewnia przygotowania wody catorocznej dla
eksploatacji obiektu, tak wiec koniecznym bytoby i tak wprowadzenie konwencjonalnego zrddta energii.

e Energia wiatru — projektowany budynek zlokalizowany w sasiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej,
co uniemozliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczng, szkodliwy
wptyw dla srodowiska przyrodniczego oraz wzgledy wizualne.

e Mozliwo$é zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania — brak mozliwosci jej
zastosowania ze wzgleddéw technicznych.

Podsumowujgc, w chwili obecnej nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektowanego budynku.

15. Charakterystyka ekologiczna

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na sSrodowisko przyrodnicze i zdrowie

ludzi.

e Scieki wytwarzane beda miaty wylacznie charakter $ciekdw deszczowych oraz kanalizacyjno-sanitarnych
trafiajgcych odpowiednio do kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej . Na terenie obiektu nie beda
powstawaty $cieki technologiczne.

e Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

e Obiekt nie bedzie powodowat emisji zanieczyszczen przez granice dziatki.

e Na terenie obiektu bedg wytwarzane odpady o charakterze typowo komunalnym. Odpady typowo
komunalne bedg gromadzone w pojemnikach i usuwane zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie miasta
bez zmian.

e Obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji.

e Budynek z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza powierzchnig zabudowana.

e Obiekt budowlany w okresie budowy i pdzniejszej eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywat na
srodowisko.

16. Spetnienie podstawowych wymagan (Prawo Budowlane art. 5, ust. 1)

Projektowany obiekt spetniac¢ bedzie podstawowe wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa konstrukcji,




bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

17. Warunki ochrony ppoz.

Ochrona przeciwpozarowa

1.1  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

Budynek wolnostojgcy, niski, w czesci budynku podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach nadziemnych.

Parametr wielkos$¢
Powierzchnia zabudowy (A,, mz) 413,16m’
Powierzchnia wewnetrzna (pwymz) 778,15m’
Powierzchnia uzytkowa (P, mz) 613,22 m’
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1
wysokos¢ 6,93 m
Szerokos¢ 12,52 m
Dtugos¢ 33,0m
kubatura budynku (V, m?) 3737,60 m’

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych niskich.

1.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo.

W budynku nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan. Materiatami palnymi
wystepujgcymi w obiekcie bedg przede wszystkim:

—  State materiaty palne — drewno,

—  papier, sprzet AGD i komputerowy z elementami z tworzyw sztucznych,
W budynku nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania jakichkolwiek materiatéw pozarowo
niebezpiecznychl.

1.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie zakfada sie wystepowania
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb.

1.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL dla okreslenia warunkdéw technicznych nie okresla sie wartosci
gestosci obcigzenia ogniowego. Srednia gestoéé obcigzenia ogniowego jest parametrem charakteryzujacym
budynki PM — w przedmiotowym budynku zaktada sie, ze Srednia gestos¢ obcigzenia ogniowego nie bedzie
przekracza¢ wartoéci 500 MJ/m”.

1.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac przestrzenie zagrozenie wybuchem.

1.6 Klasa odpornosci pozarowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie § 212. warunkow technicznych wymagang pierwotnie klasg dla analizowanego obiektu jest D
klasa odpornosci pozarowej .Piwnica o klasie odpornosci ogniowej ,,C” natomiast nie przewiduje sie robdt

1materialy pozarowo niebezpieczne — rozumie si¢ przez to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty
wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne,
materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majgce skfonno$ci do samozapalenia.




wykonywanych w tej strefie. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornoégi gtowna konstrukcja sciana Sciana przekrycie
pozarowe) korjstrukcja dachu strop 1) zewnetrzna1), wewnetrzna) dachu3)
budynku nosna 2), ' ’

1 2 3 4 5 6 7

,D” R 30 - R E 130 E | 30 (0i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowe] (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci
z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy EI60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI30.

5) Klasa  odpornosci  ogniowej dotyczy elementéw wraz @z uszczelnieniami
i dylatacjami.

ognhiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

ztaczy

Dla poszczegdélnych elementow spetnione beda nastepujgce wymagania:
— Obudowa poziomych drég ewakuacji minimum EI 30
— Obudowa klatek — REI 60,
— Biegi klatek R60,

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:
— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
— wyktadziny podtogowe i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz,
co najmniej "trudno zapalnych",
— sufitdw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Zaprojektowana konstrukcja zapewnia spetnienie wymagan jak dla B klasy odpornosci pozarowe;j.

1.7 Podziat na strefy pozarowe.

Zestawienie projektowanych powierzchni stref pozarowych:
W projektowanym budynku wydzielono nastepujace strefy pozarowe:

SP1—ZL Ill (D) — parter oraz pietro pow. strefy: 657,26 m*

SP2 —ZL Il (C)- piwnica pow. strefy: 120,89 m’

Gesto$¢ obciazenia ogniowego stref PM do 500 MJ/m>. Klatka schodowa wydzielona przegrodami klasy REI60,
Drzwi zastosowane o klasie odpornosci ogniowej EI30, z wyjatkiem drzwi prowadzacych do piwnicy ktdore s w
klasie EI60.Na rzutach zaznaczono klasy odpornosci ogniowe] przegréd budowlanych bedacych elementami




oddzielen przeciwpozarowych. W klatce schodowej zastosowano okno oddymiajgce wyposazone w czujniki
uwzglednione w branzy elektryczne;j.

1.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sgsiadujacych.

Objety wnioskiem budynek usytuowany jest w pdétnocno wschodniej czesci terenu inwestycji, w odlegtosci
57,90m od pétnocnej, 106,4m od potudniowej, od strony wschodniej 2,2m oraz zachodniej lezy w odlegtosci
134,0m od granicy terenu inwestycji. Najblizszym sgsiadujagcym obiektem jest budynek na dziatce inwestora w
odlegtosci ok. 13m od przebudowywanego budynku.

1.9 Warunki ewakuacji.

Woyjscie ewakuacyjne z budynku w kondygnacji parteru sg drzwi ewakuacyjne rozwierane. Drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz. Komunikacje pionowa w budynku zapewnia ewakuacyjna klatka schodowa.
W budynku wystepowac bedzie jedna ewakuacyjna klatka schodowa — minimalna szerokos¢ biegéw klatek
schodowych oraz szerokos$¢ spocznikdéw nie zostata spetniona. Wnioskuje sie o odstepstwo od spetnienia
warunkow wraz z ekspertyzg p.poz.
Wszystkie drzwi prowadzgce z klatek schodowych na zewnatrz posiadac beda rdwniez szerokos¢ wymagang dla
biegéw tych klatek schodowych. Klatki schodowe obudowane bedg przegrodami klasy minimum REI 60,
zamkniete drzwiami klasy EI30, drzwi prowadzgce do piwnicy beda EI60. Dodatkowo drzwi prowadzace z klatki
schodowej na zewngatrz budynku wyposazone beda w sitowniki ktore otwiera¢ bedg drzwi w przypadku pozaru.
W sitowniki wyposazone bedzie okno oddymiajgce w klatce schodowe;j.
Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych [3.2], dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi¢
powinna przy jednym kierunku dojscia - 30 m — w tym nie wiecej niz 20 m na drodze poziomej — Na drodze
poziomej wynosi 20,50m, natomiast z najbardziej oddalonego pomieszczenia do wyjscia z budynku na zewnatrz
36,5m. Drzwi otwierajgce sie na korytarze zmniejszajgce szerokos$¢ drogi ewakuacji nalezy na etapie
wykonawczym wyposazy¢ w samozamykacze.
Obiekt wyposazony bedzie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z wymaganiami § 181 rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych tj.:

e na kazdej kondygnacji budynku,

e na wszystkich drogach ewakuacyjnych.
Minimalne natezenie w osi drogi ewakuacji nie bedzie nizsze niz 1 Ix, zas miejsca bezpieczenstwa (miejsca
usytuowania sprzetu gasniczego, zawordéw itp. instalacji stuzgcych ochronie ppoz. znajdujgcych sie poza osig
drogi ewakuacji minimum 5 Ix). Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego umieszczone zostang réowniez
(co wymaga norma) nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w
tym zakresie.

1.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepuje instalacje:
— instalacja kanalizacji sanitarnej i wod- kan.
—  c.0. - zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania,
— wentylacja grawitacyjna, (projektowana mechaniczna)
— instalacje kanalizacji deszczowej,
— instalacje elektryczne — w tym awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu
— inst. odgromowa.
— Instalacja cieptownicza-wezet cieplny
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- Dla obiektu nalezy zapewnié przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry bedzie umozliwia¢ odtgczanie
wszystkich obwoddw elektrycznych. Przeciwpozarowy wytgcznik nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego
wejécia instalacji elektrycznej do budynku iodpowiednio oznakowaé zgodnie z wymaganiami
odpowiedniej polskiej normy. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaprojektowany zostanie z
uwzglednieniem wymagan normy , N SEP-E-005 ,,Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru”.

—  Obiekt nalezy chroni¢ instalacjg odgromowg




1.11 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzedn w czasie powstania pozaru poza
wskazéwkami wiasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla ogdlne zasady i procedury
postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona pozaru. Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu zaktada podziat obiektu na kilka stref pozarowych wyposazonych w przewidziane prawem instalacje i
urzadzenia przeciwpozarowe.

Zaktada sie, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzacych ochronie przeciwpozarowej, podziat na zaprojektowane
strefy pozarowe, zastosowanie odpowiednich przegréd budowlanych oraz zaprojektowana odpowiednia
reakcja systeméw technicznych na pozar w budynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu
bezpieczeristwa dla ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi.
Na poziom bezpieczenstwa ludzi w Srodowisku pozaru wptywajg: wysokie stezenie gazow toksycznych,
narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpieczen przeciwpozarowych w projektowanym
obiekcie jest dobrany tak, aby w przypadku pozaru w zaktadanym czasie niezbednym do ewakuacji:
e uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw pozarowych w dawkach
mogacych spowodowac szkodliwe skutki;
e gesto$¢ optyczna dymu w zaktadanym czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi umozliwita orientacje w
budynku, znajdowanie wyjs¢ ewakuacyjnych;
e uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie cieplne gazéw pozarowych
i ptomieni w natezeniu mogacym zagrozic zyciu i zdrowiu;
e ponadto, ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzace dziatania gasnicze w budynku nie byty
narazone na zawalenie elementdow konstrukcji przy przyjetej klasie odpornosci pozarowej budynku.
Bezpieczenstwo mienia.
Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢é na trzy grupy, tj.: budynek, wyposazenie
i otoczenie budynku. Kazda z tych grup charakteryzuje sie inng podatnoscig na oddziatywanie dymu i ciepta, jak
rowniez rozng mozliwoscig przywrdcenia do stanu petnej przydatnosci po pozarze.
System zabezpieczen przeciwpozarowych zostat tak dobrany, aby w przypadku pozaru:
1) konstrukcja budynku wytrzymata oddziatywanie pozaru przez odpowiednio dtugi czas stosownie do
zaprojektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku;
2) ograniczy¢ straty wtérne spowodowane dziataniami gasniczymi;
3) uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie sie pozaru na sgsiednie budynki i innych stref pozarowych;

Do ochrony obiektu — poszczegdlnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia
stuzace ochronie przeciwpozarowe;j’:

1) Oswietlenie ewakuacyjne;

W budynku wykonane bedzie oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

2) Drzwi przeciwpozarowe klasy EI 60, EI30

Drzwi przeciwpozarowe sg biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach stref pozarowych oraz
stanowigce zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych wydzielonych pozarowo zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 256 ust. 2 i ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 7 czerwca 2019 r.
poz. 1065).

3) systemy oddymiania:
— ewakuacyjna klatka schodowa wyposazona bedzie w system do automatycznego usuwania dymu
(grawitacyjny),
Kazda ewakuacyjna klatka schodowa oddymiana bedzie automatycznie. Minimalna powierzchnia czynna klap

2 wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe wykonane zostang na podstawie projektow urzgdzen

i instalacji przeciwpozarowych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych




oddymiajgcych wynosi¢ bedzie 5% rzutu poziomego dla klatek (jednak nie mniej niz 1 mz). Powierzchnia
dolotowa Swiezego powietrza bedzie wieksza o 30% od powierzchni klapy (drzwi w poziomie parteru) —
szczegoty okresli projekt systemu oddymiania. Na etapie projektu budowlanego zabezpieczono odpowiednie
otwory do instalowania klap oddymiajgcych oraz odpowiednig powierzchnie dolotowg Swiezego powietrza.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania.

1.12 Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt bedzie wyposazony w
gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac
bedzie na kazde 300 m’ powierzchni budynku objetej ochrong tryskaczowa oraz na kazde 100 m’ stref
pozarowych nie objetych ochrong tryskaczowg. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej garazu, gdzie
moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony bedzie w
gasnice typu ABC.

2 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych.

2.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?®/s.

Lokalizacja hydrantu:
1) Minimalna odlegtos¢ 1 hydrantu na sieci wodociggowej miejskiej od budynku wynosi do 75 m.
2) Minimalna odlegto$¢ 2 hydrantu na sieci wodociggowej miejskiej od budynku wynosi do 150 m

2.2 Droga pozarowa.

Do budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill jest wymagana droga pozarowa. Za droge pozarowg przyjeto
istniejgcg droge publiczng spetniajgcg wymagania w zakresie nosnosci oraz spadku (nie wiecej niz 5%) ul.
Komunalna. Pomiedzy drogg pozarowsg i $ciang budynku nie mogg (i nie bedg) wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Wyjscia z budynku bedg mie¢ potfaczenie z
drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tym budynku.

3 Uwagi koncowe.

- Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna zrozporzadzeniem Ministra Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
zawierajagca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania i jego warunkdéw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przeglagdéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,
zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby
zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.
- Sporzadzone zostang projekty wykonawcze:
— instalacji elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego oraz przeciwpozarowego wyfacznika
pradu,
— oddymiania klatek schodowych




— wentylacji mechaniczne;j
Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Wymiary podawane w opisie nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a
w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w S$wietle oscieznicy. Jako
szerokos$¢ uzytkowg schodow (biegéw i spocznikdw) nalezy rozumieé szerokos¢ w sSwietle poreczy
(pochwytdéw) - nie moze byé pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowal projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki
badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegélnosci
instalacji elektrycznej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow
(zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym
oswiadczenia Kierownika Budowy.

Wszystkie elementy budowlane, ktére charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig i izolacyjnoscia
ogniowa (R,E,lI) powinny by¢ wykonywane, jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich
producentéw zgodnie z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie
ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Na etapie wykonawstwa stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

17.17 UWAGI KONCOWE

Nalezy uzywac materiatdw posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
Catosc robét wykonad zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi przy tego typu robotach.
Przedmiotowy budynek w zaden sposdéb nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w stosunku
do oséb trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci, ponadto nie
ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na
korzystne usytuowanie w stosunku do stron $wiata, a takze nie powoduje zagrozenia
zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami oraz ochrone

ppoz.

Opracowat :
mgr inz. arch.
Mirostaw Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88




PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul.
Komunalnej w Stalowej Woli na dzialce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum
w Stalowej Woli

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC KONSTRUKCYJNA

INWESTOR : Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji Przebudowa budynku
biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003
Centrum w Stalowej Woli
2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz
wysokosci 6,93m od poziomu 0,00 odniesienia. Budynek posiada parter oraz pietro i jest w czesci
podpiwniczony.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak
rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.

Projektuje sie przebudowe budynku w nastepujgcych robotach budowlanych:

Na parterze wykonany zostanie remont ze zmiang ukfadu pomieszczen z delikatng korekty sanitariatow
dostosowujac je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do wymogéw jesli
chodzi o szatnie i sanitariaty oraz jadalnie. Zaktada sie, ze z budynku korzysta¢ bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn (kobiety pracowac beda
na 2 zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyjg¢ pracownikéw wykonujgcych
prace powodujgce zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwo$¢ zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikdéw, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetnia¢ szczegdlne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujgcych, zakaznych, promieniotwérczych.

Zatozenia:

Na parterze wykonany zostanie przebudowa uktadu pomieszczen wraz z remontem pomieszczen z delikatng
korektg sanitariatow dostosowujac je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do
wymogow jesli chodzi o szatnie i sanitariaty. Zakfada sie, ze z budynku korzystaé bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn(kobiety pracujace na 2
zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyja¢ pracownikow wykonujacych prace
powodujace znaczne zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwos¢ zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikow, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetniaé szczegélne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujacych, zakaznych, promieniotwérczych.

Parter:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV. Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i
sufitowych w $cianach, ktére pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na parterze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania kilku $cian dziatowych. Po przebudowie
i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujace prace:

Pomieszczenia nr 2,3,22,23: usuniecie istniejgcej wyktadziny PCV z wykonaniem nowej, uzupetnienie ubytkéw
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych.

Pomieszczenie nr 8,9,20: usuniecie istniejgcej wyktadziny PCV z wykonaniem ptytek podtogowych 60x60cm,
uzupetnienie ubytkdow sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni Sciennych i sufitowych.
Pomieszczenie nr 4: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowej wyktadziny PCV,
uzupetnienie ubytkdw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni Sciennych i sufitowych.
Pomieszczenia nr 5,6 (sanitariaty): skucie ptytek ceramicznych podtogowych oraz sciennych z wykonaniem
nowych 60x60cm podtogowych oraz 30x60cm Sciennych na wysokos$¢ min. 2.0m, uzupetnienie ubytkow
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych. Dodatkowo przebudowa $Scianek
dziatowych z poszerzeniem do wymiaréw obowigzujgcych w warunkach technicznych, wymiana drzwi na nowe
ktorych wymiar w swietle to min. 80cm prowadzacych bezposrednio do ustepu, natomiast drzwi z korytarza do
sanitariatdw wymienione na wymagane 90cm w Swietle wraz z dodatkowym obostrzeniem, w ktérym drzwi
muszg by¢ o odpornosci ogniowej EI30 ze wzgledu na droge ewakuacji.

Pomieszczenie nr 1,24: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie




ubytkow $ciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wszystkie
drzwi znajdujace sie na korytarzu wymienione zostang na nowe wg zatgcznika graficznego o odpornosci
ogniowej EI30. Zostanie takze poszerzony otwor miedzy POM. 1 i 24 ze wzgledu na droge ewakuacji. Przy
poszerzeniu otworu zostanie wymienione nadproze na stalowe. Drzwi szerokie na 120cm (90+30) szt.2 zostang
wyposazone w sitowniki ktére bedg miaty za zadanie otworzy¢ je gdy wystgpi pozar, to samo tyczy sie okna
oddymiajgcego ktdre znajdzie sie na pietrze w klatce schodowej.

Pomieszczenie nr 7 (klatka schodowa) zostanie wydzielona ogniowo. Przewiduje sie skucie lastrico i wykonanie
nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze ptaskie oraz 30x60cm na
stopnie schodéw. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie sciany murowanej gr 12cm oddzielajacej parter oraz
schody prowadzgce do piwnicy. Zamontowane zostang do piwnicy drzwi EI60. Przewiduje sie takze montaz
drzwi EI30 prowadzacych do pomieszczenia nr 8. Nastgpi poszerzenie otworu w osi B. Dodatkowo usuniecie
drzwi i zamurowanie otworu z klatki schodowej do pomieszczenia nr 8. Usuniecie Scianki dziatowej dzielgcej
pomieszczenie nr 14 i wstawienie Scianki gr.18cm z drzwiami EI30.

Pomieszczenie nr 15: usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie
ubytkow $ciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wymiana
wszystkich drzwi na nowe prowadzace do pomieszczen przylegajgcych do pomieszczenia nr 15.

Pietro:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV i dywanowej. Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni
sciennych i sufitowych w $cianach, ktdre pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na pietrze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania wiekszosci scian dziatowych. Po
przebudowie i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujace prace:
Pomieszczenie nr 1 (klatka schodowa): zostanie wydzielona ogniowo i wszystkie drzwi przylegajace
bezposrednio do niej bedg miaty odpornos¢ ogniowg EI30. Zostanie zamontowane okno oddymiajgce w
otworze istniejgcym w ktdrym obecnie znajduje sie okno zwykte o wymiarach 150x145cm. Przewiduje sie
skucie lastrico i wykonanie nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze
ptaskie oraz 30x60cm na stopnie schodéw.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie potozenie ptytek 60x60cm podtogowych wraz wykonaniem
nowych $cianek dziatowych gr. 12cm z otynkowaniem i pomalowaniem. W sanitariatach, natryskowni oraz
przedsionkach sanitarnych dodatkowo wykonuje sie ptytki scienne 30x60cm na wysokos$¢ min. 2.0m,

W pomieszczeniach nr 1 (cze$c¢-korytarzowa), 4, 8 i 14 powstanie sufit podwieszany.

Informacje dodatkowe:

W pomieszczeniach na pietrze takich jak sanitariaty, natryskownia, przedsionki sanitarne, szatnie odziezy
wiasnej oraz szatnie odziezy roboczej i ochronnej wraz z jadalnig bedg wyposazone w instalacje wentylacje
mechaniczng ktdéra zapewni wymagang krotno$¢ wymiany powietrza z pomieszczenia na godzine:

-jadalnia: 2-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-natryskownia: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-sanitariat i jego przedsionek: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-szatnie: 4-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

Dodatkowo projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowg doprowadzenie Instalacji C.O.
z kaloryferami, wykonaniem nowej elektryki. W sanitariatach przewiduje sie nowg armature.

W budynku znajdujg sie 3 splity klimatyzacji (w tym jeden w jadalni), po przebudowie planuje sie pozostawienie
ich bez zmian.

*Wszystkie otwory w Scianach nosnych ktdre zostajg poszerzone zostanie wymienione nadproze na nowe
stalowe, natomiast w dziatowych prefabrykowane systemowe.

4. Szczegotowy opis konstrukcji

Przedmiotowy budynek o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz wysokosci 6,93m od poziomu
0,00 odniesienia posiada parter oraz pietro i jest w czesci podpiwniczony.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak
rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.

e Fundamenty — fundament wykonano w postaci taw oraz stép zelbetowych fundamentowych.

e Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe zelbetowe, ktdre siegajg od poziomu fundamentéw do
poziomu posadzki tj. 0,00.

o Sciany zewnetrzne




(9]

— Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegly petnej..

Sciany wewnetrzne

— Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegly petnej..

Belki i stupy — wykonane jako zelbetowe.

I1zolacje wodochronne

c) lzolacje przeciwwilgociowe poziome:

— lzolacja na chudym betonie — papa termozgrzewalna

d) lzolacje przeciwwilgociowe pionowe

— izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych — 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa

. Przyjete materiaty konstrukcyjne

beton (C25/30)
stal zbrojeniowa klasy A-1lIN gat. B500SP
Stal konstrukcyjna S355

. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robdt budowlanych”.

Materiaty i wyroby powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.

Prace wykonywaé¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a
rzeczywistoscig uzgodnié ostateczny sposdb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Wszystkie szczegoty i detale w zakresie branzy konstrukcyjnej zostang opracowane i podane w ramach
projektu wykonawczego.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11
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e Zakres robot dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji
e Organizacja ruchu w otoczeniu na czas trwania budowy,
e Zagospodarowanie placu budowy
e Wykonanie izolacji pionowych
e \Wozniesienie konstrukcji
e Montaz okien, drzwi przeszklen i obrébek blacharskich.
e \Wykonanie izolacji poziomych
e Roboty instalacyjne
e Roboty wykonczeniowe w tym posadzki
e Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
e Odbidr koricowy robot

e Woykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujg inne budynki biurowe oraz niemieszkalne.

e Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moggq stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Stanowiska wyfadowcze
e Stanowiska i strefy pracy urzadzen i maszyn budowlanych
¢ Nieujawnione geodezyjnie podziemne uzbrojenie terenu

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zrédtem zagrozenia moga by¢:

e Prowadzenie prac na wysokosci powyzej5 m

e Zagrozenie uderzeniem przedmiotami spadajgcymi z rusztowan,

e Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym np. podczas pracy urzadzeniami, zasilanymi energig
elektryczng, nieprzewidzianym uszkodzeniem przewoddw elektrycznych

e Roboty wykonywane z rusztowan (niebezpieczenstwo upadku z rusztowan)

e Roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki (niebezpieczeistwo zwigzane z zerwaniem
sie  materialu  transportowanego i  uszkodzeniem  diwigu oraz  zabezpieczenia
przeciwporazeniowego)

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzié przeszkolenie
pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczgce poszczegdinych robdt. Przeszkolenia takie powinna prowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi
z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw
ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci
pracownikéw. Nalezy okreslic zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi imiennie przez poszczegélne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien
by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wfasciwych uprawnien wydanych przez witasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych takie uprawnienia.




Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
- obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposobdw przechowywania i zabezpieczenia materiatow
i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze
stref szczegdlnego zagrozenia).

e Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materiatdw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdélnymi wytycznymi branzowymi
wynikajgcymi z przepiséw branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu
Energetycznego, Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Do budowania uzywacé materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewnic¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwosé dojazdu dla samochoddw ppoz., pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Instruktaz bhp pracownikéw — ogélny i stanowiskowy.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nos$nosci nawierzchni istniejgcej
i ewentualnego ich zabezpieczenia.

Prace budowlane nie mogg by¢ prowadzone przy ztych warunkach atmosferycznych.

Obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢ osobom i firmom
uprawnionym

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych) oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Uwagi koricowe
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia zwany ,,planem BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury




Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
e Wizja lokalna w budynku
e Inwentaryzacja obiektu

e Obowigzujace przepisy, normy projektowe oraz literatura fachowa

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dla inwestycji pn: Przebudowa
budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na
dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz wysokos$ci 6,93m od
poziomu 0,00 odniesienia. Budynek posiada parter oraz pietro i jest w czesci podpiwniczony.
Obecnie budynek petni funkcje biurowo-socjalna.

4. Opis elementow konstrukcyjnych

Po wizji lokalnej w budynkach stwierdzono co nastepuje:

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami
zelbetowymi takimi jak rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty

-Fundamenty — fundament wykonano w postaci taw oraz stop zelbetowych fundamentowych.
-Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe zelbetowe, ktore siegaja od poziomu
fundamentow do poziomu posadzki tj. 0,00.

-Sciany zewnetrzne

Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegly peinej

-Sciany wewnetrzne

Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegly pelne;j

-Belki 1 stupy — wykonane jako zelbetowe.

-Stropy

Wykonane jako prefabrykowane DZ-3

5. Ocena techniczna

Dokonane ogledziny i ocena techniczna budynkdéw pozwalaja na stwierdzenie, Ze:

Budynek znajduje si¢ w ogdlnym stanie technicznym dobrym, a elementy konstrukcyjne nie
posiadajg niepokojacych oznak, co pozwala na bezpieczng przebudowe budynku W trakcie

ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono rys, peknie¢ ani oznak korozji mogacych




pogorszy¢ statecznos¢ konstrukcji. Z obserwacji wynika, iz fundament budynku pracuje w
sposob prawidtowy, nie wykazuje niepokojacych cech przenoszacych negatywnych skutkow

si¢ na budynek.

6. Uwagi

Brak.

Opracowat :

mgr inz. Adam Wilkos

upr. bud. nr: PDK/0231/PWOK/11
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
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Komunalnej w Stalowej Woli na dzialce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum
w Stalowej Woli

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

INWESTOR : Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
Ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

LOKALIZACIA : dz. bud. nr 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

FAZA PROJEKTU : Projekt budowlany




