Pret gwintowany

WYKONANIE NADPROZA NR 3 (1szt.)
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Nazwa Sztuk | Profil Materiat Dtugos¢ | Waga | Ozn.
Podciqg 2 | HEA120 S355 1600 | 63,68
Pret gwintowany| 3| 820 S235JR 200 1,48
Waga catkowita (kg) 65,16

W wewnetrznej scianie zaprojektowano stalowe nadproze. Belki 2xHEA120.
Ksztaltowniki nalezy przed osadzeniem w $cianie oczysci¢ do S2% stopnia czystosci i zabezpieczy¢
farbami antykorozyjnymi.
W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspélpracy belek w nadprozach nalezy skrecic je
pretem gwintowanym 20.
Belki ze stali gat. S355.
Kolejnos¢ wykonania robét przy wyburzeniach w scianach konstrukcyjnych:
o podeprze¢ strop z obu stron (w odlegtosci max. 1,5m od sciany do wyburzenia
— podparcie w formie belki rownoleglej do $ciany i stempli
¢ wykona¢ bruzde poziomq o dlugosci min. réwnej dlugosci belki + 2cm i na glebokos¢
nie wigcej niz % grubosci $ciany oraz wysokosci odpowiadajqcej wysokosci belki,
o osadzi¢ jedng belkg nadprozowq w bruzdzie (dwie czesci skreci¢ ze sobq w styku) i uzupelni¢ przestrzenie
migdzy gdrng pdtkq ksztaltownikéw a $ciang drobnoziarnistym betonem k. min. C16/20
lub zaprawg montazowgq CX15,
* po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde poziomq z drugiej strony
sciany na wymaganq dfugos¢ i gfebokosc,
¢ 0sadzi¢ pozostalq belke nadprozowq w bruzdzie,
e przymocowac i skreci¢c razem pretami,
o wyburz¢ pozostalq czes¢ sciany pod belkq i zdemontowa¢ stemple,

o osiatkowa¢ i otynkowa¢ belki.

Temat:

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli

na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli

Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Podpis: Jednostka opracowujqca:

/KONSTRUKCJA/

projektant: mgr inz. Adam Wilkos

PDK/0231/PWOK/11]

A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
35-030 Rzeszow, ul. Roderyka Alsa 1
tel.: +48 693 751 504
+48 530 133 333
e—mail: a_k.biuro@interia.p/

Branza; Faza:
budowlana projekt wykonawczy
Data: Skala:
sierpien 2020 1 . 50
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys: |

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

PW-12

ul. Komunalna 1 Wykonanie nadproza nr 3

37-450 Stalowa Wola
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