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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji Przebudowa budynku biurowo-
socjalnego MZK Sp. z o0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum
w Stalowej Woli

2. OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz
wysokosci 6,93m od poziomu 0,00 odniesienia. Budynek posiada parter oraz pietro i jest w czesci
podpiwniczony.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak
rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.

Projektuje sie przebudowe budynku w nastepujgcych robotach budowlanych:

Na parterze wykonany zostanie remont ze zmiang ukfadu pomieszczen z delikatng korekty sanitariatow
dostosowujgc je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do wymogéw jesli
chodzi o szatnie i sanitariaty oraz jadalnie. Zaktada sie, ze z budynku korzystaé¢ bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn (kobiety pracowac beda
na 2 zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyjg¢ pracownikéw wykonujgcych
prace powodujace zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwo$¢ zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikdéw, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetnia¢ szczegdlne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujacych, zakaznych, promieniotwérczych.

Zatozenia:

Na parterze wykonany zostanie przebudowa uktadu pomieszczen wraz z remontem pomieszczen z delikatng
korekta sanitariatow dostosowujgc je do obecnych przepiséw. Pietro zostanie przebudowane i dostosowane do
wymogow jesli chodzi o szatnie i sanitariaty. Zaktada sie, ze z budynku korzysta¢ bedzie 20 kobiet oraz 90
mezczyzn na 3 zmiany, gdzie na 1 zmiane przypadac bedzie 10 kobiet oraz 30 mezczyzn(kobiety pracujace na 2
zmiany). Szatnie oraz sanitariaty przystosowane bedg do tego, aby przyja¢ pracownikow wykonujacych prace
powodujgce znaczne zabrudzenie odziezy (stwarzajgce mozliwosé zanieczyszczenia Wnetrz szafy do
przechowywania odziezy) lub jej zamoczenie oraz dla pracownikéw, ktérych odziez robocza z uwagi na rodzaj
wykonywanej pracy musi spetniaé szczegélne wymagania higieniczno sanitarne. Nie przewiduje sie wydzielania
sie substancji trujgcych, zakaznych, promieniotwérczych.

Parter:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV. Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i
sufitowych w scianach, ktére pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na parterze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania kilku scian dziatowych. Po przebudowie
i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujace prace:

Pomieszczenia nr 2,3,22,23: usuniecie istniejacej wyktadziny PCV z wykonaniem nowej, uzupetnienie ubytkow
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych.

Pomieszczenie nr 8,9,20: usuniecie istniejgcej wyktadziny PCV z wykonaniem ptytek podtogowych 60x60cm,
uzupetnienie ubytkdw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni Sciennych i sufitowych.
Pomieszczenie nr 4: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowej wyktadziny PCV,
uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych.
Pomieszczenia nr 5,6 (sanitariaty): skucie ptytek ceramicznych podtogowych oraz sciennych z wykonaniem
nowych 60x60cm podtogowych oraz 30x60cm Sciennych na wysokos$¢ min. 2.0m, uzupetnienie ubytkow
sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni $ciennych i sufitowych. Dodatkowo przebudowa scianek
dziatowych z poszerzeniem do wymiardw obowigzujgcych w warunkach technicznych, wymiana drzwi na nowe
ktorych wymiar w swietle to min. 80cm prowadzacych bezposrednio do ustepu, natomiast drzwi z korytarza do
sanitariatow wymienione na wymagane 90cm w $wietle wraz z dodatkowym obostrzeniem, w ktérym drzwi
muszg by¢ o odpornosci ogniowej EI30 ze wzgledu na droge ewakuacji.

Pomieszczenie nr 1,24: skucie ptytek ceramicznych podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie
ubytkow Sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wszystkie




drzwi znajdujace sie na korytarzu wymienione zostang na nowe wg zatgcznika graficznego o odpornosci
ogniowej EI30. Zostanie takze poszerzony otwor miedzy POM. 1 i 24 ze wzgledu na droge ewakuacji. Przy
poszerzeniu otworu zostanie wymienione nadproze na stalowe. Drzwi szerokie na 120cm (90+30) szt.2 zostang
wyposazone w sitowniki ktére bedg miaty za zadanie otworzy¢ je gdy wystgpi pozar, to samo tyczy sie okna
oddymiajgcego ktdre znajdzie sie na pietrze w klatce schodowej.

Pomieszczenie nr 7 (klatka schodowa) zostanie wydzielona ogniowo. Przewiduje sie skucie lastrico i wykonanie
nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze ptaskie oraz 30x60cm na
stopnie schodéw. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie sciany murowanej gr 12cm oddzielajacej parter oraz
schody prowadzgce do piwnicy. Zamontowane zostang do piwnicy drzwi EI60. Przewiduje sie takze montaz
drzwi EI30 prowadzacych do pomieszczenia nr 8. Nastgpi poszerzenie otworu w osi B. Dodatkowo usuniecie
drzwi i zamurowanie otworu z klatki schodowej do pomieszczenia nr 8. Usuniecie Scianki dziatowej dzielgcej
pomieszczenie nr 14 i wstawienie Scianki gr.18cm z drzwiami EI30.

Pomieszczenie nr 15: usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych z wykonaniem nowych 60x60cm, uzupetnienie
ubytkow $ciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni sciennych i sufitowych. Dodatkowo wymiana
wszystkich drzwi na nowe prowadzgce do pomieszczen przylegajgcych do pomieszczenia nr 15.

Pietro:

Pomieszczenia istniejgce przewiduje sie do skucia ptytek ceramicznych istniejgcych oraz demontazu wyktadziny
PCV i dywanowej. Projektuje sie uzupetnienie ubytkéw sciennych i sufitowych oraz odmalowanie powierzchni
sciennych i sufitowych w $cianach, ktdre pozostang bez zmian lokalizacyjnych.

Na pietrze budynku przewiduje sie przebudowe w postaci wyburzania wiekszosci scian dziatowych. Po
przebudowie i wykonaniu uktadu pomieszczen wg zatgcznika graficznego przewiduje sie nastepujgce prace:
Pomieszczenie nr 1 (klatka schodowa): zostanie wydzielona ogniowo i wszystkie drzwi przylegajace
bezposrednio do niej bedg miaty odpornos¢ ogniowg EI30. Zostanie zamontowane okno oddymiajgce w
otworze istniejgcym w ktdrym obecnie znajduje sie okno zwykte o wymiarach 150x145cm. Przewiduje sie
skucie lastrico i wykonanie nowego podtoza przy uzyciu ptytek ceramicznych podtogowych 60x60cm na podtoze
ptaskie oraz 30x60cm na stopnie schodéw.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie potozenie ptytek 60x60cm podtogowych wraz wykonaniem
nowych Scianek dziatowych gr. 12cm z otynkowaniem i pomalowaniem. W sanitariatach, natryskowni oraz
przedsionkach sanitarnych dodatkowo wykonuje sie ptytki scienne 30x60cm na wysokos$¢ min. 2.0m,

W pomieszczeniach nr 1 (cze$c¢-korytarzowa), 4, 8 i 14 powstanie sufit podwieszany.

Informacje dodatkowe:

W pomieszczeniach na pietrze takich jak sanitariaty, natryskownia, przedsionki sanitarne, szatnie odziezy
wiasnej oraz szatnie odziezy roboczej i ochronnej wraz z jadalnig bedg wyposazone w instalacje wentylacje
mechaniczng ktdéra zapewni wymagang krotno$¢ wymiany powietrza z pomieszczenia na godzine:

-jadalnia: 2-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-natryskownia: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-sanitariat i jego przedsionek: 5-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

-szatnie: 4-krotna wymiana powietrza z pomieszczenia na godzine

Dodatkowo projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach objetych przebudowa doprowadzenie Instalacji C.O.
z kaloryferami, wykonaniem nowej elektryki. W sanitariatach przewiduje sie nowg armature.

W budynku znajdujg sie 3 splity klimatyzacji (w tym jeden w jadalni), po przebudowie planuje sie pozostawienie
ich bez zmian.

*Wszystkie otwory w Scianach nosnych ktdre zostajg poszerzone zostanie wymienione nadproze na nowe
stalowe, natomiast w dziatowych prefabrykowane systemowe.

Parametry dla ptytek (gres):

Mozna wykorzysta¢ podtogowe jako $cienne, natomiast minimalne parametry dla sciennych to:

Do wyzej wymienionych rodzajéw ptytek zaleca sie stosowanie zapraw klejowych elastycznych o klasie min. C2.
Gatunek ptytki minimum Il

Do ptytek podtogowych zaleca sie nastepujgce parametry:

Dla pokrycia podtdg sugerowana jest terakota o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%, bgdz gres o nasigkliwosci
wodnej E<0,5%.

W zaleznosci od wyboru rodzaju ptytek nakazuje sie, aby klasa $cieralnosci ptytek byta min. IV.

Do wyzej wymienionych rodzajéw ptytek zaleca sie stosowanie zapraw klejowych elastycznych o klasie min. C2.
Zaleca sie stosowanie ptytek (nie jest to obowigzek) w Antyposlizgu R9. Gatunek ptytki minimum I




Sufit podwieszany rastrowy 60x60cm ptyta panelu, wykorczony w kolorze jasnym, wieszaki stalowe mocowane
bezposrednio do stropu. Nalezy przewidzie¢ wyciecia na oswietlenie wg branzy elektrycznej. Sufit kasetonowy z
profilami aluminiowymi przy ptytach kasetonowych. Ptyty z petnym wypetnieniem

4. Szczegotowy opis konstrukcji
Przedmiotowy budynek o wymiarach zewnetrznych 12,52 x 33,00m oraz wysokosci 6,93m od poziomu
0,00 odniesienia posiada parter oraz pietro i jest w czesci podpiwniczony.
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi takimi jak
rdzenie, stropy, schody oraz fundamenty.
Opis elementéw istniejgcych:
e Fundamenty — fundament wykonano w postaci taw oraz stép zelbetowych fundamentowych.
e Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe zelbetowe, ktdre siegajg od poziomu fundamentéw do
poziomu posadzki tj. 0,00.
¢ Sciany zewnetrzne
— Woykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegty petnej.
e Sciany wewnetrzne
— Woykonane jako murowane w technologii tradycyjnej z cegty petnej.
e Belki i stupy — wykonane jako zelbetowe.
¢ lzolacje wodochronne
a) lzolacje przeciwwilgociowe poziome:
— lzolacja na chudym betonie — papa termozgrzewalna
b) Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
— izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych — 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa
Opis elementdéw projektowanych:
Projektowane $ciany dziatowe gr. 12cm z pustaka ceramicznego. Na parterze w klatce schodowej $ciany
gr.25cm z pustaka ceramicznego. Na pietrze przy klatce schodowej Sciana gr. 18cm z pustaka ceramicznego.
Na pietrze kabiny WC oraz natryskéw wykonane z ptyty HPL
Poszerzane otwory bedg musiaty mie¢ wykonane nadproze stalowe w postaci 2x HEA120 ze stali S355
oparte na wykonanej poduszce betonowej.
Urzadzenie od wentylacji mechanicznej zostanie podwieszone na nowo wykonanych belkach stalowych
na pietrze w korytarzu. Belki pod w/w urzadzenie oparte beda na $cianach no$nych. Zostanie wykonana
poduszka betonowa i zamocowane 2 belki HEA 140 ze stali S355 do ktdrych zostanie podwieszone
urzadzenie.

(5]

. Przyjete materiaty konstrukcyjne

— beton (C25/30)

— stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. B500SP
— Stal konstrukcyjna S355

6. Uwagi ogdlne

e Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robdt budowlanych”.

e Materiaty i wyroby powinny posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywac z architekturg i pozostatymi projektami branzowymi.

e Prace wykonywac bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja, a
rzeczywistoscig uzgodnic ostateczny sposdb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

e Wszystkie szczegdty i detale w zakresie branzy konstrukcyjnej zostang opracowane i podane w ramach
projektu wykonawczego.

e Przed zamdwieniem oraz montazem stolarki okiennej i drzwiowej wykonawca zobowigzany jest do
inwentaryzacji otwordéw i grubosci scian znajdujgcych sie w bezposredniej stycznosci z otworem.

Opracowat :
mgr inz. Adam Wilkos
upr. proj. nr PDK/0231/PWOK/11




