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WYKONANIE NADPROZA NR 4 (3szt.)
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Nazwa Sztuk | Profil Materiat Dtugos¢ | Waga | Ozn.
Podciqg 2 | HEA120 S355 1300 | 51,74
Pret gwintowany 3| 820 S2354R 290 2,15
Waga catkowita (kg) 53,89
Waga catkowita dla 3szt. (kg) 161,67

W wewnetrzne] scianie zaprojektowano stalowe nadproze. Belki 2xHEA120.
Ksztaftowniki nalezy przed osadzeniem w $cianie oczysci¢ do S2% stopnia czystosci i zabezpieczy¢
farbami  antykorozyjnymi.
W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia wspdtpracy belek w nadprozach nalezy skrecic je
pretem gwintowanym #20.
Belki ze stali gat. S355.
Kolejnos¢ wykonania robdt przy wyburzeniach w $cianach konstrukcyjnych:
* podeprze¢ strop z obu stron (w odlegtosci max. 1,5m od $ciany do wyburzenia
— podparcie w formie belki réwnoleglej do sciany i stempli
¢ wykona¢ bruzde poziomg o dlugosci min. réwnej dlugosci belki + 2cm i na gtebokos¢
nie wigcej niz % grubosci $ciany oraz wysokosci odpowiadajqcej wysokosci belki,
o 0sadzi¢ jedng belke nadprozowq w bruzdzie (dwie czesci skrecic ze sobq w styku) i uzupelni¢ przestrzenie
migdzy gdrng pdtkq ksztaltownikéw a $ciang drobnoziarnistym betonem k. min. C16/20
lub zaprawg montazowg CX15,
* po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde poziomq z drugiej strony

¢ 0sadzi¢ pozostalq belke nadprozowg w bruzdzie,

sciany na wymaganq dfugos¢ i gfebokosc,

o przymocowa¢ i skreci¢ razem pretami,

o wyburz¢ pozostalq czes¢ sciany pod belkq i zdemontowa¢ stemple,
o osiatkowa¢ i otynkowac belki.

Temat:

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK Sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli
na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli
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