LEGENDA

RGCT - projektowana rozdzielnica gtéwna budynku
PWP - proj. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
RSO, RS1C—] - projektowane rozdzielnice obwodowe RSO (parter), RS1 (1 pietro)
<2 - gniazdo 16A/250V~, 2P+Z, IP20
(gn.pojedyncze-montaz w ramce podwdjnej)
- - gniazdo pojedyncze bryzgoszczelne 16A/250V~, 2P+Z, IP44
SE: suszarka el.
+Kkx2 - gniazdo podwdéjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20 DATA (dedykowane)
LS\M:_ - Lokalne Potgczenie Wyrdwnawcze, np.LgYémm2
- Gtéwna Szyna Wyréwnawcza, np. FeZn25x4
§5 - wypust linii zasilajacej odbiornik
3-230V; 5 - 400V
—Cer - gniazdo sieciowe FTP 5e 2xRJ45
HR1V - gniazdo RTV SAT (doprowadzamy 2 przewody)

- punkt elekiryczno-logiczny p/1:
% gniazdo pojedyncze 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20,
ghiazdo podwdjne 16A/250V~, 2x2P+Z, IP20 DATA (dedykowane)
gniazdo sieciowe FTP 5e 2xRJ45

- fgcznik 1-biegunowy 10A 1P20
- fgcznik 1-biegunowy 10A P44
- fgcznik 2-biegunowy 10A 1P20
- tqcznik schodowy 10A IP20

- czujnik ruchu 360, 16 m z funkcjq obecnosci

- oprawa z wbudowang czujkqg ruchu

Ig@ v g e q

o

Centrala oddymiania
Reczny Przycisk Oddymiania
Przycisk przewietrzania
Czujka dymu

Sitownik do drzwi/okien napowietrzajgcych
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- unifon wewn. wideodomofonowy

- panel wideodomofonowy zewnetrzny
(montaz p/t) ~120cm od posadzki

o
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GPD - gtdbwny punkt dystrybucyjny przeznaczony
do przeniesienia z 1p.

[Jct1 - centralka telefoniczna (przeznaczona
do przeniesienia)

LEGENDA OPRAW OSW. PODSTAWOWEGO

1: Oprawa LED 19W, 2030Im, 107Im/W, 4000K, >54000h, typ downlight, IP44
2: Oprawa LED 35W, 4650im, 133Im/W, >54000h, 4000K, IP46

3: Oprawa LED 25W, 2380Im, 95Im/W,opal, >54000h, 4000K, IP20

4: Oprawa LED 27W, 3320Im, 122im/W, PAR, >54000h, 4000K, IP20

5: Oprawa LED 25W, 2710Im, 108Im/W., g/k, >54000h, 4000K, IP20

6: Oprawa LED 38W, 4370lm, 1158lm/W, g/k, >54000h, 4000K, IP20

7: Oprawa LED 16W, OPAL, 2090 Im,131 Im/W,>54000h, 4000K, IP44

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Lp. Ozn. Symbol | Strumien pc,%fraz;m System [Tryb pracy St",‘F’,'e" Montaz Uwagi

1 QN11 o 190Im 1H AT SE IP65 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
2 LN14 250Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna waska

3 LN16 4] 250Im 1H AT SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
4 LN17 <> 250Im 1H AT SE IP20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
5 LP14 250im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska

6 LP16 7] 250Im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
7 LP17 <@» 250Im 1H AT SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
8 ON30 1] 460Im 1H AT SE IP66 nascienny soczewka asymetryczna

9 Y5 ==y 1H AT SA IP40 nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
10 Y8 ==y 1H AT SA IP65 nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 25m

UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa:

Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

( EXIT 3W dla pomieszczen technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitdw podwieszanych).

3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duizym boxem.
8.
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).
9.

fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢

Nalezy zweryfikowaé mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich . W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki

10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, =g - oprawa jednostronna).
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