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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

a) projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny budynku
b) projekt wykonawczy branzy sanitarnej (wod-kan, co, wentylacja)
¢) wytyczne — standardy inwestora

d) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, pn.: Przebudowa budynku biurowo-socjalnego
MZK Sp. z o.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w
Stalowej Woli w zakresie branzy elektrycznej.

Przebudowywany budynek posiadat bedzie nast¢pujace urzadzenia i instalacje elektryczne:

. Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP miejscowy),

. Policznikowa wewnetrzna linia zasilajaca,

. Rozdzielnica gtdwna budynku RB,

. Rozdzielnice obwodowe (kondygnacyjne),

. Linie zasilajace i sterowniczo — sygnalizacyjne,

. Instalacja oswietlenia ogélnego 230V,

. Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego 230V,
. Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdlno-uzytkowych) 230 V,
. Instalacja zasilajgca urzadzenia wentylacyjne 400V,

. Instalacja oddymiania,

. Instalacja odgromowa,

. Ochrona od porazen,

. Ochrona od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych,

. Potaczenia wyrownawcze



2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej w budynku — stan istniejgcy i projektowany

Budynek zasilany jest istniejgcym policznikowym kablem YAKY4x35. Istniejacy kabel jest w
dobrym stanie technicznym i nie przewiduje si¢ jego wymiany. Po przebudowie budynku nie
przewiduje si¢ zwigkszenia mocy przylagczeniowej na obiekcie w zwigzku z czym nie ma

koniecznosci przebudowy rozdzielni nn stacji transformatorowe;.

Projektuje si¢ nowa rozdzielni¢ gtowng budynku RG w wykonaniu podtynkowym (lokalizacja
w migjscu istniejgcej RG) oraz nowa wewnetrzng lini¢ zasilajagcg wykonang kablami: 5x N2XH-

O 1x35.

Funkcje Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu ,,PWP” stanowi¢ bedzie rozlgcznik izolacyjny
100A umieszczony w osobnej (nowej) obudowie przy wejsciu do budynku. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przeciwpozarowy
wylgcznik pradu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wyltacznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego

wejscia do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.

2.5. Instalacje odbiorcze — projektowane rozwigzania

2.5.1

Prowadzenie instalacji — Pod tynkiem, w rurkach instalacyjnych p/t, i pod plytami gipsowo
kartonowymi oraz w rurkach n/u (dotyczy pomieszczen technicznych). Odcinki WLZ uktadane
w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Przewody niepalne prowadzi¢ pod tynkiem, uktadajac na uchwytach certyfikowanych przez

CNBOP, w odlegtosci co 30 cm.

Sposob przeprowadzenia kabla lub przewodu przez $Sciany i stropy — przejscia, przez ktore sg
prowadzone kable, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi materiatami ognioodpornymi, w
sposob zapewniajacy klase odpornos$ci ogniowej przepustu instalacyjnego, zgodna z klasa

odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Rodzaj podtoza, na ktorym jest uktadany kabel lub przewdd — kable uklada¢ gtownie na
elementach konstrukcyjnych posiadajacych klase odpornosci ogniowej rowng co najmniej

klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca.

Osprzet tgczeniowy 1 rozdzielczy — zastosowany osprzet powinien posiadaé stosowne
dopuszczenia poswiadczajace jego klase odpornosci ogniowej i tak byé dobrany, aby
umozliwiat funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funkcjonowania kabla wraz z

systemem mocowania.



2.5.2
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2.5.5
2.5.6

Systemy no$ne tras kablowych:

— z kablami lub przewodami utoZzonymi pojedynczo mocowanymi na szynach obejmami z
dtugimi rynienkami, mocowanie pojedynczymi lekkimi obejmami, uktadanie kabla w kanatach

ochronnych na $cianach lub sufitach,
— trasy kablowe ztozone z korytek kablowych,
— trasy ztozone z drabinek kablowych.

Rodzaje przewodéw: Miedziane kabelkowe, oraz miedziane wielozytowe (dla linii
zasilajacych) o przekrojach wyniktych z obliczen. Przejscia kabli przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ uszczelnieniem ognioodpornym o odpornosci ogniowej co najmnigej
rownej odpornosci ogniowej przegrod pozarowych. Dobor kabli zgodnie z rozporzadzeniem
dyrektywy CPR.

Oprawy oswietleniowe: Wg katalogow firmowych z energooszczednymi zrodtami $wiatta
LED. Projekt os$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen i dobdr opraw wykonany zostat w
oparciu o obliczenia komputerowe.

Osprzet instalacyjny: taczniki, gniazda wtyczkowe (IP 20, IP 44 — dla pomieszczen wilgotnych
1 przejSciowo wilgotnych)

Rozdzielnice obwodowe: obudowy w II klasie izolacji, p/t

Instalacje oSwietlenia ogélnego

Obwody oswietleniowe wykona¢ nalezy przewodami plaskimi N2HX-J 2-4x1,5 450/750V
zgodnie z wytycznymi dyrektywy CPR. Sterowanie o$§wietleniem podstawowym odbywac si¢
bedzie przy pomocy indywidualnych tgcznikdéw instalowanych w danym pomieszczeniu przy
drzwiach wejsciowych. Na korytarzach i w wybranych toaletach zastosowano czujki ruchu.
Projektowane oprawy powinny posiada¢ min. 5-letnig gwarancj¢ producenta oraz zywotno$¢

diod LED >54000 h.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie w oparciu o obowigzujacg aktualnie norme¢ PN-EN

12464-1:2012.

Zgodnie z norma PN-EN 12464-1 "Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach", wymagany minimalny poziom nat¢zenia o§wietlenia dla projektowanych

pomieszczen wynosi:

Komunikacja — 100Ix,
Toalety — 2001x,
Pomieszczenia techniczne — 1501x

Pomieszczenia biurowe — 5001x



Hole wejsciowe — 200 Ix

Parametry projektowanych opraw:
1: Oprawa LED 19W, 2030Im, 107Im/W, 4000K, >54000h, typ downlight, IP44

2: Oprawa LED 35W, 4650Im, 1331m/W, >54000h, 4000K, IP66
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3: Oprawa LED 25W, 2380Im, 951m/W, opal, >54000h, 4000K, IP20

4: Oprawa LED 27W, 3320lm, 122lm/W, PAR, >54000h, 4000K, IP20

5: Oprawa LED 25W, 2710lm, 1081m/W, g/k, >54000h, 4000K, IP20



6: Oprawa LED 38W, 4370lm, 1151m/W, g/k, >54000h, 4000K, IP20

2.5.6

2.5.7
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Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacje o§wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy wykona¢ p/t przewodami typu
HDHp-J 3x1,5mm?. Przy wyjsciach przewidziano oprawy os$wietleniowe kierunkowe
spetniajace funkcje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W pozostatej czesci budynku
oprawy oswietleniowe ewakuacyjne zaprojektowano na ciggach komunikacyjnych, przy
wyjsciach (w wewnatrz i na zewnatrz). W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2 m,
srednie nat¢zenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujagcym nie mniej niz polowe
szeroko$ci drogi, natezenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
Oprawy przy wyj$ciach pracowaé beda w uktadzie na jasno, natomiast pozostate w uktadzie na
ciemno. Ponadto w obiekcie przewidziano w ciggach oswietleniowych indywidualne oprawy
awaryjne z podtrzymaniem min. 1h. Natezenie oswietlenia strefy otwartej nie powinno by¢
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi. W miejscach usytuowania urzadzen ppoz, ROP,
hydrantow, apteczek nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia awaryjnego (z odpowiednimi
piktogramami) dla pod$wietlenia tych miejsc — montaz h=2,0 m (min. 5 Ix przy posadzce).

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o norm¢ PN-EN 1838:2005.

Zadziatanie o$wietlenia nastagpi w momencie zaniku napigcia w obiekcie. Oprawy z autotestem.

Piktogramy oswietlenia kierunkowego uwzgledni¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

W obiekcie usytuowano gniazda wtyczkowe 230V ogolnouzytkowe w uktadzie jak pokazano
na rzutach. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami HDHp-J 3 x 2,5mm2.

Catos¢ instalacji wykonac jako podtynkowa — patrz podpunkt 2.5.1 opisu technicznego.



2.5.8

2.5.9

2.5.10

Osprzet podtynkowy w systemie ramkowym, w kolorze biatym. Kompletny element nalezy

ztozy¢ z mechanizmu, klawisza/pokrywy gniazda i ramki pojedynczej lub wielokrotne;.

Instalacja zasilajaca urzadzenia wentylacyjne
W miejscach wskazanych na rzutach nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V do wentylatoréw
kanatowych (toalety) oraz zasilanie 400V do centrali wentylacyjnej (korytarz). Uruchomienie

urzadzen wentylacyjnych po stronie branzy sanitarnej.

Instalacja oddymiajaca

W obiekcie projektuje si¢ instalacje oddymiania klatki schodowej. Zasilanie centralki
oddymiajacej nalezy wykona¢ napigciem przemiennym 230V, 50Hz z wydzielonego,
odpowiednio opisanego obwodu sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Obwod
zasilania wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm2. Zabezpieczenie zasilania przy pomocy
bezpiecznika C16A winno zosta¢ oznaczone na kolor czerwony oraz opisane ZASILANIE

COD.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ nalezy w oparciu o Polskie Normy PN-IEC 61024-1,2 oraz
62305-1,2,3. Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ wg rozwigzania podanego na rysunku
dachu:

- zwody poziome: DFeZn fi 8,

- maszty odgromowe o wysokosSciach jak pokazano na rzucie dachu,

- przewody odprowadzajace: DFeZn fi 8 w wykonaniu naciggowym,

- montaz zlgczy probierczy na dachu obiektu.

Instalacje odgromowg dachu nalezy potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym bedacym w
dobrym stanie technicznym.

Ztacza ,,Zp”, nalezy wykonac¢ jako skrecane i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Metalowe rynny i rury spustowe do wody opadowej podiaczy¢ do instalacji odgromowej na
dachu. Przy urzadzeniach elektrycznych montowanych na dachu zainstalowa¢ nalezy
miejscowe pionowe maszty odgromowe (wys. 1 m ponad urzadzenie chronione) przylgczone
do instalacji odgromowej na dachu. Kominy chronione moga by¢ réwniez takimi zwodami

(~0,6 m ponad komin).

Uwaga:
Wymagana warto$¢ rezystancji uziomu winna wynosi¢: Ruz < 10 Q. Rezystancj¢ uziomu nalezy

potwierdzi¢ pomiarem! W przypadku gdyby rezystancja istniejacego uziomu otokowego nie



2.5.16

wynosita mniej niz 10om nalezy wbi¢ w ziemi¢ szpilki uziomowe na gleboko$¢ 6m (ilosé
szpilek zaczynamy od 2, faczymy ze soba za pomoca bednarki, zwigkszamy ilos¢ szpilek -

polaczenie w trojkat; w przypadku, gdy nadal nie osiagamy rezystancji 10om).

Ochrona od porazen, od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrong od porazen wykonaé nalezy w oparciu o obowigzujgca norm¢ PN-IEC 60364. W
rozdzielnicy RG parterze wykona¢ nalezy glowny przewdd wyréwnawczy GPW (np.
LgY25mm?) i do niego nalezy podiaczyé wszystkie obudowy urzadzen i metalowe ciagi
instalacji sanitarnych, technologicznych, wentylacji, ciagi korytek metalowych dla prowadzenia
instalacji elektrycznych. Glowny przewdéd GPW nalezy polaczyé z szyng ochronng w
rozdzielnicy oraz podtaczy¢ do uziomu otokowego instalacji piorunochronnej. Migjscowe
szyny wyrownawcze montowane przy rozdzielnicach obwodowych przylaczy¢ przewodami

LgY 16mm2 do gltéwnej szyny wyrébwnawczej.

Ochrong przed dotykiem posrednim obja¢ nalezy urzadzenia wentylacyjne, korpusy maszyn i
urzadzen, oprawy oswietleniowe w 1 klasie ochronnosci. Ochrong w/w urzadzen stanowi
samoczynne, szybkie odlaczenie napigcia w uktadzie ,,TN-S”, w czasie 0,2 s lub 0,4 s, przez
zastosowanie zintegrowanych wytacznikow réznicowo-pradowych i nadpradowych dla
wszystkich obwodow, przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 25V i 50V, (odpowiednio
dla trudnych i normalnych warunkéw srodowiskowych). Stosowac kolorystyke przewodow wg

PN-EN 60446:2010:
L1,L2,L3 - barwa czarna lub brazowa
N - barwa niebieska
PE - barwa zielono-zotta.
Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

W rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ 1 stopien ochrony — B+C, w rozdzielnicach RS0, RS1 —
typ ochronnika C.

Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi zaprojektowano zgodnie z PN

— 93/E — 05009/443.
UWAGI KONCOWE

1. Przyjete materiaty i urzadzenia posiada¢ winny (zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.



2. Wykonawca robét elektrycznych po zakonczeniu robot montazowych, wykona wszystkie
pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi do

odbioru koncowego, wraz z dokumentacja powykonawcza.

3. Zachowa¢ koordynacje robot na obiekcie z wykonawstwem pozostalych instalacji (w tym

rowniez sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji), oraz rob6t budowlanych.

4. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa budowlanego

oraz BHP.

5. Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z
wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie materialy pochodzace od
konkretnych producentdow mozna zamienia¢ na materialy od innych producentow pod
warunkiem zachowania poréwnywalnych parametrow, technicznych, uzytkowych i

estetycznych.



3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans elektroenergetyczny obiektu

Pz=50 kW — moc zainstalowana (po rozbudowie)

kj=0,7; cos fi=10,95

Ps =35 kW — moc szczytowa (po rozbudowie)

Prad szczytowy Is=54A

Zabezpieczenie: Ib=63A — wymagane zabezpieczenie dla linii zasilajacej RG
Istniejgce zabezpieczenie w rozdzielni nn stacji trafo: Ib1=63A

Whiosek: Istniejqce zabezpieczenie linii zasilajgcej RG jest wystarczajgce do projektowanej mocy

szezytowej dla budynku — pozostaje bez zmian

Istniejacy kabel zasilajgcy budynek MZK: YAKY4x35 (uktad sieci TN-C)
Idd=130A > Ib1=63 A — warunek spetniony

Whiosek: Istniejgcy kabel zasilajgcy budynek pozostaje bez zmian

Warunki skutecznej ochrony od porazen zostaly zachowane. Spetniony warunek dopuszczalnego spadku

napigcia wg tablicy G.52.1 z normy PN HD 60364-5-52.

3.2 Sprawdzenie warunkow skutecznoS$ci ochrony od porazen

Catos¢ obwodow odbiorczych zabezpieczono dodatkowo przy pomocy wytacznikoéw ochronnych
réznicowopragdowych oraz wylacznikow nadpradowych, w zwigzku z tym odbiory majg skuteczna

ochrong p. porazeniows.
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