Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika
2018r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody Sciany zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wimz2eK] Wsp.L[{;v\;vrgz\.lx]Tzow Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,18 0,23 Tak
2 Sciana na gruncie SG 0,21 Brak wymagan Nie dotyczy
II. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wimz2eK] Wsp.L[{;v\;vrgz\.lx]Tzow Warunek spetniony
1 Dach D 0,17 0,18 Tak
IIl. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wimz2eK] Wsp.L[{;v\;vrgz\.lx]Tzow Warunek spetniony
1 Podloga na gruncie PG 0,47 0,30 Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wimz2eK] Wsp.L[{;v\;vrgz\.lx]Tzow Warunek spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,70 1,50 Nie dotyczy
2 Brama garazowa BR 1,70 1,50 Nie dotyczy
Parametry przegrdd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. g WT2018
[W/maK] Wim2K] WT2018 Unex g
1 Okno zewnetrzne 0z 1,30 0,70 1,10 0,35 dol;l;izy dol:l;izy




2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepfo Quna dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy: Cze$¢ z wentylacja grawitacyjna

Temperatura wewnetrzna strefy of 194| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 4543 | m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 20,0 wim
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 74961150 | JIK
Stata czasowa budynku t 91,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepfa QHiim 11 -

- aH 7,1 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxnd,n KWh/m-c

Miesiac I I Il \Y \% Vi VI Vil IX X Xl Xl
Slednatemperaliazenneiznade | 46 03| 10| 80| 125 168| 169| 177| 143 68| 20| -12
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744| 720\ 744| 720\ T44| 744 T720| 744| T20| 744
Miesigczna strata ciepfa przez

przenikanie Quy=10-3Hy*(qi-0le)*tm 2973| 2151| 2297| 1404| 907| 374| 375| 278| 667| 1595| 2105| 2562
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00/ 000( o000 O000f 000f 000{ 000f 000f 000| 000{ 000 0,00
QH,zy:10'3‘Hzy‘(Qi'Qi,yz)'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

orzenikanie Qun=QctQray KWhIM-C 2973| 2151| 2297| 1404| 907| 374 375| 278| 667| 1595| 2105| 2562
Miesigczne zyski ciepfa od 969| 1159| 1832| 2396| 3027| 3055| 3140 2671| 1973| 1482| 905| 811
nastonecznienia Qsa, KWh/m-c

Miesigczne wewnetrzne zyskiciepla | g7eq | 5106 | 6760| 6542| 6760| 6542| 6760| 6760 6542| 6760| 6542| 6760
Qint=Qint*10-3¢Agetm kWh/m-c

Mesieczne 2yski clepla Quan=QurkQn | 779 | 7265| 8502| 8938| 0787| 9597| 9900| 0431| 8515| 8242| 7447| 7571
OH=Qrgn/Qrt 191 249| 2,76| 480| 840| 2258| 2344| 3284| 1021| 387| 262| 218
OH.1 204 220 263| 378 660/ 000| 000 000 704 324 240 204
OH.2 2201 263 378 660| 1549| 000| 000| 000| 2152 7,04| 324 240
fim 0,00| 000| 000 000| 000/ O000f 000f 000f 000 000 000 0,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskow | 5| 49| 036| 021| 02| 004| 004| 003 00| 026 038 046
ciepta, hugn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qundn=Quht - NHgn*Qrgn 19,71 263| 144| 002| 000| 000K 000f 000f 000| 010 187| 748
kWh/m-c

Cafkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego

ze strefy ogrzewanej przez Wentylacle | ;041 gog| 91| 58| 361| 149| 149| 111| 265| 635 838| 1019
w miesigcu Que=10-3eHyes(qi-qe)*tm

kWh/m-c




Cafkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 4156| 3006| 3210| 1962| 1267| 523| 524| 389| 932| 2230| 2943| 3582
QhI:Qtr + Qv,e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QHna=S(QH,nd,n), KWh/rok 333

Obliczenia zbiorcze dla strefy: Cze$¢ z wentylacja mechaniczna

Temperatura wewnetrzna strefy of 237 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 3230 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 74| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 53301600 | JIK
Stata czasowa budynku t 59,71 h
Udziat granicznych potrzeb ciepfa QHiim 12| -
- aH 5,0 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qxnd,n KWh/m-c
Miesiac I I Il \Y Vv Vi VI Vil IX X Xl Xl
f’éed”'a lemperalrazewneiznage, | 461 03| 10| 80| 125| 168| 169 177| 143| 68| 20| -12
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672 744\ 720 T44| 720\ 744 744\ 720 744 T20| 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Quy=10-3¢Hy*(qi-0le)*tm 3150| 2279| 2433| 1487| 960| 397 397 295| 706| 1690| 2231| 2715
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00 000| 000 000{ 000/ 000{ 000 000 000| 000f 000 000
QH,zy:10'3‘Hzy‘(Qi'Qi,yz)'tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
orzenikanie Qun=QctQray KWhIM-C 3150| 2279| 2433| 1487| 960| 397 397 295| 706| 1690| 2231| 2715
Miesigczne zyski ciepta od 957| 1171| 1917| 2573| 3335 3363| 3430| 2906| 2093 1527| 906| 802
nastonecznienia Qsa, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qin=Gin102+Ast KWh/M-C 1779| 1606| 1779| 1721\ 1779| 1721} 1779| 1779| 1721| 1779| 1721| 1779
wesieczne 2ysKi cepla Quu=QurtQn | 9735| 2777| 3696| 4204| 5114| 5084| 5200| 4684| 3814| 3305| 2628| 2580
OH=Qrgn/Qrt 052| 071 088| 153| 247| 412 415| 423| 227| 106| 068 056
OH.1 054| 062 080| 1,21| 20| o000f 000( 000| 166| 087| 062 054
OH.2 062| 080 121| 200| 330, 000f 000f 000| 325/ 166| 087| 062
fim 1,00, 1,0( 099| o000| 000f 000| O000| 000| 000/ 062 100 1,00
Wspolczynnik wykorzystania zyskow | g | goa| 0gg| 062| 040| 024 024| 024| 04| 081] 095 097
ciepta, hugn
Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qnnsr=Qnt - Mg Qugn 2543'2 12942 037.27|12684| 1365| 081| 080| 065 1598|4500 g 2083'}1
kWh/m-c




Cafkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
e nsutg’é:l? ge‘“ialr(‘)egpl_l”eé i‘f‘(’i;‘fzw'acj@ 1392| 1007| 1075| 57| 424 175| 175 130| 312| 747| 986| 1200
kWh/m-c
Cafkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 4542 | 3285| 3508| 2144| 1385| 572| 572| 425| 1018| 2437| 3216| 3914
Qn=Qt + Qu,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QHna=S(QHnd.n), KWh/rok 8852,2
Budynek

Zestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy As \Y qi Zapotrzebowanie na ciepto Qxnd

- m?2 m3 oC kWh/rok
1 Czes¢ z wentylacjq grawitacyjng | 454,31 1363,00 194 33,26
2 Cze$¢ z wentylacjg mechaniczng | 323,04 953,00 23,7 8852,16
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQund [KWh/rok] 8885,42
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd
Budynek
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 oC
Temperatura zimnej wody, 6o 10 oC
Wspdiczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 777,35 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 3640,82 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Budynek
Nazwa zrédta Wezet cieplny
Nr zrodfa 1 1
Udziat procentowy 100 100

Rodzaj nonika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspdtczynnik W 1,30 1,30
Wspdtczynnik Wei 3,00 3,00
Energia uzytkowa QHnd 8885,42 8885,42

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy
nominalnej do 100kW




Sprawnos¢ wytwarzania hng

0,98

0,98

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem

proporcjonalnoéci P-1K

Sprawno$¢ regulacii hue

0,89

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodfa ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewane;

Sprawno$¢ przesytu hig

0,96

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach

55/45°C w przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ akumulacji hus 0,95 0,95
Cafkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hnot 0,80 0,80
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H 14030,76 14030,76
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Budynek

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrodfa 1 1

Udziat procentowy 100,00 100,00
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspdiczynnik W 1,30 1,30
Wspdtczynnik Wei 3,00 3,00
Energia uzytkowa Qwnd 3640,82 3640,82

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej do

100 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hwg

0,98

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw.d 0,85 0,85
Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacii hw,s 0,85 0,85
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hw,ot 0,67 0,67
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwu 523,68 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Budynek
Nazwa zrodta Oswietlenie
Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdiczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Eii% 15750,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 777,35 m?2
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tw 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Tak
Wspdiczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom, L% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu Qkn Qrn
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 8885,42 11170,36  |56613,74
Suma 888542 11170,36  |56613,74
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 3640,82 5463,42 8673,49
Suma 364082 546342 8673,49
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta QuL QkiL QrL
kWh/rok kWh/rok kWh/rok




1 Oswietlenie - 15750,00 [47250,00

Suma - 1575000 |47250,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qunx+Quw) / Ar 16,11 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxt+Qkw+Qx+Ee pom) / As 60,38 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qpr+Qprw+QpL 112537,23 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As 14417 kWhi(mérok)

Budynek referencyjny wg WT2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 777,35 m?2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania,

wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej EPvsw 60,00 kWhi(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia AEPL 100,00 KWh/(m 2srok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz o$wietlenia

EPmax 160,00 KWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

14477 < 160,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

‘Urtmlany budynak

150 200 250 ,300 ,350 400 4

Wymagana dia nowego budynku

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 r. poz. 2285):
Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od warto$ci granicznej oraz
przegrody zewngtrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

s W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjno$ci musza speni¢ jedynie przegrody podlegajace przebudowie.



