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OPIS TECHNICZNY
do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowo-socjalnego w ramach inwestycji:
,Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli
na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli”

=

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora z wytycznymi funkcjonalno — uzytkowymi,

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektu,

Projekt budowlany ,Wymiany instalacji c.o., wody cieptej, zimnej i cyrkulacji” nr ID_69_2018 z grudnia 2018 roku,
Podktady architektoniczno - budowlane,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujace przepisy i normy budowlane i techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowo-socjalnego w ramach
inwestycji: ,Przebudowa budynku biurowo-socjainego MZK sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11
obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli.

W zakresie opracowania dla budynku wchodzg nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacii,

Instalacji kanalizacji sanitarnej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja wentylacji mechanicznej.

3. Opis stanu istniejacego obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Wystepuje jedna kondygnacja podziemna i
dwie kondygnacje nadziemne. Budynek jest ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania z rur stalowych, z grzejnikami zeliwnymi i
ptytowymi. Zrédkem ciepta jest nowo wykonany dwufunkcyjny w uktadzie szeregowo — réwnolegtym, z dwustopniowym podgrzewem
cwu wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wstepne parametry energetyczne projektowanego obiektu:

e  Zaopatrzenie wody dla celéw bytowych: Guz = 1,46 m3/d,
e  Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych Gks = 1,46 m3/d,
e  Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji Qoo = 92,2 KW

Zasilanie w wode dla celdow bytowych przedmiotowe] inwestycji odbywac sie bedzie istniejacym przytaczem wody. Doprowadzenie
przytacza wody do budynku zrealizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Scieki sanitarne odprowadzone beda istnigjacym przykanalikiem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Zrodtem ciepta dla potrzeb
c.0., c.t. oraz przygotowania c.w.u. bedzie istniejacy kompaktowy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez
istniejacy przytacz cieplny.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
5.1. Zrédto ciepta - Kompaktowy wezet cieplny

Ciepto do budynku jest dostarczone z istniejgcym przytaczem z zewnetrznej sieci cieplnej wysokich parametrow. Zrodtem ciepta dla
potrzeb grzania, wentylacji i przygotowania c.w.u. jest istniejacy kompaktowy wezet cieplny pracujacy w oparciu 0 wymienniki
ptytowe. Istniejacy wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 3 w piwnicy budynku. Wezet dostarcza czynnik grzewczy dla
instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz produkcji ¢.w.u. przez caly rok.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o: Qco = 56,0 kw
Zapotrzebowanie ciepta dla cwu: Qcwu = 36,2 kW

5.2. Instalacja wodociggowa

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Przygotowanie ciepte]
wody uzytkowej dla celdw higieniczno - sanitarnych odbywaé sie bedzie w istniejagcym weZle cieplnym zlokalizowanym w
pomieszczeniu nr 3 na poziomie piwnic.

W zwigzku ze zmiang iloSci urzadzen sanitarnych nalezy sprawdzi¢ czy istniejacy wodomierz miesci sie w zakresie nowego
zapotrzebowania na wode zimna,



Dla zmniejszenia start ciepta na instalacji cieptej wody do najdalej potozonych punktow poboru wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng z pompg cyrkulacyjna. Pompa sterowana bedzie zegarem czasowym.

W celu dezynfekcji instalacji wodociagowej na instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne do automatycznego
réwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z funkcjq automatycznej dezynfekcji z jednoczesnym zabezpieczeniem
instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji), ptynnej nastawy temperatury
oraz funkcjq odciecia.

Przewody instalacji wodociggowej dla celéw higieniczno-sanitarnych rozprowadzajace wode do projektowanych pionéw
wodociggowych prowadzone beda pod stropem na poziomie poszczegdlnych kondygnacji zgodnie z czeScig rysunkowa,
Projektowane piony prowadzone beda w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k.

Projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od pionéw do poszczegdinych urzadzen sanitarnych, prowadzic
w bruzdzie $ciennej lub po wierzchu w zalezno$ci od wymagar inwestora. Bezpo$rednie podejcia wody zimnej i cieptej do urzadzen
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie z ptyt g-k.

Na odgatezieniach do piondw instalacji wody zimnej i cieptej stosowaé zawory odcinajace gwintowane. Srednica armatury
odcinajacej ma by¢ taka sama jak $rednica nominalna przewodu na ktérym jest montowana. Na cyrkulacji stosowaé termostatyczne
zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji termiczne.

Projektowane przewody wody zimnej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych z polietylenu (PE-Xc-
AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, posiadajgcych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej, taczonych
przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek mosieznych.

Do podtaczenia armatury stosowac atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz zawory katowe ¢wier¢ obrotowe.
Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Po wykonaniu robdt montazowych catos$¢ instalaci
wodociggowej nalezy doktadnie przeptukac.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych  (uchwytow)
i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie
deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementow.

Montaz przewodéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji winien zapewni¢ samokompensacje wydiuzen cieplnych rurociggu. W
przypadku dtugich odcinkdw prostych stosowa¢ kompensacje typu ,U".

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktérego wykonany jest przew6d. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja.
Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masa ogniochronng, dla $rednic < @40 mm, kotnierzami
ogniochronnymi dla $rednic = @40 mm.

Plukanie i préby szczelno$ci

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

¢ Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systeméw i urzadzen.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w weztach
sanitarnych. Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez istniejacy przykanalik do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Planuje sie czesciowe wykorzystanie istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Nowoprojektowang, instalacje kanalizacji sanitarne]
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC kl. SN4 fgczonych na weisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami
gumowymi.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach wynikajacych z rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych. Odpowietrzenie kanalizacji odbywac sie bedzie za posrednictwem projektowanych piondw wyprowadzonych
nad dach i zakoriczonych wywiewkami kanalizacyjnymi. Projektowane piony prowadzone bedg czedciowo po wierzchu, w bruzdach
Sciennych lub w obudowie z plyt g-k w zaleznosci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych. Przed kazdym
zatamaniem pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjna.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych  (uchwytow)
i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw trwalych
niedeformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementow.

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z
ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Obejmy na rurach
kielichowych montowac¢ ponizej kielichdw.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5¢cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem
trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. PrzejScia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi lub masg ogniochronna,

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.



Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie w zalezno$ci od standardu pomieszczenia
i mozliwoci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony.

5.4. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza skiada¢ sig bedzie z trzech obiegow:

. Obieg ,,CO", pompowy z zaworem mieszacym: — zasilajacy instalacje grzejnikowa,
. Obieg ,,CT”, pompowy - zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej,
. Obieg ,,CWU” pompowy - zasilajacy podgrzewacz c.w.u.

Obieg ,,CO” — zasilajacy instalacje grzejnikowa

Instalacje c.0. 0 parametrach 85/60°C, zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym. Przewody instalacji c.0. rozprowadzajace czynnik
grzewczy do poszczegolnych grzejnikéw bocznozasilanych prowadzone beda pod stropem zgodnie z czescig rysunkowa,

Poziomy i piony rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikow bocznozasilanych zaprojektowano z rur stalowych, zewnetrznie
ocynkowanych fgczonych za pomoca ztgczek systemowych zaciskanych.

Instalacja c.o0. z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw bitadzacych i objeta systemem elektrycznych
potaczen wyrdwnawczych. Podejscia do grzejnikow bocznozasilanych zaprojektowano jako swobodne po wierzchu.

Projektowane przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku pomieszczenia wezla
cieplnego. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikéw automatycznych montowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytéw) i podpor
przesuwnych (wspornikow lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych nie deformujacych sie
pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych element6w.
Montaz przewoddéw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociagu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych
stosowa¢ kompensacje typu ,U".

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane wiszace. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne. Grzejniki bocznozasilane taczy¢ z instalacja poprzez zawory termostatyczne proste oraz zawory powrotne.
Grzejniki montowac¢ na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci, umozliwiajacych fatwe czyszczenie
grzejnika. Odpowietrzenie grzejnikéw wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane na kazdym grzejniku. Nie
zdejmowaé opakowania z grzejnikéw przed zakoriczeniem rob6t budowlanych wykohczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie
czy tez trwate zabrudzenie.

Obieg ,.CT”, pompowy - zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej

Projektowany obieg c.t. o parametrach 85/60°C doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Instalacje c.t.
zaprojektowano jako dwururowa, pompowa. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem. Projektowane przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukeji budynku lub do jej sztywnych elementdéw. Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktdérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Montaz przewodéw winien zapewni¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku dtugich odcinkéw prostych stosowaé kompensacje typu ,U".
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, czarnych b/szwu wg PN-EN 10208 tgczonych przez spawanie.

Projektowane przewody instalacji c.t. prowadzic w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku wezta. Przed
nagrzewnicg centrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:

Zawordw odcinajacych kulowych,

Zawordw zwrotnych,

Recznych zawor6w réwnowazacych,

Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatyka centrali), montaz na powrocie,

Filtr siatkowy,

Pompy obiegowe;] elektronicznej,

Zaworu odcinajacego ze ztgczka do weza,

Zaworu odpowietrzajacego zaworem odcinajacym.

Requlacja instalacji grzewczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ regulacje wlasciwg (rownowazenie) w celu dopasowania przeptywow projektowych
do warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacje grzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego”. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjna lub przy uzyciu
przyrzadow regulacyjno-pomiarowych.

Plukanie i préby szczelno$ci

Po zakonczeniu montazu rurociggow i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy
dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.



Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte. Cato$¢ instalacji po
wykonaniu ptukania, nalezy poddac prdbie cisnieniowej. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch
prébny potaczony z regulacja. Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
. Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systeméw i urzadzen PN-77/M-34031.

5.5. Instalacja klimatyzacji Split

W pomieszczeniu jadalnie na | pietrze funkcjonuje istniejaca klimatyzacja miejscowa typu SPLIT. Instalacje tg przewiduje sie do
dalszego funkcjonowania z dostosowaniem do planowanej przebudowy.

5.6. Wentylacja mechaniczna

Podstawowe zatozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420:

o  Dlaokresu letniego Il strefa klimatyczna: ts =30°C, tm = 21°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%; h = 60,6kJ/kg.
e  Dla okresu zimowego Il strefa klimatyczna ts =-20°C, tm = -20°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 100%; h =-18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych wartosci wydajnosci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiarowanie central
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

e  minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
e  maksymalna moZliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
e maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: ¢=50%;

Zalozenia do bilansu powietrza:

szatnie —min. 4 wym/h,

komunikacje — min. 1,5 wym/h,

jadalnia — min. 2 wym/h,

pomieszczenia natryskow — min. 5 wym/h,
WC - 50m3/h,

pisuar — 25 m3/h.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujacej czes¢ szatniowq tj. pierwsze pietro zaprojektowano jeden uktad nawiewno -
wywiewny z odzyskiem ciepta oraz dwa uktady wyciggowe z pomieszczen sanitarnych:

o  Uktad NW1 - obstugujacy pomieszczenia szatni, komunikacje oraz pom. natryskow,
e  Uktady wyciggowe WC1, WC2 — obstugujace wezty sanitarne

Zastosowano centrale wentylacyjng silnikami jednobiegowymi wyposazonymi w falowniki z odzyskiem ciepta realizowanym na
wymienniku obrotowym oraz nagrzewnice wodng kanatowa,

Opis projektowanych rozwigzan

UKLAD Nw1

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym podwieszane]j z
dostepem serwisowym od dotu zlokalizowanej pod stropem przedmiotowego budynku na pietrze pierwszym w komunikacji.
Parametry centrali: Vn = 2500 m3/h; AP = 250 Pa; Vw = 2150 m3/h; AP = 250 Pa. W centrali realizowane beda nastepujace funkcje:

o filtracja powietrza: nawiew filtr klasy F7 i wywiew filtr klasy M5,
e  Dblok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku obrotowym, sprawnos¢ temp. uktadu min 66%,
e  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach wody grzewczej 85/60°C,

Parametry powietrza nawiewanego:
tn =+20°C - zima

wilgotno$¢ — wynikowa

tn = wynikowa - lato

wilgotnos¢ — wynikowa

Uktad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura
w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikéw. W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji
temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.



Wydajnos¢ nawiewu wynosi Va=2500 m3/h natomiast wydajnos¢ wywiewu Vw=2150 m3/h. Powstafa réznica pomiedzy nawiewem i
wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie z pomieszczen sanitarnych wentylatorami kanatowymi uktadéw: WC1, WC2.
Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie gdra-géra. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod stropem w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0
nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng oraz kratki wentylacyjne. Podigczenie nawiewnikéw oraz wywiewnikéw
nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw i
wywiewnikdw oraz przepustnic przy kratkach wentylacyjnych. Od strony pomieszczenia na kanle nawiewnym a takze wywiewnym,
zaprojektowano ttumiki akustyczne zapewniajace dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Bilans ilosci powietrza — wentylacja mechaniczna
Krotnos¢ - llos¢
Dane podst. Obliczeniow |powietrza - .
e przyjeta wywiew
wcC
F H V  [KR-N|KR-W| LN | LW
bl WezziE m [ m | wm [ ] 1n [m¥h]m’n
PIETRO
1 _|Klatka schodowa 20,61 | 2,90 | 59,77 | 0,00 [ 0,00
2 |Szatnia odziezy wiasnej ("czysta") 41,08 | 2,90 [119,13] 4,20 | 0,00 | 500
3 |Szatnia odziezy roboczej i ochronnej ("brudna”) 93,63 [ 2,90 [271,53[ 4,05 | 3,31 [1100] 900
4 |Komunikacja 16,50 | 2,90 | 47,85 | 0,00 | 2,09 100
5 |Przedsionek sanitariatu meskiego 10,11 | 2,90 | 29,32 | 0,00 | 3,41 100
6 |Sanitariat meski 18,15 |1 2,90 | 52,64 | 0,00 | 4,75 250
7 |Natryskownia 15,87 12,90 | 46,02 | 0,00 | 5,43 250
8 |Jadalnia wspdlna 44,43 12,90 [128,85] 3,10 | 3,10 | 400 | 400
9 |[Szatnia odziezy wilasnej ("czysta”) 15,05 | 2,90 | 43,65 | 4,58 [ 0,00 | 200
10 |Szatnia odziezy roboczej i ochronnej ("brudna”) 21,86 | 2,90 | 63,39 | 4,73 [ 4,73 | 300 | 300
11 |Przedsionek sanitariatu damskiego 3,70 (2,90 10,73 | 0,00 [ 0,00
12 |Sanitariat damski 10,78 | 2,90 | 31,26 [ 0,00 | 3,20 100
13 |Natryskownia 5,25 2,90 | 15,23 | 0,00 | 6,57 100
14 |Komunikacja 5,75 12,90 | 16,68 | 0,00 | 0,00
NW1] 2500|2150

UKLADY WC1, WC2

Projektowane uktady wyciggowe realizujg wywiewy z weztdw sanitamych na poziomie | pietra w projektowanym budynku. Uktady te
zaprojektowano w oparciu 0 wentylatory kanatowe zlokalizowane pod stopem w obszarze obstugiwanych weztéw sanitarnych.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomocg
kratek wentylacyjnych. Wyrzuty powietrza z wentylatoréw kanatowych zostang wyprowadzone poza budynek poprzez wyrzutnie
dachowe.

Kanaty wentylacyjne z uzbrojeniem

Kanaty prostokatne:

Kanaly i ksztattki prostokatne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary”. Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci instalacji A wg
PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.” Podwieszenia instalacji musza gwarantowaC sztywno$¢ oraz tumienie dzwiekow i wibracji
spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem powietrza.

Kanaty okragte:

Kanaly i ksztaftki okragte nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej w systemie "spiro" z uszczelnieniem gumowym. Przewody
wykona¢ w klasie szczelnosci instalacji A wg PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymato$¢ i
szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym”.

UWAGA: Po montazu, a przed zakryciem przewod6w wentylacyjnych nalezy przeprowadzié probe szczelnosci ukfadu.

Przewody i ksztattki na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koricami, np. przez owiniecie folia. Zdjecie foli moze
nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu. Wszystkie nawiewniki, wywiewniki ze skrzynka rozprezng montowane w
sufitach podwieszanych nalezy podtaczaé do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych. Na kanatach wentylacyjnych
w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego
praca urzadzen wentylacyjnych nalezy:

centrale wentylacyjna taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kroccow elastycznych,

wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem krdccow elastycznych,

odizolowac projektowang centrale od podioza za pomoca wibroizolatoréw gumowych,

przy przejsciach przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢ przewody migkkimi ptytami z wetny
mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubosci 3 cm



o  zamontowa¢ ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych nawiewnych jaki i wywiewnych

Izolacje termiczne kanatéw

Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

o Wszystkie kanaly nawiewne i wywiewne nieizolowane,
e  Kanat czerpny zasilajacy centrale w powietrze zewnetrzne izolowa¢ matami o grubosci 50mm.

6. WYTYCZNE MONTAZOWE

Izolacja termiczna
Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci catg projektowang instalacje wodociggows, instalacje grzewcza i chtodniczg

nalezy izolowa¢ otulinami z pianek polietylenowych oraz otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o parametrach:

o Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

e  Odporno$¢ termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

e  Nierozprzestrzeniajgce ogien.

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac¢ grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz
wartodci podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji  cieplnej

(materiat 0,035 W/(mK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

5 . . .
stropy, skrzyzowania przewodow

Y% wymagan z poz. 1-4

6 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu
oraz dla grubo$ci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Minimalne grubosci izolaci
przyjmowa¢ zgodnie z w/w tabelg pkt. 1+4.

7. WYMAGANIA PPOZ

W przedmiotowym budynku wystepujg dwie strefy wydzielenia pozarowego. Pierwszg strefg z wydzieleniem stropu jako EI120 jest
cata kondygnacja piwnic, drugg za$ z wydzieleniem $cian jako EI60 Sciezka ewakuacyjna w obrebie klatki schodowej. W celu
ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych. Przejscia
przewod6w palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy
zabezpiecza¢ przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych dla srednic = @40 mm, projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i Sciany oddzielen
pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych. Kotnierze ogniochronne moga by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej
zabetonowane.

Dla przewodé6w instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddw z tworzyw sztucznych dla $rednic < @40 mm, projektuje sie
uszczelnienie przejS¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych przez uszczelnienie pianka i masg ogniochronna,

Przejscia ppoz przewodow instalacyjnych nalezy stosowa¢ o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od przegrody
budowlanej.

Wszystkie przejScia p.poz nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasa odpornosci wykonanego
zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego.

Kanaly wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatéw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowa¢ posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

8. WYTYCZNE DLA BRANZ
8.1.1.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow kanatowych,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do klap p.poz,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do pomp i sitownika przy centrali wentylacyjnej.



8.1.2.  Wytyczne instalacyjne

Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$c¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sig zgodnie z instrukcjami montazu producentow,

8.1.3.  Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne

9.

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw, kanatow,

Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociagdw, kanatow,

Skrzydta drzwi do pom. sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 200cm2, umieszczone w dolnej czeSci
skrzydta wg czesci rysunkowe;.

UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”,
Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

e Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

e Obowigzujacymi przepisami i normami,

e  Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdw urzadzen.
Ponad to:

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania catosci prac,

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ Inwestorowi,

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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