
LEGENDA:
LEGENDA:

PU

UM
UM P

PU

Przewodyinstalacjiwodyzimnej
Przewodyinstalacjiciepłejwodyużytkowej
Przewodyinstalacjiwodycyrkulacyjnej
Projektowanakanalizacjasanitarna
podposadzkowa

Projektowanypionkanalizacjisanitarnej
Projektowanypionwodyzim

nej,ciepłejicyrkulacji

ksPCV
-Ø160

Projektowanakanalizacjasanitarna
ksPCV

-Ø110
prowadzonapodstropem

W
1

KS1

Projektowanakanalizacjasanitarna
odpowietrzającaprowadzonapodstropem

ksPCV
-Ø75

Bateriaumywalkowa
Bateriazlewozmywakowa
Baterianatryskowa
Płuczkaustępowa
Pisuar

UMZLNPUP

W
4

W
3

UM

UM UM

W
2

W
2.1

UM

W
5

UM
UM

UM

UM

W
1

W
2.2 UM

KS2

KS1

KS3KS4

KS5

KS5'

ksPCV
-Ø110

ks PCV - Ø110

KS4'

ksPCV
-Ø110

ksPCV
-Ø110

KS5'''

BN
ksPCV

-Ø75

UW
AGA:

1)W
związku

zbrakiem
dokumentacjiarchiwalnejorazzewzględunabrak

dokładnejlokalizacjipionów
wodociągowychorazkanalizacyjnychw

istniejących
pomieszczeniach

sanitarnych
wpięcie

projektowanejinstalacji
wodociągowejdoistniejących

pionów
wodociągowych

orazkanalizacyjnych
zostałookreślone

w
porozumieniu

zUżytkownikiem.Dokładnąlokalizację
należysprawdzićpodokonaniu

niezbędnych
odkrywekcelem

potwierdzenia
lokalizacjiiichm

ożliwościmontażowych.
�W

przypadkubrakum
ożliwości

m
ontażowychnależyskontaktowaćsięzprojektantem

celem
dokonania

korekty.
2)Przed

przystąpieniem
doukładania

przewodów
należysprawdzićśrednice

istniejących
przewodów.W

przypadkuniezgodnościnależyskontaktowaćsięz
projektantem

w
celudokonania

korekty.
3)W

szelkie
prace

montażowe
należywykonywaćz

udziałem
ipod

nadzorem
przedstawicieliInwestora.

M
iejskiZakład

Kom
unalny

Sp.z
o.o.

ul.Kom
unalna

1
37-450

Stalow
a

W
ola


