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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowo-socjalnego w ramach inwestycj:
,Przebudowa budynku biurowo-socjalnego MZK sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli
na dziatce nr ewid. 91/11 obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli”

=

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora z wytycznymi funkcjonalno — uzytkowymi,

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektu,

Projekt budowlany ,Wymiany instalacji c.o., wody cieptej, zimnej i cyrkulacji” nr ID_69_2018 z grudnia 2018 roku,
Podktady architektoniczno - budowlane,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujace przepisy i normy budowlane i techniczne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku biurowo-socjalnego w ramach
inwestycji: ,Przebudowa budynku biurowo-socjainego MZK sp. z 0.0. przy ul. Komunalnej w Stalowej Woli na dziatce nr ewid. 91/11
obr. 0003 Centrum w Stalowej Woli. W zakresie opracowania dla budynku wchodza nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacii,

Instalacji kanalizacji sanitarnej,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja wentylacji mechanicznej.

3. Opis stanu istniejacego obiektu

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Wystepuje jedna kondygnacja podziemna i
dwie kondygnacje nadziemne. Budynek jest ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania z rur stalowych, z grzejnikami zeliwnymi i
ptytowymi. Zrédkem ciepta jest nowo wykonany dwufunkcyjny w uktadzie szeregowo — réwnolegtym, z dwustopniowym podgrzewem
cwu wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wstepne parametry energetyczne projektowanego obiektu:

e  Zaopatrzenie wody dla celéw bytowych: Guz = 1,46 m3/d,
e  Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych Gks = 1,46 m3/d,
e  Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji Qco = 92,2 KW

Zasilanie w wodg dla celdw bytowych przedmiotowe] inwestycji odbywac sie bedzie istniejacym przytaczem wody. Doprowadzenie
przytacza wody do budynku zrealizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Scieki sanitarne odprowadzone beda istnigjacym przykanalikiem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Zrodtem ciepta dla potrzeb
c.0., c.t. oraz przygotowania c.w.u. bedzie istniejacy kompaktowy wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez
istniejacy przytacz cieplny.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1. Zrédto ciepta - Kompaktowy wezet cieplny

Ciepto do budynku jest dostarczone z istniejgcym przytaczem z zewnetrznej sieci cieplnej wysokich parametrow. Zrodtem ciepta dla
potrzeb grzania, wentylacji i przygotowania c.w.u. jest istniejacy kompaktowy wezet cieplny pracujacy w oparciu 0 wymienniki

ptytowe. Istniejacy wezet zlokalizowany jest w pomieszczeniu nr 3 w piwnicy budynku. Wezet dostarcza czynnik grzewczy dla
instalacji grzewczej centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym oraz produkciji c.w.u. przez caty rok.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku:
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o: Qco =56,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla cwu: Qcwu = 36,2 kW

5.2. Instalacja wodociggowa
52.1.  Roboty demontazowe i wymiana

W przedmiotowym budynku funkcjonuje istniejaca sie¢ wody zimnej i cieptej. Gtéwne istniejace przewody rozprowadzajace wode
zimng i cieplg zlokalizowane sg na poziomie piwnic. Istniejaca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych. Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych instalacji wody zimnej i cieptej przewiduje sie demontaz i wymiane:

o Wszystkich istniejacych pozioméw instalacji wody zimnej i cw.u w piwnicy do wejscia wody zimnej do budynku t.
wodomierza

o Wszystkich istniejacych pionow,

) Wszystkie odejscia od wymienianych piondw instalacji wody zimnej, cieptej do wpiecia istniejacej instalacji obstugujacej

poszczegdlne przybory.



5.2.2.  Opis rozwiazan projektowych

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Przygotowanie ciepte]
wody uzytkowej dla celéw higieniczno - sanitarnych odbywaé sie bedzie w istniejagcym weZzle cieplnym zlokalizowanym w
pomieszczeniu nr 3 na poziomie piwnic.

W zwigzku ze zmiang ilosci urzadzen sanitarnych inwestor sprawdzi czy istniejacy wodomierz miesci sie¢ w zakresie nowego
zapotrzebowania na wode zimna. W przypadku gdy wodomierz bedzie za maly inwestor wymieni go na wigkszy.

Dla zmniejszenia start ciepta na instalacji cieptej wody do najdalej potozonych punktow poboru wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng z pompg cyrkulacyjna. Pompa sterowana bedzie zegarem czasowym.

W celu dezynfekcji instalacji wodociagowej na instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne do automatycznego
réwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej z funkcjq automatycznej dezynfekcji z jednoczesnym zabezpieczeniem
instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75°C (automatyczne odciecie cyrkulacji), ptynnej nastawy temperatury
oraz funkcjq odciecia.

Przewody instalacji wodociggowej dla celéw higieniczno-sanitarnych rozprowadzajace wode do projektowanych pionéw
wodociggowych prowadzone beda pod stropem na poziomie poszczegdlnych kondygnacji zgodnie z czeScig rysunkowa,
Projektowane piony prowadzone beda w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt g-k.

Projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od pionéw do poszczegdinych urzadzen sanitarnych, prowadzic
w bruzdzie $ciennej lub po wierzchu w zalezno$ci od wymagar inwestora. Bezpo$rednie podejcia wody zimnej i cieptej do urzadzen
prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w obudowie z ptyt g-k.

Na odgatezieniach do piondw instalacji wody zimnej i cieptej stosowaé zawory odcinajace gwintowane. Srednica armatury
odcinajacej ma by¢ taka sama jak $rednica nominalna przewodu na ktérym jest montowana. Na cyrkulacji stosowaé termostatyczne
zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji termicznej.

Projektowane przewody wody zimnej wykona¢ z rur jednowarstwowych wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego
polipropylenu PP-R. Projektowane przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych z polipropylenu PP-R
stabilizowane warstwa zbrojong wioknem szklanym, posiadajacych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody
pitnej, taczonych przez zgrzewanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PP-R.

Do podtaczenia armatury stosowac atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz zawory katowe ¢wier¢ obrotowe.
Wszystkie zastosowane materialy powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Po wykonaniu robdt montazowych catos$¢ instalaci
wodociggowej nalezy doktadnie przeptukac.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpdr statych  (uchwytow)
i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie
deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Do mocowania rur stosowacé systemowe zawiesia (uchwyty metalowe z wktadka gumowa). Minimalna odlegtosé
zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podfogi powinna wynosi¢ co
najmniej:

e  dla przewoddéw $rednicy 15+25 mm -3 cm;

e  dla przewoddéw $rednicy 32+50 mm -5 cm.

e dla przewoddw $rednicy 65+80 mm —7 cm.

Montaz przewoddw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji winien zapewni¢ samokompensacje wydiuzen cieplnych rurociggu. W
przypadku dtugich odcinkdw prostych stosowa¢ kompensacje typu ,U".

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktérego wykonany jest przew6d. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych obejmujacych przewdd z izolacja.
Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masa ogniochronng, dla $rednic < @40 mm, kotnierzami
ogniochronnymi dla $rednic = @40 mm.

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowo - gospodarczych okreslono na podstawie ilosci i rodzaju urzadzen, jakie przewidziano w
projektowanych pomieszczeniach:

\8 Rozdaj punktu czerpalnego llogé q- W(ES:]zimna q- W(ﬁj’;l]ciepia ps'(;ggjnéi(?iz
1 Bateria umywalkowa 22 0,07 0,07 12"
2 Bateria zlewozmywakowa 7 0,07 0,07 12"
3 Bateria natryskowa 4 0,15 0,15 1/2"
4 Pluczka zbiornikowa 4 0,13 - 12"
5 Zawdr czerpalny 3 03 - 1/2"




5.2.3.  Plukanie i préby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ a nastepnie podda¢ probie szczelnosci. Ptukanie nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory przy
przyborach catkowicie zamkniete. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — Zeszyt 7.

Probe nalezy przeprowadzi¢ tak dla wody zimnej jak i cieptej i cyrkulacji przy ci$nieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed
zakryciem cafej instalacji w calosci. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Wymienione cisnienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach, co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 min spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg
prébe od poczatku.

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

e Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systeméw i urzadzen.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.3.1.  Roboty demontazowe i wymiana

W przedmiotowym budynku funkcjonuije istniejaca kanalizacja sanitarna. Gtéwne istniejace poziomy kanalizacyjne zlokalizowane sg
na poziomie piwnic. Istniejaca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur zeliwnych. Z uwagi na zly stan techniczny istniejace;
kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wymiane:
o Wszystkich istniejacych poziomow kanalizacji sanitarnej w piwnicy prowadzonych podstropowo,
o Wszystkich istniejacych piondw (taczenie z istniejgcymi pionami nad posadzka),
o Wszystkie odejscia od wymienianych pionéw instalacji kanalizacji do wiaczenia podej$¢ kanalizacyjnych obstugujacej
poszczegdlne przybory.

5.3.2.  Opis rozwiazan projektowych

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki bytowe z urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w weztach
sanitarnych. Scieki bytowe odprowadzane beda poprzez istniejacy przykanalik do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Planuje sie czeSciowe wykorzystanie istniejace] instalacji kanalizacji sanitarnej. Nowoprojektowang instalacje kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC kl. SN4 fgczonych na weisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami
gumowymi.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach wynikajacych z rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych. Odpowietrzenie kanalizacji odbywac sie bedzie za posrednictwem projektowanych piondw wyprowadzonych
nad dach i zakoriczonych wywiewkami kanalizacyjnymi. Projektowane piony prowadzone bedg czesciowo po wierzchu, w bruzdach
Sciennych lub w obudowie z ptyt g-k w zaleznosci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych. Przed kazdym
zatamaniem pionu nalezy montowac¢ rewizje kanalizacyjng. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg podpdr stalych (uchwytdw) i podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane
z materiatow trwatych niedeformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji
budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. Obejmy na rurach kielichowych montowac ponizej kielichow.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem
trwale elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przejécia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi lub masg ogniochronna,

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykonac¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie w zalezno$ci od standardu pomieszczenia
i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia faczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Wyposazenie sanitarne zgodnie z tabelg;

Nr. Rozdaj punktu czerpalnego llosé ps(;ggjngigiz
1 Umywalka 22 @40
2 Zlewozmywak 7 @50
3 Natrysk 4 @50
4 Miska ustepowa 4 2110
5 Wopust podtogowy 3 @50




5.4. Instalacja grzewcza
54.1.  Roboty demontazowe i wymiana

W przedmiotowym  budynku  funkcjonuje istniejaca  instalacja  centralnego  ogrzewania  wodna,  pompowa
z rozdziatem dolnym. Gtéwne istniejace poziomy rozprowadzajgce czynnik grzewczy do poszczegélnych piondw zlokalizowane sg
na poziomie piwnic. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie,
a elementami grzewczymi sg Zeliwne grzejniki cztonowe oraz rurowe z radiatorem.
Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji c.0. przewiduje si¢ wymiang:

o Wszystkich istniejacych pozioméw instalacji ¢.0. w piwnicy,

o Wszystkich istniejgcych piondw,

e Wszystkich istniejacych podejsé do grzejnikow.

5.4.2.  Opis rozwigzan projektowych

Projektowana instalacja grzewcza sktada¢ sig bedzie z dwch obiegow:

. Obieg ,,CO", pompowy — zasilajacy instalacje grzejnikowa,

. Obieg ,,CT”, pompowy - zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej,

Obiegi usytuowane beda na rozdzielaczach stalowych 2xDN65 i wyposazone w pompy obiegowe oraz zawory réwnowazace. Calosé
instalacji zostanie zabezpieczona naczyniem wzhiorczym o pojemnosci 50dm3. Zabezpieczenie w postaci zaworu bezpieczenistwa z
ciSnieniem otwarcia 3,0bar znajduje sie na wyposazeniu istniejacego wezta cieplnego.

Obieg ,,CO” — zasilajacy instalacje grzejnikowa

Instalacje c.0. 0 parametrach 85/60°C, zaprojektowano w uktadzie tréjnikowym. Przewody instalacji c.0. rozprowadzajace czynnik
grzewczy do poszczegolnych grzejnikéw bocznozasilanych prowadzone beda pod stropem zgodnie z czescig rysunkowa,

Poziomy i piony rozprowadzajace czynnik grzewczy do grzejnikow bocznozasilanych zaprojektowano z rur stalowych, zewnetrznie
ocynkowanych fgczonych za pomocq ztgaczek systemowych zaciskanych. Technika zaciskania polega na jednoczesnym radialnym
odksztafceniu zigczki i rury i powstaniu w ten sposéb trwatego mechanicznie potaczenia. Funkcje uszczelniajacy przejmuje
dodatkowo osadzony pierscien uszczelniajacy ,0-ring” wykonany z wysokiej jakosci elastomeru (EPDM).

Instalacja c.o0. z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw bitadzacych i objeta systemem elektrycznych
potaczen wyrdwnawczych. Podejscia do grzejnikow bocznozasilanych zaprojektowano jako swobodne po wierzchu.

Projektowane przewody instalacji c.0. prowadzi¢ w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku pomieszczenia wezta
cieplnego. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych odpowietrznikéw automatycznych montowanych w
najwyzszych punktach instalacji. Projektowane przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor
statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow
trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub
do jej sztywnych elementéw. Montaz przewoddw winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W przypadku
dtugich odcinkéw prostych stosowaé kompensacje typu ,U".

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe bocznozasilane wiszace. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne. Grzejniki bocznozasilane faczy¢ z instalacjg poprzez zawory termostatyczne proste z funkcjg
automatycznego réwnowazenia (ogranicznik przeptywu niezalezny od ci$nienia roznicowego w instalacji) oraz zawory powrotne.
Grzejniki montowac¢ na typowych zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci, umozliwiajacych fatwe czyszczenie
grzejnika. Odpowietrzenie grzejnikow wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane na kazdym grzejniku oraz
automatyczne zawory odpowietrzajgce montowana na kazdym z piondw. Nie zdejmowaé opakowania z grzejnikow przed
zakonczeniem robdt budowlanych wykonczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie czy tez trwate zabrudzenie.

UWAGA:

Z uwagi na prawidtowe dziatanie catego uktadu grzewczego i jego hydrauliczne réwnowazenie mimo iz opracowanie obejmuije tylko
cze$¢ budynku zaleca sie wymiang wszystkich grzejnikdw. W pomieszczeniu archiwum przewymiarowanie istniejacych grzejnikéw
jest az 2,5 raza ponad potrzebe. W celu prawidtowego dziatania instalacji zaleca sie demontaz dwoch z czterech istniejacych
grzejnikdw.

Obieg ,.CT”, pompowy - zasilajacy nagrzewnice centrali wentylacyjnej

Projektowany obieg c.t. o parametrach 85/60°C doprowadza czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Instalacje c.t.
zaprojektowano jako dwururowa, pompowa. Przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem. Projektowane przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpér statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki
powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukeji budynku lub do jej sztywnych elementdw. Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie moga, by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. Montaz przewodéw winien zapewni¢
samokompensacje wydiuzen cieplnych rurociagu. W przypadku diugich odcinkéw prostych stosowa¢ kompensacje typu ,U".
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych, zewnetrznie ocynkowanych fgczonych za pomoca ztaczek systemowych zaciskanych.
Projektowane przewody instalacji c.t. prowadzic w miare mozliwosci montazowych ze spadkiem w kierunku wezta. Przed
nagrzewnicg centrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacyjny sktadajacy sie z:



Zawordw odcinajacych kulowych,

Zawordw zwrotnych,

Recznych zawor6w réwnowazacych,

Zaworu trojdrogowego (dostawa z automatyka centrali), montaz na powrocie,
Filtr siatkowy,

Pompy obiegowej elektroniczne;,

Zaworu odcinajacego ze ztaczka do weza,

Zaworu odpowietrzajacego zaworem odcinajacym.

54.3.  Regulacja instalacji grzewczej

Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ regulacje wlasciwg (rownowazenie) w celu dopasowania przeptywow projektowych
do warunkow rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 ,Instalacje grzewcze - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego”. Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjna lub przy uzyciu
przyrzadow regulacyjno-pomiarowych.

5.4.4.  Plukanie i préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu rurociggow i armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy
dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte. Cato$¢ instalacji po
wykonaniu ptukania, nalezy poddac prdbie cisnieniowej. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przeprowadzi¢ rozruch
prébny potaczony z regulacja. Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

o ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
. ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
. Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych systeméw i urzadzern PN-77/M-34031.

54.5.  Mocowanie przewodow

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowac¢ uchwyty stalowe z wktadka gumowa, - typowe. Rurociggi wody mocowac na
niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Dostep do zaworéw odcinajacych montowanych w szachtach lub obudowach, nalezy
wykona¢ poprzez drzwiczki rewizyjne 40x50 cm na wysokosci zaworéw.

Rozstaw uchwytdw dla rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych podano w tabeli nr 1.

Tabelanr1
Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m]
15-20 15
25 2,2
32 2,6
40 3,0
50 35
65 38

5.4.6.  Rozszerzalno$é termiczna instalacji

Przewody instalacji grzewczej rozszerzaja, sie réznie w zaleznosci od zastosowanego materiatu. Jezeli zmiana diugosci instalacji,
uwarunkowana rozszerzalnoscig termiczna materiatu, zostanie w jaki$ spos6b uniemozliwiona lub utrudniona, wéwczas powstate
mechaniczne naprezenia wewnatrz materiatu moga, przekroczy¢ dopuszczalng granice, co z kolei moze doprowadzi¢ do powstania
uszkodzen (najczesciej w formie peknigé zmeczeniowych). Aby unikna¢ tego typu awarii, nalezy pozostawi¢ wolng, przestrzen
umozliwiajacg swobodne rozszerzanie si¢ instalacji. Do kompensacji zmian dtugo$ci rur mozna czesto wykorzysta¢ elastycznos¢
samych rur. W tym celu konieczne jest stworzenie ruchomego ramienia o odpowiednich wymiarach poprzez prawidtowe
rozmieszczenie punktéw statych. Podstawowa zasada brzmi: migdzy dwoma punktami statymi musi istnie¢ wystarczajaca mozliwosé
kompensacji wydtuzen termicznych instalacji. Jezeli naturalne utozenie instalacji nie umozliwia wystarczajacej kompensacji zmian
dtugosci, nalezy zamontowa¢ dedykowany do tego zadania element, np. kompensator mieszkowy. Jezeli do dyspozycji jest
wystarczajaco duzo miejsca, zastosowa¢ mozna kompensator U-ksztattowy. Szczeg6lng uwage zwréci¢ trzeba na miejsca
przechodzenia instalacji przez stropy - o ile nie wyznaczono tam celowo statego punktu mocowania.

5.4.7.  Ochrona antykorozyjna

Wewnetrzna ochrona antykorozyjna w systemach zamknietych

W instalacjach zamknietych eksploatujacych wode w znacznym stopniu pozbawiong tlenu, jak np. w urzadzeniach grzewczych nie
powinno dochodzi¢ do powstawania korozji przewoddw rurowych. Dlatego w tym przypadku mozna stosowaé wszystkie przyjete
materialy, jak i rowniez stal niestopowa,




Zewnetrzna ochrona antykorozyjna

Ocynkowane przewody rurowe ze stali nie wymagajg dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej, chyba, Zze bedg sie znajdowaé w
srodowisku o duzej zawartosci chlorkdw. W takim wypadku nalezy zadba¢ o dodatkowa ochrone przeciwkorozyjna,

Izolacje cieplne powinny by¢ zawsze suche, co gwarantuje zachowanie ich funkcjonalnosci. Dlatego izolacja powinna zawsze
szczelnie opasac rurociag. W zwiazku z tym szczegdlnie zalecamy materialy izolacyjne o zamknietej strukturze.

5.5. Instalacja klimatyzacji Split

W pomieszczeniu jadalnie na | pietrze funkcjonuje istniejaca klimatyzacja miejscowa typu SPLIT. Instalacje tg przewiduje sie do
dalszego funkcjonowania z dostosowaniem do planowanej przebudowy.

5.6. Wentylacja mechaniczna

Podstawowe zatozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420:

e  Dlaokresu letniego Il strefa klimatyczna: ts = 30°C, tm = 21°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%; h = 60,6kJ/kg.
e  Dla okresu zimowego Il strefa klimatyczna ts =-20°C, tm = -20°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 100%; h =-18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych wartosci wydajnosci chtodnic i nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, wymiarowanie central
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

e  minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
e maksymalna mozliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
e maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: ¢=50%;

Zatozenia do bilansu powietrza:

szatnie —min. 4 wym/h,

komunikacje — min. 1,5 wym/h,

jadalnia — min. 2 wym/h,

pomieszczenia natryskow — min. 5 wym/h,
WC - 50m3/h,

pisuar — 25 m3/h.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujacej czes¢ szatniowq tj. pierwsze pietro zaprojektowano jeden uktad nawiewno -
wywiewny z odzyskiem ciepta oraz dwa uktady wyciggowe z pomieszczen sanitarnych:

o  Uktad NW1 - obstugujacy pomieszczenia szatni, komunikacje oraz pom. natryskow,
e  Uktady wyciggowe WC1, WC2 — obstugujace wezty sanitarne

Wymoai dotyczace centrali wentylacyjnej:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, z fabrycznie zamontowang automatykg ukfadu sterowania. Uktad
automatyki w pefni zintegrowany z urzadzeniem. Centrala fabrycznie okablowana. Sterowanie centralg wentylacyjng za pomoca
panelu sterujgcego z ekranem LCD, zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujacy z polskim menu
umozliwiajacy obserwacje podstawowych parametréw pracy urzadzenia (temperatury powietrza na poszczegolnych kréécach
przytaczeniowych, wydajnos¢ wentylatoréw wyrazone w m3/h, m3/s lub I/s, komunikaty btedow oraz koniecznosci wykonania serwisu,
poziom wilgotnosci wzglednej w otoczeniu panelu sterowania, temperatura powietrza w otoczeniu panelu sterowania, sprawnos¢
odzysku ciepta, itp.) oraz zapewniajaca mozliwos¢ regulacji oraz programowania.

1.1. Certyfikacja urzadzen
Certyfikat jakosci ISO 9001
Certyfikat sSrodowiskowy 1SO 14001
Deklaracja zgodnosci zgodna z EN 60204
Znak CE
Atest PZH
Certyfikat Eurovent
Certyfikat RLT
Certyfikat TOV
Deklaracja zgodnosci z ErP 2018 - Rozporzadzenie Komisji (UE) 1253/2014

1.2. Wymogi dotyczace obudowy centrali
Obudowa centrali wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035. Pomiedzy
blachami znajduje si¢ izolacja z wetny mineralnej o grubosci 45 mm. Konstrukcja centrali jest bezszkieletowa, co zapobiega
tworzeniu sie mostkéw ciepinych.



Drzwi inspekcyjne w urzadzeniu mocowane sg na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgleddw bezpieczenstwa sosowane sg zamki
dwustopniowe pozwalajace na wyrownanie cisnienia w przypadku koniecznosci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy
urzadzenia.

Podczas transportu, centrala wentylacyjna zamocowana jest na drewnianej palecie, dodatkowo w celu zapobiegniecia uszkodzen,
narozniki zabezpieczone sg profilami z pianki, a cato$¢ owinieta jest folig bezbarwna,

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3

Wytrzymato$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D1

Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L1

Wspétczynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3

Wspétczynnik wptywu mostkow cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB2

Stopieni ochrony IP55

Ttumienie obudowy w dB:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
21 30 30 33 34 39 40

1.3. Wymogi dotyczace wentylatorow

Centrala powinna posiada¢ wentylatory typu PLUG z napgdem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO
1940, wyposazone w podkfadki wibroizolujgce. Temperaturowy zakres pracy gwarantujacy poprawng i bezawaryjng prace,
wentylatorow wynosi od -40°C do +40 °C. Zastosowanie szybkoziaczek gwarantuje fatwe i szybkie prace serwisowe. Regulacja
predkosci obrotowej, a co za tym idzie wydajnosci wentylatora, odbywa si¢ za pomocg przetwornika czestotliwosci. Dostarczony
falownik jest juz fabrycznie potaczony z pozostatymi elementami uktadu automatyki i zapewnia regulacje wydajno$ci urzadzenia w
zakresie 20-100% wydatku nominalnego. MoZliwe jest wylgczenie pojedynczego wentylatora z poziomu panelu sterowania
(ustawienie zerowego wydatku).

Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potgczone z fabryczng automatyka, dzieki czemu moZliwe jest wskazanie
faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego gestosci.

1.4. Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepta
Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwdch warstw blachy aluminiowej — gtadkiej oraz karbowanej. Utozenie warstw tworzy
tréjkatne kanaliki, przez ktdre przeptywa powietrze, zapewniajac tym samym duzg powierzchnie odzysku ciepta.
Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezalezny silnik pradu statego z falownikiem, zapewniajagcym zmienng, predko$¢ obrotowa,
wymiennika, co jest szczegdlnie istotne podczas konieczno$ci zwigkszenia stopnia odzysku ciepta. Naped przenoszony jest poprzez
koto pasowe oraz pasek klinowy. Wymiennik rotacyjny wyposazony jest w czujnik obrotow, sprawdzajacy aktualng predkos¢
obrotowa, a takze informujacy o zatrzymaniu sie bebna rotora.
Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowy tryb czyszczenia wymiennika obrotowego. Podczas, gdy wymiennik ciepta nie
obraca si¢ przy normalnej pracy centrali, automatyka wymusza po uptywie okreslonego czasu kilkukrotne obrécenie sie bebna.
Szczegdtowe parametry odzysku ciepta lub chtodu, a takze wilgoci przedstawione sg w kartach doborowych.

1.5. Wymogi dotyczace filtrow

Klasa filtra nawiewnego F7

Klasa filtra wywiewnego M5

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filtrow pozwalajacy na doktadne uszczelnienie ramki filira w
przekroju przeptywu powietrza. Drzwi rewizyjne wyposazone sa w uszczelke dociskajaca, ktdra dodatkowo zapewnia odpowiednig
klase szczelnosci. W miejscu montazu filtréw wyprowadzone zostaty przewody impulsowe potaczone z automatyka centrali, dzigki
ktérym w sposob ciagty sprawdzany jest poziom zabrudzenia filtréw, a po przekroczeniu wartosci krytycznej, uzytkownik zostaje
poinformowany o koniecznosci wymiany odpowiednim komunikatem na panelu sterowania. Automatyka centrali wyposazona jest w
specjalny tryb testowania filtrow, okresowo sprawdzajacy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w automatyce
centrali, pozwala na zachowanie statego wydatku powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtrow.

1.6. Wymogi dotyczace uktadu sterowania
Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany system automatyki.
Nastawa poszczegoinych parametrow pracy odbywa sie na panelu sterowania wyposazonym w kolorowy, dotykowy wy$wietlacz o
przekatnej 3,5” z intuicyjnym menu w jezyku polskim.
Panel sterowania potaczony jest z centralg wentylacyjna przewodem czterozytowym zakonczonym wtyczka RJ-9.
Automatyka centrali zapewnia mozliwos¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegdlnych parametrow urzadzenia, tj. pracy
wentylatoréw, uktadu odzysku ciepta, wydajnosci nagrzewnicy, jak réwniez zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci
powietrza w zaleznodci od wskazai zewnetrznego czujnika jakosci powietrza, harmonogram czasowy z mozliwo$cig
zaprogramowania do 20 zdarzen na dobe; kompensacja temperatury zewnetrznej z mozliwoscia zaprogramowania czterech
punktdw odpowiadajacych poczatkowi i kohcowi kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy; tryb nadrzedny (OVR),
uruchamiany sygnatem zewnetrznym, ktdry zmienia parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami uzytkownika; chtodzenie
nocne latem pozwalajace na schtodzenie powietrza w okresie letnim zimnym powietrzem zewnetrznym (tzw. free cooling);
sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotnosci; praca na zadanie, ktora



wiaczy centrale wentylacyjng dziatajacy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego granicznego poziomu jakoSci
powietrza (np. CO2).
Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza przedstawiajacy faktyczne parametry
powietrza w pomieszczeniu, w ktérym zostat zamontowany.
Automatyka wyposazona jest w zintegrowany modut sieciowy (WebServer), ktéry umozliwia podtgczenie centrali wentylacyjnej do
sieci wewnetrznej w obiekcie, systemu zdalnego zarzadzania budynkiem (BMS), jak réwniez sterowanie centralg z poziomu aplikacji
na smartfon i tablet (dostepng z oficjalnych sklepéw — AppStore oraz Google Play). Podtgczenie centrali do Internetu umozliwia
sterowanie urzadzeniem z dowolnego miejsca przez standardowa przegladarke internetowg bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania (wymagany staty adres IP).
Komunikacja z urzadzeniem moze odbywac sie na kilka sposobow:

a) Standardowy panel sterowania
Przegladarka internetowa
Tablet lub smartfon
System zarzadzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP/IP, BACnet IP, Ethernet
Podtaczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45.

e
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MozZliwe jest sterowanie do 30 urzadzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale nalezy potaczy¢ w sie¢ LAN, kazdemu
urzadzeniu nalezy nada¢ indywidualny adres, tzw. ModbusID. Wymagany co najmniej jeden panel sterowania.
Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z mozliwoscig nastawy do 20 zdarzen na dobe, osobno dla kazdego dnia
tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac 10 okreséw urlopowych.
Panel sterowania pokazuje nastepujgce parametry:
1. llos¢ powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (ms/h, ma/s, I/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (°C)
Sprawnos¢ odzysku ciepta (%)
llos¢ odzyskanej energii (kW)
Status czujnika jakosci powietrza (np. CO2 — ppm, wilgotnosci — % RH)
Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chtodnicy, wymiennika ciepta itp.)
Aktualne alarmy oraz ich historie
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Automatyka centrali ma rowniez mozliwo$¢ realizowania zaawansowanych funkcji takich jak: chtodzenie nocne latem, kompensacja
temperatury zewnetrznej, regulacja jakosci powietrza, kompensacja gestosci powietrza zewnetrznego, regulacja strefowa
(dodatkowa chtodnica i/lub nagrzewnica) z mozliwo$cig obstuzenia do trzech niezaleznych stref, regulacja recyrkulacji (na podstawie
wskazan czujnika jakosci powietrza, harmonogramu tygodniowego lub zewnetrznym sygnatem 0-10V), regulacja wilgotnoSci
powietrza (sterowanie zewnetrznym nawilzaczem powietrza).

1.7. Regulacja przeptywu
Regulacja przeptywu odbywa si¢ z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w standardzie utrzymuje staly wydatek
powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku np. zabrudzenia sie filtréw automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatoréw
celem utrzymania zadanego wydatku. Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego wydatku, ze
skokiem 1 m3/h), badz automatycznie w zaleznosci od wskazan na przyktad czujnika stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika
jako$ci powietrza
Centrala ma mozliwo$¢ pracy w trybie zmiennej ilosci powietrza (funkcja VAV). Wowczas wydatek wentylatordw regulowany jest w
zaleznosci od wskazan dodatkowych czujnikdw cisnienia (zamawiane osobno). W tym przypadku wentylatory bedg reagowaty w
sposdb ptynny na zmiany cisnienia w kanale wentylacyjnym — przy zamknigciu przepustnic powietrza w jednym z pomieszczen
wzro$nie cisnienie w kanale, a centrala wentylacyjna zmniejszy przeptyw powietrza, aby powréci¢ do pierwotnego poziomu cisnienia;
w przypadku otworzenia przepustnic, cisnienie w kanatach maleje, a centrala zwiekszy wydatek, aby powrdci¢ do pierwotnego
poziomu cisnienia.
Urzadzenie ma mozliwos¢ regulowania ilosci powietrza poprzez sygnat 0-10V podawany bezposrednio na plyte gtéwna automatyki
(funkcja DCV). Wydatek powietrza regulowany jest w zakresie 0-100% (co odpowiada sygnatowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego
zadajnika sygnatu. Sygnat podawany jest w miejsce czujnikéw cisnienia normalnie wykorzystywanych w trybie VAV.
Uzytkownik ma réwniez mozliwo$¢ stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej. Okre$lone zostajg cztery temperatury
odpowiadajace startowi i zatrzymaniu sie kompensacji temperaturowej — dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcii,
centrala wentylacyjna w okresie zimowym zmniejsza¢ bedzie wydajnos¢ wentylatorow, aby nie wychtadza¢ pomieszczen, natomiast
w lecie, aby niepotrzebnie ich nie nagrzewac.
llos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen jest SciSle uzalezniona od gestosci powietrza. Automatyka centrali uwzglednia
zmiany ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci odpowiednio zwiekszajac lub zmniejszajac obroty wentylatora, dzigki czemu
do pomieszczen dostarczana jest faktycznie zadana ilos¢ powietrza.

1.8. Regulacja temperatury
Centrala wentylacyjna wyposazona w nagrzewnice wodna, zapewniajaca podniesienie temperatury powietrza po odzysku ciepta do
wartosci zadanej. Regulacja odbywa si¢ sygnatem 0-10V podawanym na sitownik zaworu tr6jdrogowego, regulujac tym samym
temperature czynnika zasilajacego i powracajacego z nagrzewnicy. Regulacja odbywa sie w sposob ptynny z uwzglednieniem
biezacych odczytéw czujnikéw temperatury.



Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed przemarzaniem. Badana jest temperatura wody
powracajacej z nagrzewnicy oraz temperatura powietrza za nagrzewnica. W przypadku pojawienia si¢ takiej konieczno$ci (aktywna
funkcja kontroli temperatury minimalnej), zostaje zmniejszana ilos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz jednoczesne
otwarcie zaworu tréjdrogowego, co maksymalizuje wydajnos¢ grzewcza wymiennika. Jezeli zabiegi te nie pomagajga, centrala
wentylacyjna zostaje wytaczona, przepustnice powietrza zamykajq si¢, a na panelu sterowania pojawia sie stosowny komunikat.
Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkcji:
- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezposrednio za nagrzewnicg,
- Wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnica okre$lona jest w sposob automatyczny na podstawie pomiaru temperatury na
krdccu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru utrzymana byta zadana temperatura.
-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposob automatyczny i utrzymywana jest na poziomie temperatury
zmierzonej na kréécu wyciggowym.

Opis projektowanych rozwigzan:

UKLAD Nw1

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu standardowym podwieszanej z
dostepem serwisowym od dotu zlokalizowanej pod stropem przedmiotowego budynku na pietrze pierwszym w komunikacji.
Parametry centrali: Vn = 2500 m3/h; AP = 250 Pa; Vw = 2150 m3/h; AP = 250 Pa. W centrali realizowane beda nastepujace funkcje:
o filtracja powietrza: nawiew filtr klasy F7 i wywiew filtr klasy M5,

e  Dblok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku obrotowym, sprawnos¢ temp. uktadu min 66%,

e  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodnej o parametrach wody grzewczej 85/60°C,

Parametry powietrza nawiewanego:
tn =+20°C - zima

wilgotnos¢ — wynikowa

tn = wynikowa - lato

wilgotnos¢ — wynikowa

Uktad zapewnia higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza nawiewanego. Docelowa temperatura
w pomieszczeniach w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikéw. W okresie letnim nie przewiduje sie regulacji
temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.

Wydajnos¢ nawiewu wynosi Va=2500 m3/h natomiast wydajnos¢ wywiewu Vw=2150 m3/h. Powstafa réznica pomiedzy nawiewem i
wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie z pomieszczen sanitarnych wentylatorami kanatowymi uktadéw: WC1, WC2.
Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie gora-gora. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz pod stropem w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu 0
nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng oraz kratki wentylacyjne. Podigczenie nawiewnikéw oraz wywiewnikéw
nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywaé sie bedzie za pomocg elementéw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych nawiewnikéw i
wywiewnikdw oraz przepustnic przy kratkach wentylacyjnych. Od strony pomieszczenia na kanle nawiewnym a takze wywiewnym,
zaprojektowano ttumiki akustyczne zapewniajace dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Bilans ilo$ci powietrza — wentylacja mechaniczna
Krotnos¢ - llos¢
Dane podst. Obliczeniow |powietrza - .
e przyjeta wywiew
wcC
F H V  |KR-N|KR-W| LN | LW
D Hezia mZ2 | m | m® | 4h | 1h | mIh|[min
PIETRO
1 [Klatka schodowa 20,61 [ 2,90 | 59,77 | 0,00 | 0,00
2 |Szatnia odziezy wlasnej ("czysta") 41,08 12,90 [119,13]| 4,20 | 0,00 | 500
3 |Szatnia odziezy roboczej i ochronnej ("brudna”) 93,63 | 2,90 |1271,53| 4,05 | 3,31 |1100( 900
4 |Komunikacja 16,50 | 2,90 | 47,85 | 0,00 | 2,09 100
5 |Przedsionek sanitariatu meskiego 10,11 | 2,90 | 29,32 | 0,00 [ 3,41 100
6 |Sanitariat meski 18,15 | 2,90 | 52,64 | 0,00 | 4,75 250
7 |Natryskownia 15,87 | 2,90 | 46,02 | 0,00 | 5,43 250
8 |Jadalnia wspélna 44,43 |1 2,90 |128,85] 3,10 | 3,10 | 400 | 400
9 |Szatnia odziezy wilasnej ("czysta”) 15,05 | 2,90 | 43,65 | 4,58 | 0,00 | 200
10 |Szatnia odziezy roboczej i ochronnej ("brudna”) 21,86 | 2,90 | 63,39 | 4,73 | 4,73 | 300 | 300
11 |Przedsionek sanitariatu damskiego 3,70 12,90 10,73 | 0,00 | 0,00
12 |Sanitariat damski 10,78 | 2,90 | 31,26 | 0,00 | 3,20 100
13 |Natryskownia 5,25 12,90 | 1523 | 0,00 | 6,57 100
14 | Komunikacja 5,75 12,90 | 16,68 | 0,00 | 0,00
NW1]2500{ 2150

UKLADY WC1, WC2

Projektowane uktady wyciagowe realizujg wywiewy z weztdw sanitamych na poziomie | pietra w projektowanym budynku. Uktady te
zaprojektowano w oparciu 0 wentylatory kanatowe zlokalizowane pod stopem w obszarze obstugiwanych weztéw sanitarnych.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej. Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomoca,
kratek wentylacyjnych. Wyrzuty powietrza z wentylatoréw kanatowych zostang wyprowadzone poza budynek poprzez wyrzutnie
dachowe.



Kanaty wentylacyjne z uzbrojeniem

Kanaty prostokatne:

Kanaly i ksztattki prostokatne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkéw. Przewody
proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary”. Przewody wykona¢ w klasie szczelnosci instalacji A wg
PN-EN 1507:2007 ,Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci.” Podwieszenia instalacji musza gwarantowaC sztywno$¢ oraz tumienie dzwigkow i wibracji
spowodowanych pracg urzadzen i przeptywem powietrza.

Kanaty okragte:

Kanaly i ksztattki okragte nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej w systemie "spiro" z uszczelnieniem gumowym. Przewody
wykona¢ w klasie szczelnosci instalacji A wg PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymato$¢ i
szczelnos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym”.

UWAGA: Po montazu, a przed zakryciem przewod6w wentylacyjnych nalezy przeprowadzié probe szczelnosci ukfadu.

Przewody i ksztattki na budowe powinny by¢ dostarczane z zabezpieczonymi koricami, np. przez owinigcie folia. Zdjecie foli moze

nastapi¢ bezposrednio przed montazem danego elementu. Wszystkie nawiewniki, wywiewniki ze skrzynka rozprezng montowane w

sufitach podwieszanych nalezy podtaczaé do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych. Na kanatach wentylacyjnych

w celu umoZliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego

pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

e  centrale wentylacyjna taczy¢ z instalacja wentylacyjng za posrednictwem kroccow elastycznych,

e wentylatory kanatowe taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za posrednictwem kroccow elastycznych,

e  odizolowa¢ projektowana centrale od podtoza za pomoca wibroizolatoréw gumowych,

e przy przejsciach przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy obtozy¢ przewody miekkimi ptytami z wetny
mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami pottwardymi grubosci 3 cm

o  zamontowa¢ ttumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych nawiewnych jaki i wywiewnych

HIGIENA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Instalacje wentylacyjne nalezy poddaé okresowej kontroli nie rzadziej niz raz w roku zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach,
normach oraz instrukcjach a w szczeg6linosci z: Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane 2017 tj. z dnia 9 lutego 2016r.
(Dz. U. 2016 poz.290) wraz z nowelizacjg ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2255 - 0 zmianie niektorych ustaw w
celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcdw), ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422),
.Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL", normg: PN-EN 15780:2011 ,,
Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Czysto$¢ systeméw wentylacji”.

W okresie ich uzytkowania, wszystkie komponenty systemu wentylacji powinny by¢ utrzymane w stanie technicznym zapewniajacym
sprawno$¢ oraz niezawodno$¢ funkcjonowania catego systemu.

Ogodlne zalozenia dotyczace czestotliwosci serwisowania instalacji wyznaczone na podstawie klas czystosci — przypisanym
poszczegdlnym rodzajom budynkow przedstawia tabela 4.1

Tabela Nr 4.1 , Klasy czysto$ci instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz czestos¢ kontroli zgodnie z normg: PE-EN
1578:2011 - , Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Czystosé systemow wentylacji”.

Czestotliwosé kontroli
Klasa -
C2ystosci Centrale wentylacyjne
(jakosci Funkcja budynku lub kllmatyzacyj_m_e / Filtry | Nawilzacze | Przewody Urzgdzenla
h " Jednostka uzdatniajaca koncowe
instalacji) .
powietrze
Niska pomlgstzenla, w térych ludzie przepywa]q sporadycznie, 2 lata 1 rok Alata 4lata
takie jak: magazyny, skiady, hurtownie
. biura, hotele, szkoly, teatry, obiekty handlowe, budynki
Srednia mieszkalne, budynki wystawiennicze, obiekty sportowe, 1 rok Y roku 2 lata 2 lata
szpitale 1 10k
przemyst farmaceutyczny, wytwarzanie pétprzewodnikéw,
Wysoka | przemyst spozywczy, laboratoria, pomieszczenia czyste, Y roku 1 rok 1 rok
szpitale lub pomieszczenia szpitalne

Czyszczenie instalacji wentylacii:

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw instalaci,
jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie
powinno obniza¢ szczelno$ci i wytrzymatosci przewodéw, a takze whasciwosci akustycznych cieplnych oraz przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace oraz elementy montazowe przewody wentylacyjne musza by¢ tak zamontowane aby nie utrudniaty
czyszczenia kanatow. Wewnatrz kanatow wentylacyjnych nie nalezy stosowaé ostro zakoriczonych srub lub innych elementdw,



mogacych powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Niedopuszczalne jest takze stosowanie
wewnatrz kanatow tasm perforowanych lub innych elementéw utrudniajacych czyszczenie. Pokrywy otwordw rewizyjnych oraz drzwi
rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych zaprojektowano otwory rewizyjne (szczegotowe
rozmieszczenie klap rewizyjnych wg. czesci rysunkowej niniejszego opracowania).

o W przewodach o przekroju kotowym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w Tabeli Nr 4.2.

Tabela Nr 4.2 Minimalne wymiary otwor6éw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym zgodne z ,Wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL”

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance .
przewodu ¢TI Ta
[mm] [mm] — : : b
d A B | I /
200<d <315 300 100 A : I B
315<d <500 400 200 | | "._
> 500 500 400 : N
A

Otwor rewizyjny jako wiaz, gdy
czyszCzenie zwigzane jest z 600 500
wejsciem do wnetrza przewodu

%::%H_

o W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w Tabeli Nr 4.3

Tabela Nr 4.3 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym zgodne z ,Wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL"

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance
przewodu
[mm] [mm] [
s (wymniar boku przewodu, w A B :_ I
ktérym wykonano otwor rewizyjny) A I |
<200 300 100 ]: I I:I |
200 <5 < 500 400 200 I
> 500 500 400 _l.:.'_
Otwor rewizyjny jako whaz, gdy B
czyszczenie zwigzane jest z 600 500
wejsciem do wnetrza przewodu

6. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych:

Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:
o Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nieizolowane,

e  Kanat czerpny zasilajacy centrale w powietrze zewngtrzne izolowa¢ matami o grubosci 50mm.

Izolacja termiczna instalacji wodociggowej i grzewczej:

Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelnosci catg projektowang instalacje wodociagowsa, instalacje grzewcza nalezy izolowac
otulinami z pianek polietylenowych oraz otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o parametrach:

o Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

e  Odporno$¢ termiczna na ciagte obcigzenie temperaturg T=+95°C;

o  Nierozprzestrzeniajgce ogien.

Dla rurociggéw prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowa¢ grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej niz
wartosci podane w tabelach (Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu mg{:ﬁg;%’osgsrﬁf(i?m izolacji ~ cieplnej
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 ;ré%\;\/’ogﬁ/rziyzzg\:vn:rt#;% rzvegW ggéw 1-4 przechodzace przez $ciany lub s wymagar z poz. 1-4

6 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm




Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu
oraz dla grubo$ci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Minimalne grubosci izolaci
przyjmowac zgodnie z wiw tabelg pkt. 1+4.

UWAGA: Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone na parterze i pietrze oraz odejscia od piondw do grzejnikow
nie izolowac.

7. WYTYCZNE MONTAZOWE

Wytyczne montazowe rur stalowych czarnych zewnetrznie ocynkowanych (ze stali weglowej)

—  Rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych nie wolno gig¢é na ,goraco”. Dopuszczalne jest gigcie na ,zimno” pod warunkiem
zachowania minimalnego promienia giecia (R=3,5xdz dla $rednic max @28 mm),

—  Powierzchnie zewnetrzne rur w trakcie sktadowania i eksploatacji nie powinny by¢ narazone na diugotrwaly bezposredni
kontakt z wilgocia,

—  Zalecane jest stosowanie gotowych tukéw, oraz kolan 90° i 45° dostarczanych przez producenta systemu,

— Do cigcia rur nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktére moga wytwarza¢ znaczne ilosci ciepta, np. palniki, przecinarki Sciernicowe.
Do ciecia rur stosuje sie tylko obcinaki krgzkowe (reczne i mechaniczne),

Uwaga: Po przycieciu na odpowiednia diugos¢ nalezy starannie usunag¢ grat na wewnetrznych i zewnetrznych koficach rur.

— Nie zaleca sie oprOzniania instalacji napetnionych woda. W przypadku konieczno$¢ opréznienia instalacji po probie
ciSnieniowej zaleca sig wykonanie préb cisnieniowych przy uzyciu sprezonego powietrza,

— W sytuacji krycia rur w przegrodach budowlanych, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z folia ochronng, ze wzgledu na
kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone przed dziataniem korozyjnym materiatdw budowlanych,

— Instalacje wykonane z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem pradéw btadzacych i
obja¢ systemem elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Wykonywanie potaczen zaciskowych

Aby potaczenia zaciskowe byly prawidtowe, koAcéwki rur musza by¢ czyste. Zewnetrzne powierzchnie rur na diugosci
odpowiadajacej przynajmniej dtugodci mufy musza by¢ pozbawione zadrapan i wyztobien. Do wykonania trwale szczelnego
potaczenia zaciskowego (dla wymiaréw do 54mm wigcznie) mogq zosta¢ uzyte maszyny zaciskajace, ktére uzyskujg minimalny
nacisk liniowy wynoszacy 30kN. Wyzszy nacisk liniowy (ponad 34kN) moze by¢ przyczyng uszkodzenia szczek zaciskajacych.
Do wykonania potaczenia zaciskowego, do wymiaru 35 mm wigcznie nalezy zastosowac szczgki zaciskajace o profilu 8-katnym, dla
$rednic 42 mm i 54 mm fancuchdw zaciskowych o profilu 9-katnym wraz ze szczekq posrednia, a dla $rednic 76,1 mm, 88,9 mm,
108 mm tafcuchéw zaciskowych o profilu trochoidalnym do zaciskarki elektronicznej wraz ze szczekami posrednimi.

Znakowanie rurociggéw

Rurociagi wszystkich instalacji po prébach ci$nieniowych, zabezpieczeniach antykorozyjnych i po natozeniu izolacji z ptaszczem
ochronnym nalezy oznaczy¢ kolorami zgodnie z normg PN-70/N-01270. Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢ strzatkami.

8. WYMAGANIA PPOZ

W przedmiotowym budynku wystepujg dwie strefy wydzielenia pozarowego. Pierwszg strefg z wydzieleniem stropu jako EI120 jest
cata kondygnacja piwnic, drugg za$ z wydzieleniem $cian jako EI60 Sciezka ewakuacyjna w obrebie klatki schodowej. W celu
ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych. Przejscia
przewod6w palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy
zabezpiecza¢ przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych dla srednic = @40 mm, projektuje sie uszczelnienie przejs¢ przez stropy i Sciany oddzielen
pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych. Kotnierze ogniochronne moga by¢ montowane na zewnatrz przegrody lub w niej
zabetonowane.

Dla przewodé6w instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddw z tworzyw sztucznych dla $rednic < @40 mm, projektuje sie
uszczelnienie przejs¢ przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych przez uszczelnienie pianka i masg ogniochronna,

Przejscia ppoz przewodow instalacyjnych nalezy stosowa¢ o klasie odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej od przegrody
budowlane;j.

Wszystkie przejScia p.poz nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasa odpornosci wykonanego
zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, hazwe podmiotu wykonujacego.

Kanaly wentylacyjne stosowa¢ jedynie z materiatéw niepalnych. Otuliny termoizolacyjne stosowa¢ posiadajace ceche
nierozprzestrzeniajacych ognia.

9. WYTYCZNE DLA BRANZ
9.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej

o  Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej,
e  Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow kanatowych,



Doprowadzi¢ energie elektryczng do klap p.poz,
Doprowadzi¢ energie elektryczng do pomp i sitownika przy centrali wentylacyjnej.

. Wytyczne instalacyjne

Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi, konserwacji
lub wymiany,

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwosc¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sig zgodnie z instrukcjami montazu producentow,

. Wytyczne konstrukcyjne i architektoniczne

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw, kanatow,

Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych rurociagdw, kanatow,

Skrzydta drzwi do pom. sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 200cm2, umieszczone w dolnej czeSci
skrzydta wg czesci rysunkowe;.

10. UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”,

Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 1 stycznia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.,

[ ]

e  Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

e Obowigzujacymi przepisami i normami,

e  Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcdw urzadzen.
Ponad to:

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cato$ci prac,

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ Inwestorowi,

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora,

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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