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Przedmiar
Nr i Podstawa {Opis robot Jm llosé
I KNRK-21 [ Rgezne skucie betonu w miejscach napraw o gruboéci 1cm na powierzchniach poziomych przy naprawie konstrukeji
0107/05  {betonowych i zelbetowych w systemie Deitermann m2 260
2 P KNRK-21 |Reezne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za 1em grubosci
0107/08 m2 260
3 KNRK-21 | Czyszezenie rgezne powierzehni betonowych pionowych, skosnych, cylindrycznych przed naprawa konstrukcji
0101702 |betonowych i zelbetowych w systemie Deitermann m2 260
4 KNRK-21 | Czyszezenie wodne wysokociénieniowe powierzchni betonowych niemalowanych przy naprawie konstrukcji w
0105/01  {systemic Deitermann m2 260
5 1 KNRK-21 | Zabezpicczenie oczyszezonego zbrojenia z pretow stalowych o §rednicy do 14mm, przez wykonanic powtoki
0201/01  jantykorozyjnej na powicrzchniach poziomych i pionowych przy naprawie konstrukeji betonowych i zelbetowych w
systemie Deitermann m 650
6 ZKNR C-2 |Naprawa rys; wypelnienie powierzchniowe - naciecie rysy
0817/07 m 20
7 KKNR 2-13 {Naprawa rys; wypelnienie kompozytem epoksydowym
1006/06 m 20
8 1 KNRK-21 |Rgezna naprawa konstrukeji betonowych w systemie Deitermann - wykonanie warstwy sczepnej w konstrukejach
0202/05  ibetonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych m2 260
9 KNRK-21 Reczna naprawa konstrukeji betonowych zbrojonych na powierzchniach pionowych przez wypetnienie ubytkow o
0203/05 i glgbokosci 20mm zaprawg cementowo-polimerowg PCC w technologii Deitermann m2 260
10§ KNR K-13 {Gruntowanie powierzchni pod posadzki przemystowe cienkowarstwowe epoksydowe
0202/01 m2 260
IH o KNRK-13 1 Zabezpieczenie chemoodporne powierzchni betonu powloka chemoodporng w systemie dwuwarstwowym (2x250um)
0202/03 m2 260
121 Kalkulacja | Wkiejenie taSmy wzmacniajgeej w zywice
indywidualna
m2 260
13 0 KNR K-21  Wykonanie niezbgdnych dylatacji
0402/03 m 25
14§ KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do 4m
1612/05 kolumng 1




