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Opis przedmiotu zamówienia

Rękawice
1. Rękawice 5-palcowe wzmacniane, powlekane gumą DRAGON RDR w ilości 6 000 par:
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Zdjęcie poglądowe



Źródło: Internet

- wykonane z wysokiej jakości dzianiny ścieg 10 powlekane wytrzymałą gumą o porowatej strukturze,

- odporne na zużycie, rozdarcia i powstawanie pęknięć,

- zgodność z normą EN 388 (poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN 420, 
- posiadanie certyfikatu zgodności CE.
      Rękawice muszą być pakowane minimum po 12 par, karton 120 par.
2. Rękawice 5-palcowe ocieplane termoodporne, powlekane gumą, DRAGON WINTER RWD w ilości 600 par:
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Zdjęcie poglądowe
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- wykonane z pętelkowej przędzy akrylowej powlekane wytrzymałą gumą o porowatej   strukturze,

- odporne na zużycie, rozdarcia i powstawanie pęknięć,

- zgodność z normami EN 388 (poziomy odporności: 2,2,4,1), EN 511 (poziomy odporności: X 2 X) i EN 420, 
- posiadanie certyfikatu zgodności CE.
      Rękawice muszą być pakowane minimum po minimum 6 par, karton 120 par.

3. Rękawice ochronne   M – GLOVE w ilości 5 000 par:
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                     Zdjęcie poglądowe


       Źródło: Internet

-  wykonane z poliestru, powlekane lateksem. 
- zakończone ściągaczem,
- powleczenie o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność,
- odporne na ścieranie i rozdarcie,
- rozciągliwe i wytrzymałe, mimo iż są cienkie,
- elastyczne, dzięki czemu świetnie dopasowują się do dłoni,
- nie kurczą się w kontakcie z wodą oraz zapewniają doskonałą manualność przy         ograniczeniu ślizgania się trzymanego przedmiotu,
- zgodnie z normami EN 388 (poziomy odporności: 3131X),
- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

Wyprodukowane w Polsce.

Tylko w kolorze niebieskim.

Towar pakowany jest po minimum 12 par, karton 120 par.

4. Rękawice robocze nitrylowe REJS (Raw Pol) RNITZ kat. 2 ze ściągaczem w ilości 15 000 par:  
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Zdjęcie poglądowe



Źródło: Internet

- rękawice ochronne powlekane nitrylem,
- część chwytna (łącznie z palcami) i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitrylu w kolorze żółtym, 

- odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, 

- zapewniają sprawność elastyczną - nitryl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, 

- zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane,  

- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 1 1 lub) i EN420

 - bezszwowy krój,                       

- od strony chwytnej oblane żółtą gumą w większej grubości zakończone ściągaczem,

- kolor żółty lateksu, podszewka z jasnej tkaniny,
- wkład z drelichu, strona chwytna oblana gumą o szorstkiej powierzchni,
- kat. ochrony: II, 

- posiadanie certyfikatu zgodności CE.
Towar pakowany jest po minimum 12 par, karton 120 par.

5. Rękawice ochronne przeciwprzecięciowe Rlevel5-PU Grey w ilości 960 par:
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Zdjęcie poglądowe
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- z mieszanki włókna szklanego i przędzy UHMWPE,

- bezszwowe, powlekane poliuretanem,

- wykończone elastycznym ściągaczem,

- najwyższy współczynnik odporności na przecięcia (poziom 5),

- podwyższony na ścieranie i rozdarcie,

- trwałe, wytrzymałe, odporne na zużycie,

- powłoka zapewnia ochronę przed działaniem smarów, olejów, tłuszczów, węglowodorów,

- kolor przędzy szary, powłoki nitrylowej – czarny,
- rozmiary rękawic: 7-10,
- kategoria 2 – ochronne,
- rękawiczki spełniają normy BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (poziomy odporności: 4x43C), odporność  mechaniczna,
- posiadanie certyfikatu zgodności CE.

6. Rękawice ochronne POLROK  Safety PK 600 G w ilości 3 600 par:
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Zdjęcie poglądowe
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- powlekane poliuretanem zapewniające dobrą chwytność,

- odporne na zużycie, rozdarcia i powstawanie pęknięć,
- wykonanie z nylonu dzięki czemu dobrze dopasowuje się do kształtu dłoni, 
- rękawice bezpyłowe, nie zostawiają śladów,
- wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy,
- zgodność z normami EN 388 (poziomy odporności: 3131A),

- kategoria ochrony: II,
- tylko w kolorze szarym,
- posiadanie certyfikatu zgodności CE.
Towar pakowany jest po minimum 12 par, karton 120 par.
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