
Załącznik nr 6.1

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego S-1

na załączniku nr 3na załączniku nr 4
Nisko (M-34-57-A)

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

 

Projektowana głębokość wiercenia: 35,0 m

3Maksymalna wydajność otworu: Q ~ 58,3 m /h 
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo:  podkarpackie

Rzędna terenu: 164,5 m n.p.m.
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część robocza 
filtr ze szczelinami,
owinięty siatką filtracyjną

PVC DN 250,

rura podfiltrowa PVC DN 250,
zakończona denkiem

28

30

22,0 m

32,0 m

1
0
,0

 m

obsypka filtracyjna,
granulacja 2-5 mm

6

Piaski
drobnoziarniste

Piaski
średnioziarniste/
gruboziarniste
ze żwirem

rura nadfiltrowa PVC
DN 300

35,0 m

kolumna rur wiertniczych 
16" - Ø 406 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

Współrzędne w 
2000 strefa 7:
X 
Y 7572404,1

PUWG 
 

5602214,7

Inwestor i Użytkownik:

centralizator

centralizator

16,0

Iły

32,032

34

36

redukcja rur  DN 250 i DN 300

5,0 m

kolumna rur wiertniczych 
18" - Ø 457 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

uszczelnienie ilaste

8,0 m
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Załącznik nr 6.2

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego S-2

na załączniku nr 3na załączniku nr 4
Nisko (M-34-57-A)

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

 

Projektowana głębokość wiercenia: 35,0 m

3Maksymalna wydajność otworu: Q ~ 58,3 m /h 
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo:  podkarpackie

Rzędna terenu: 165,0 m n.p.m.
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część robocza 
filtr ze szczelinami,
owinięty siatką filtracyjną

PVC DN 250,

rura podfiltrowa PVC DN 250,
zakończona denkiem
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obsypka filtracyjna,
granulacja 2-5 mm

6

Piaski
drobnoziarniste

Piaski
średnioziarniste/
gruboziarniste
ze żwirem

rura nadfiltrowa PVC
DN 300

35,0 m

kolumna rur wiertniczych 
16" - Ø 406 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

Współrzędne w 
2000 strefa 7:
X 
Y 7572507,0

PUWG 
 

5602387,0

Inwestor i Użytkownik:

centralizator

centralizator

16,0

Iły

32,032

34

36

redukcja rur  DN 250 i DN 300

5,0 m

kolumna rur wiertniczych 
18" - Ø 457 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

uszczelnienie ilaste

8,0 m
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Załącznik nr 6.3

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego S-3

na załączniku nr 3na załączniku nr 4
Nisko (M-34-57-A)

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

 

Projektowana głębokość wiercenia: 35,0 m

3Maksymalna wydajność otworu: Q ~ 58,3 m /h 
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo:  podkarpackie

Rzędna terenu: 167,0 m n.p.m.
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część robocza 
filtr ze szczelinami,
owinięty siatką filtracyjną

PVC DN 250,

rura podfiltrowa PVC DN 250,
zakończona denkiem

28
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22,0 m

32,0 m
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obsypka filtracyjna,
granulacja 2-5 mm

6

Piaski
drobnoziarniste

Piaski
średnioziarniste/
gruboziarniste
ze żwirem

rura nadfiltrowa PVC
DN 300

35,0 m

kolumna rur wiertniczych 
16" - Ø 406 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

Współrzędne w 
2000 strefa 7:
X 
Y 7572625,4

PUWG 
 

5602552,5

Inwestor i Użytkownik:

centralizator

centralizator

16,0

Iły

32,032

34

36

redukcja rur  DN 250 i DN 300

5,0 m

kolumna rur wiertniczych 
18" - Ø 457 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

uszczelnienie ilaste

8,0 m
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Załącznik nr 6.4

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego S-4

na załączniku nr 3na załączniku nr 4
Nisko (M-34-57-A)

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

 

Projektowana głębokość wiercenia: 35,0 m

3Maksymalna wydajność otworu: Q ~ 58,3 m /h 
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo:  podkarpackie

Rzędna terenu: 168,0 m n.p.m.
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część robocza 
filtr ze szczelinami,
owinięty siatką filtracyjną

PVC DN 250,

rura podfiltrowa PVC DN 250,
zakończona denkiem

28
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22,0 m

32,0 m
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obsypka filtracyjna,
granulacja 2-5 mm

6

Piaski
drobnoziarniste

Piaski
średnioziarniste/
gruboziarniste
ze żwirem

rura nadfiltrowa PVC
DN 300

35,0 m

kolumna rur wiertniczych 
16" - Ø 406 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

Współrzędne w 
2000 strefa 7:
X 
Y 7572663,7

PUWG 
 

5602260,1

Inwestor i Użytkownik:

centralizator

centralizator

16,0

Iły

32,032

34

36

redukcja rur  DN 250 i DN 300

5,0 m

kolumna rur wiertniczych 
18" - Ø 457 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

uszczelnienie ilaste

8,0 m
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Załącznik nr 6.5

Projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego S-5

na załączniku nr 3na załączniku nr 4
Nisko (M-34-57-A)

System wiercenia: mechaniczno-udarowy

 

Projektowana głębokość wiercenia: 35,0 m

3Maksymalna wydajność otworu: Q ~ 58,3 m /h 
 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość: Stalowa Wola

Gmina: Stalowa Wola

Powiat: stalowowolski

Województwo:  podkarpackie

Rzędna terenu: 167,5 m n.p.m.
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część robocza 
filtr ze szczelinami,
owinięty siatką filtracyjną

PVC DN 250,

rura podfiltrowa PVC DN 250,
zakończona denkiem
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obsypka filtracyjna,
granulacja 2-5 mm

6

Piaski
drobnoziarniste

Piaski
średnioziarniste/
gruboziarniste
ze żwirem

rura nadfiltrowa PVC
DN 300

35,0 m

kolumna rur wiertniczych 
16" - Ø 406 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

Współrzędne w 
2000 strefa 7:
X 
Y 7572784,3

PUWG 
 

5602517,6

Inwestor i Użytkownik:

centralizator

centralizator

16,0

Iły

32,032

34

36

redukcja rur  DN 250 i DN 300

5,0 m

kolumna rur wiertniczych 
18" - Ø 457 mm
(do usunięcia po zafiltrowaniu)  

uszczelnienie ilaste

8,0 m
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